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印章作为以诚信为美德的中国传统文化的信物，在上下五千年的文化中有着不可取代的地位。而玉玺更是印章中最巅峰的代表，因为它代表着古代帝王乃至一个国家至高无上的承诺与权利。
作为一个象征皇权的密封件和密封设计贯穿于整个设计原型。现代材料，排列方式，诠释中国传统元素，融合了传统文化和现代气息，。从开放的用餐区各存股证，帝国密封概念的出现，使设计达到高峰，而不
是传播使用，随处可见，只是在VVIP人民民主共和国。同时，在订定基调的色彩系统，每个房间都有一个略有差异，以强调自己的气质，如赭石在露天就餐区的音，在小的PDR红色基调，翡翠的颜色中，在金
色的大型会议室。

在中餐厅原型设计中用印章和玉玺作为贯穿整个设计的符号，并以现代的材质、排列方等式演义传统中式的元素，让中餐厅在现代氛围中融合传统文化。从大堂就餐区到各个包房，“玉玺”的概念并非泛滥使
用，而是让印章以各种不同的表现形式出现在设计中，直到大包房中用“玉玺” 让整体设计达到巅峰。同时,在制定了中餐厅的基本色彩体系和基调后, 使每个空间有不同的色彩偏重，如大堂就餐区的赭，小包房
的红，中包房的玉，大包房的金，让他们之间在色彩上有着渐进的升华，也体现了各个包房的不同气质。

导则，对空间布局，地面、顶面、立面设计，材料选型，家具选型等进行了分项设计，让每个空间的墙面、顶面、地面和材料都有明确的定性或指向。其中一部分为每个实体项目的必有设计，从而实现各餐厅的
延续性；一部分为选项设计，以适应不同基地的建筑基本情况；还有一部分为可发挥的指向性设计，让每个项目都可以在延续整体概念的同时又可以有适应各种地域文化的延展设计。功能上，中餐厅必须满足以
下要求：领位台、特色主题墙、当地特色展示兼备餐柜、散座区、卡座、半包区、地域特色屏风隔断、展示POD、包房带独立备餐间。同时，导则对灯光设计，机电设计等相关专业也做了方向性建议。

The seal is a token of Chinese traditional culture which represents the virtue of honor and integrity, and it has an irreplaceable status within the 5000-year Chinese history. The imperial seal 

is especially of significance as it represents the supremacy of the Emperors of the past, as well as the commitment and might of the country itself.

Seals and the imperial seal are symbols which inspire and play a central role throughout the entire prototype design. Together with the use of modern materials and contemporary space 

planning, the design is an interpretation of traditional Chinese elements in a fusion of traditional culture and modern atmosphere.

Throughout the main dining area to the various private dining rooms (PDRs), the Imperial Seal concept appears exclusively in the VVIP/Chairman’s PDR design to signify its preeminent 

status and differentiate this special room from the other PDRs. After establishing the restaurant’s basic color system, each space in the restaurant was given a slightly different tone to 

emphasize their temperament, such as ocher tones in the Main Dining area, red hues in the small PDRs, jade colors in the medium PDRs, and the VVIP/Chairman’s PDR in golden shades.

The space plan layout, flooring, ceilings, vertical design, materials selection, furniture selection, etc. are all clearly specified in the guideline so that every single area has a clear qualitative 

material or minimum standard. Part of the design for each space is designated as “mandatory” so as to achieve an overall continuity in the restaurant design; other parts are specified as 

“optional” in order to accommodate the building situation in different locations; another part is the minimum standards which provide design direction and parameters for the designers of 

each individual project so adaptations to local or regional culture can be accommodated in the overall concept while not losing the brand essence. In terms of functionality, the restaurant 

must meets following requirements: entrance reception stand, feature wall, service table with local accents, main dining room, banquette seating, semi-private dining area with feature 

screens, show kitchen/wine or tea display ‘pods’, PDRs with dedicated service pantries. Similarly, minimum standards and directions for lighting, mechanical and electrical plans are also 

outlined within the guidelines.
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设计概念
主入口,像一条深邃的、幽长的隧道，由室内延伸到室外，点点的光影从印章墙的缝隙透出来，或是印章的底部纹案或是端头的纽纹执手，让人们不禁想推开承重的铜门，一窥究竟。
打开铜门等待你的又是什么惊喜？

Concept Design
The main entrance is reminiscent of a quiet, long tunnel extending from the restaurant exterior to the interior. Hints of light emanate from strategic gaps in the entrance seal wall while the 

bottoms of carved seals glow with an alluring luminance, inviting you to push the carved door handle and open the solid copper door. What surprise awaits when you open the door?
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设计概念
是小家碧玉的娟秀，还是大家闺秀的优雅，或者是皇家气质的奢华？气质各不同的包房静静地等候着贵宾的到来……

Concept Design
Be it with petite grace, refined elegance or the grandeur of imperial luxury, PDRs of different ambience quietly await the guests’ arrival.
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主入口效果图
Rendering of Main Entrance
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大堂用餐区效果图
Rendering of Main Dining Area
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大堂用餐区及POD效果图
Rendering of Main Dining Area & Pod
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包房走道效果图
Rendering of Corridor
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小包房效果图 （最低 25平方米）
Rendering of Small PDR (minimum25m2)
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中包房效果图（最低 38平方米）
Rendering of Medium PDR with View & Flat Screen TV (minimum38m2)
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中包房效果图（最低 38平方米）
Rendering of Medium PDR with View & Curtains (38m2)
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主席套房效果图（最低 60平方米）
Rendering of Large VVIP/Chairman’s PDR (60m2)
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走廊
走道相对与散座区要显得更加安静、尊贵。灯光从顶面的两边洒下，包房的门头别出心裁的将印章的图案雕刻在传统的中国红门板上。铸铁的门把手上嵌着水晶的玉玺，精致与粗旷的融合。

门头上部定制的灯箱暗藏GOBO灯，可将每个包房的名称投射到地面或墙面

The Corridor
Relative to the main dining room, the PDR corridor is more quiet and dignified. Light diffuses from the two corners of the ceiling and traditional Chinese red is used on the doors which 

have a seal pattern on them. The cast iron door handles are embedded with a crystal seal carving, the integration of sophistication and ruggedness in design.

Customized light boxes on top of the doors incorporate gobo lights to project each PDR’s name onto the floor, as a unique design feature.
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小包房立面图
小包房如小家碧玉般娟秀。主背景墙由玫瑰金不锈钢展示架及中间可移动花板组成，展架内放着红色印章底纹，而花板后暗藏电视机。移门面层有两种材质可供选择：金属蚀刻板或主题墙纸。

The Small Private Room
The small private room is petite yet graceful, with slightly more red tones than the main dining area. The main background wall is a combination of stainless steel display shelves and 

sliding panels. The shelves can display a collection of seal sculpture or other artifacts relevant to local culture. A flat screen TV is hidden behind the sliding wall panels. There are a choice 

of two materials for the sliding wall panels: metal etching plate or themed wallpaper.
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中包房立面图
中包房如大家闺秀般优雅。

布局上分为休息区与餐厅区，休息区主背景墙两边的花板是由三层半透夹丝玻璃错位组成的花板，灯光从里面透出，花板层层叠叠如古典美女般欲语还羞。
餐厅区主背景墙由花板组成，当包房之间需要连通的时候，可设计成移动隔墙。同样有两种材料可供选择，这里的效果展示了蚀刻花板。

The Medium Private Room
The medium-sized private room epitomizes refined elegance. It is divided into dining area and lounge area. The background wall of the lounge area comprises of sliding panels and there 

are also themed panels with a 3-D effect achieved with  panels of semi-translucent, reinforced glass. These 3-D panels are made by sandwiching thin silk material between glass panels 

so together with concealed back lighting, creates a semi see-through effect bringing to mind an image of a shy classical oriental beauty of olden times. The background wall of the dining 

area is made up of several panels which can be recessed to combine two medium-sized PDRs into a larger PDR.  Similarly, there are two materials to choose from and the metal etching 

plate effect is shown here.
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主席套房立面图
大包房, 皇家气质的奢华。 大包房功能上分为会客区、就餐区、洗手间、备餐间及衣帽间。进门正对的是玫瑰金的花板，在灯光与材质的反射下让空间更加奢华。分隔会客区与就餐区的中间是一面半透的夹丝玻

璃墙，真丝的材质及与主题相呼应的图纹让大包房霸气十足。

The VVIP / Chairman’s Room
The largest VVIP/Chairman’s PDR exudes the grandeur of imperial luxury. It is comprises of a lounge area, dining area, washroom, cloakroom and service pantry. Opening the doors, 

a rose gold feature wall captures your attention and paired lighting and other materials, create an air of luxury within the space. A semi-transparent partition of fine silk sandwiched 

between glass panels separates the lounge and dining areas. The pattern on this silk and glass partition echoes the imperial seal theme to give the room a majestic bearing.
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CLOSET  衣帽间

TOILET  卫生间

标准中包房

VVIP  大包房

ENTRANCE  主入口

OPEN DINING AREA  大堂餐厅

POD  展示厨房

B.O.H  厨房后区

PANTRY  备餐间

PANTRY  备餐间

LOUNGE AREA  等候区

TOILET  卫生间

P  标准小包房

STORAGE  备用间
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60m 标准型平面

60m 变异型平面-A 60m 变异型平面-B

CLOSET  衣帽柜

CLOSET  衣帽间

TOILET  卫生间

TOILET  卫生间

PANTRY  备餐间

PANTRY  备餐间

LOUNGE AREA  等候区

LOUNGE AREA  等候区

DINNER AREA  用餐区

DINNER AREA  用餐区

60m2大包房变异平面
Variation of 60m2 PDRS’ Layouts
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38m2中包房变异平面
Variation of 38m2 PDRS’ Layouts

38m 标准型平面

STANDARD LAYOUT

VARIATION LAYOUT

38m 变异型平面

TOILET  卫生间

TOILET  卫生间

PANTRY  备餐间

DINNER AREA  用餐区

DINNER AREA  用餐区
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25m2小包房变异平面
Variation of 25m2 PDRS’ Layouts

25m 标准型平面
STANDARD LAYOUT

VARIATION LAYOUT

25m 变异型平面

TOILET  卫生间

TOILET  卫生间

PANTRY  备餐间

DINNER AREA  用餐区

DINNER AREA  用餐区
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1. 引言及设计准则

1.1.引言及设计说明
本手册旨在为业主和/或投资方及专业设计师提供适用于大中华区二、三线城市的,带 有中式传统元
素的新中式现代餐厅设计和规划的标准和依据。
餐厅的位置、楼层、环境、以及可用预算都将成为建设的决定性因素。本导则主要针 对餐厅的形象
部分设计。项目中可考虑融入当地或传统文化元素,以创造和谐的体验氛围, 成为希尔顿酒店的重要
特色之一。

印章作为以诚信为美德的中国传统文化的信物,在上下五千年的文化中有着不可取 代的地位。而玉玺
更是印章中最巅峰的代表,因为它代表着古代帝王乃至一个国家至高无 上的承诺与权利。

在中餐厅原型设计中用印章和玉玺作为贯穿整个设计的符号,并以现代的材质、排列 方等式演义传统
中式的元素,让中餐厅在现代氛围中融合传统文化。从大堂就餐区到各个 包房,“玉玺”的概念并非
泛滥使用,而是让印章以各种不同的表现形式出现在设计中, 直到大包房中用“玉玺” 让整体设计达
到巅峰。同时,在制定了中餐厅的基本色彩体系和 基调后, 使每个空间有不同的色彩偏重,如大堂就餐
区的赭,小包房的红,中包房的玉, 大包房的金,让他们之间在色彩上有着渐进的升华,也体现了各个包房
的不同气质。

导则,对空间布局,地面、顶面、立面设计,材料选型,家具选型等进行了分项设计, 让每个空间的墙面、
顶面、地面和材料都有明确的定性或指向。其中一部分为每个实体项 目的必有设计,从而实现各餐厅
的延续性;一部分为选项设计,以适应不同基地的建筑基 本情况;还有一部分为可发挥的指向性设计,让
每个项目都可以在延续整体概念的同时又 可以有适应各种地域文化的延展设计。

功能上,中餐厅必须满足以下要求:领位台、特色主题墙、当地特色展示兼备餐柜、散座 区、卡座、
半包区、地域特色屏风隔断、展示POD、包房带独立备餐间。同时,导则对灯 光设计,机电设计等相
关专业也做了方向性建议。
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1.2.总体导则

 1.2.1 餐厅位置:
 餐厅的成功与否取决于位置。餐厅的选址需从酒店大堂很容易看到餐厅,餐厅的主入 口门面应当 
 面向大堂或公共走道。

 理想上,建筑物沿着街面设置餐厅并提供可以直接进入餐厅的入口,并提供显著的标 识以与酒店区分。
 如有可能,靠近大包房位置设置 VIP 通道。

 1.2.2 餐厅功能组成:
 功能上,中餐厅由主入口、大堂用餐区、包房区、包房备餐区、展示区以及厨房后区 等主要功能组成。

 1.2.3 餐厅形象:
 每家“御玺”系列餐厅都拥有明确的,或可供选择的设计要求和标准,使设计既反映 餐厅和酒店经 
 营的品牌连续性,又融合当地文化特色。

 作为品牌的连续性设计,所采用的元素分别由三种类型组成,第一种设计类型为各个 实体项目的必 
 有设计,从而实现各餐厅的延续性,如一致的主入口设计、特色主题墙等; 第二种设计类型为选项设 
 计,以适应不同基地的实际情况,如建筑条件为实墙或玻璃幕墙 等;第三种设计类型为可发挥的意向 
 性设计,让每个项目都可以在延续整体概念的同时又 可以有适应各种地域文化的延展设计。

 作为品牌的连续性设计,所采用的元素分别由三种类型组成,第一种设计类型为各个 实体项目的必 
 有设计,从而实现各餐厅的延续性,如一致的主入口设计、特色主题墙等; 第二种设计类型为选项设 
 计,以适应不同基地的实际情况,如建筑条件为实墙或玻璃幕墙 等;第三种设计类型为可发挥的意向 
 性设计,让每个项目都可以在延续整体概念的同时又 可以有适应各种地域文化的延展设计。

1.3.规范依据:

1.3.1 设计必须根据并遵循国家相关规范或地方标准。

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 
《民用建筑设计通则》JGJ 37-87
《民用建筑设计防火规范》GB 50045-95
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 

《无障碍设施设计标准》DGJ08-103-2003
  等国家及地方有关标准、规范。

1.3.2 可持续性设计
 1.3.2.1可持续性设计的目的在于降低/最大程度减少不可再生资源的使用以及最大程度 降低酒店餐 
 厅对环境的影响。创造健康的室内环境。在项目设计阶段以及随后的 施工阶段中,将尽其所能  
 支持所有有利于可持续性发展的工作。

 1.3.2.2选择影响环境较小的材料:
 • 选择无毒无害的装饰材料可持续生产材料或加工时所需能耗较少的再生材料。
 • 选择满足3R原则的装饰材料 
 • 尽量采用当地材料,减少运输过程中对能源的消耗。

 1.3.2.3场所的光环境:
 • 采用低耗高效的节能灯具 
 • 充分利用采光条件 
 • 控制光源的安装高度 
 • 个性化区域照明或调光照明

 1.3.2.4场所的声环境: 
 • 采取措施来降低周边环境的噪声干扰 
 • 减少空调等设备对就餐环境的干扰 
 • 减少厨房及送餐区对就餐区的干扰

 1.3.2.5水处理: 
 • 采用节水型洁具。 
 • 污水出口处设隔油池,隔油池出口连接污水管网
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2.功能空间

2.1. 主入口

 2.1.1 设计理念
 主入口作为餐厅第一感官的设计是至关重要的。为延续中餐厅在各地的设计,主入口 将作为所有  
 “御玺”系列中餐厅中的一致性设计,包括墙面、顶面及地面。
 • 在所有情况下,必须保证餐厅特色墙室内外的延续。

 2.1.2 装饰材料
 • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。 
 • 墙面:不规则堆砌的石材印章主题墙。
 • 地面:防滑耐磨大理石。 
 • 顶面:为定制主题花板。

 2.1.3 家居设施与设备
 • 餐厅需设有“领位员站”进行迎宾,查看预订情况,将客人带领至预定餐桌。领 位台需设抽屉放 
  置餐厅名片或菜单。

 2.1.4 电力
 电源插座:
 • 为领位台提供地面或墙面电源插座。

2.2. 大堂用餐区
 2.2.1 设计理念
  2.2.1.1平面 
 • 入口门厅与大堂用餐区须直接连通。 
 • 大堂用餐区座位席约45~60座,面积约为130m2~180m2。 
 • 用餐区必须提供散座区及半包区,每个区域必须包括:
  2~4、4~6人散座区
  6~8、8~10人半包区

 •  设置带有展示功能的区域(POD),并且与后区相连。 
 • 避免从用餐区直接看到厨房后区内部(除展示厨房外)。 
 • 如有可能,提供与用餐区分开而独立的休息等候区。
  2.2.1.2 立面
 • 以展示架或半透屏风隔断分隔散座区及半包房区以提供私密与半私密性。展示架
  展品及屏风内部的图案可根据各地文化特征调整。
 • 有多种展示兼服务台可供选择。 
 • 餐厅大堂区必须有自然采光。

 2.2.2 装饰材料
 • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。
 • 所有织物和布料均为阻燃及防污材料。
 • 墙面:大堂用餐区与厨房后区界面墙体为必有展示墙体,为同一石材不同表面机
  理的组合。设部分壁龛以陈列展示。 
 • 地面:用餐区以高级定制地毯为主。硬铺面,自然石材或高质量耐久的材料置于
  主要流线区、主要入口及通道。

 2.2.3 家具设施与设备
  2.2.3.1 家具 
 • 遵照室内空间整体氛围及餐饮使用需求进行选型。
  2.2.3.2 设施
  • 连接餐厅区和厨房的服务门要求采用防火门或防火卷帘。 
  • 每30个餐厅座位席需设1个服务站。该类设备的设计应符合室内设计风格。

 2.2.4 电力
  2.2.4.1 电源插座: 
 • 为整个区域提供地面和墙面管道,并配备足够的电源插座,电源插座安装在墙角
  线和地板上。
  • 低压电路
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 •  设置带有展示功能的区域(POD),并且与后区相连。 
 • 避免从用餐区直接看到厨房后区内部(除展示厨房外)。 
 • 如有可能,提供与用餐区分开而独立的休息等候区。
  
 2.2.1.2 立面
 • 以展示架或半透屏风隔断分隔散座区及半包房区以提供私密与半私密性。展示架
  展品及屏风内部的图案可根据各地文化特征调整。
 • 有多种展示兼服务台可供选择。 
 • 餐厅大堂区必须有自然采光。

 2.2.2 装饰材料
 • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。
 • 所有织物和布料均为阻燃及防污材料。
 • 墙面:大堂用餐区与厨房后区界面墙体为必有展示墙体,为同一石材不同表面机
  理的组合。设部分壁龛以陈列展示。 
 • 地面:用餐区以高级定制地毯为主。硬铺面,自然石材或高质量耐久的材料置于
  主要流线区、主要入口及通道。

 2.2.3 家具设施与设备
  2.2.3.1 家具 
 • 遵照室内空间整体氛围及餐饮使用需求进行选型。
  2.2.3.2 设施
  • 连接餐厅区和厨房的服务门要求采用防火门或防火卷帘。 
  • 每30个餐厅座位席需设1个服务站。该类设备的设计应符合室内设计风格。

 2.2.4 电力
  2.2.4.1 电源插座: 
 • 为整个区域提供地面和墙面管道,并配备足够的电源插座,电源插座安装在墙角
  线和地板上。
  • 低压电路

  2.2.4.1 照明 

 • 按照照明专家的要求设置功能照明和装饰照明。照度参数详见照明建议书。
 • 回路分区设置以适用不同时间段使用,同时兼顾节能。
  2.2.4.2 安全
 • 照明应与安全系统相结合,在报警时自动打开所有应急照明设施。

2.3. 走道及公共空间
 2.3.1 设计理念
 • 走道的形式以实际项目的布局为准,但必须满足同样的门头设计。 
 • 尽量避免面对面设置包房入口。

 2.3.2 装饰材料
 • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。
 • 地面:硬铺面,自然石材或高质量耐久的材料置于主要流线区、主要入口及通道。

 2.3.3 家具设施与设备
  2.3.3.1 家具 
  • 端景处增加符合整体风格的边柜或装饰条案。
  2.3.3.2 设施 
  • 每30个餐厅座位席需设1个服务站。该类设备的设计应符合室内设计风格。
 
 2.3.4 电力
  2.3.4.1 电源插座:
  • 每10m安装一个230V/10A的插座。
  2.3.4.1 照明 
  • 按照照明专家的要求设置功能照明和装饰照明。照度参数详见照明建议书。
  • 不采用运动探测器进行自动开/关灯。
  2.3.4.2 安全 
  • 照明应与安全系统相结合,在报警时自动打开所有应急照明设施。
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2.4. 包房
 2.4.1 设计理念
 餐厅必须包含大、中、小三中标准包房: 
 • 大包房功能上必须包括入口前厅、独立备餐间、独立洗手间、就餐区以及会客区。
 • 中包房功能上必须包括独立备餐间、独立洗手间、就餐区以及休息区。 
 • 小包房功能上必须包括独立备餐区或备餐台、就餐区。 
 • 包房的门应向内开启。

 2.4.2 装饰材料
 • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。 
 • 所有织物和布料均为阻燃及防污材料。

 2.4.3 家具设施与设备
 • 根据大、中、小三种不同等级类型的包房,进行针对性的家具款式选型。
 • 每个包房必须设有电视机。 
 • 所有室内装饰品为合同/商业级面料且必须经过耐磨损标准测试。 
 • 使用减震泡沫制作座椅时,必须采用阻燃高弹性泡沫。
 • 所有木制材料干燥后的平均含水量必须符合当地气候条件。且必须消除应力并进 行表面硬化。
 • 木制桌面应采用聚氨酯罩面漆和实木边缘或更佳材料。 
 • 其他所有表面必须为木质、胶合板、装饰金属或更佳材料。 
 • 根据家具放置的地板表面在家具支脚下放置防滑垫。

 2.4.4 电力
  2.4.4.1 电源插座:
   • 为整个区域提供地面和墙面管道,并配备足够的电源插座,电源插座安装在墙角 线和地板上。 
   • 低压电路
  2.4.4.1 照明 
  • 按照照明专家的要求设置功能照明和装饰照明。照度参数详见照明建议书。 
  • 每个包房必须设有调光开关。

  2.4.4.2 安全 
  • 与安全系统相结合,用于在报警时自动打开所有照明设施。

2.5. 展示区
 2.5.1 设计理念
  2.5.1.1 平面 
  • 展示区为每个“御玺”系列餐厅必有设计。有多种功能选择。如POD为展示厨房,
      投资方可选择点心、煲仔、煨汤、富贵鸡、烧烤等特色展示。或者POD可展示酒、茶叶等。 
  • POD需直接面对大堂用餐区。
  2.5.1.2 立面 
  • POD展示区的概念为嵌在毛石墙面内的“玉盒子”。
  2.5.2 装饰材料
  • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。 
  • 所有织物和布料均为阻燃及防污材料。 
  • 地面:防滑砖。
  2.5.3 家具设施与设备
  • 遵照厨房设备公司提供的选型。

Select the facilities in
 2.5.4 电力
  2.5.4.1 电源插座: 
  • 为整个区域提供地面和墙面管道,并配备足够的电源插座,电源插座安装在墙角 线和地板上。  
  • 低压电路
  2.5.4.1 照明 
  • 按照照明专家的要求设置功能照明和装饰照明。照度参数详见照明建议书。
  2.5.4.2 安全 
  • 与安全系统相结合,用于在报警时自动打开所有照明设施。
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2.6. 包房备餐间
 2.6.1 设计理念
 • 相邻包房应共用备餐间以节约空间,但必须有直接开向包房的服务门。 
 • 尽量避免备餐间门正对包房就餐区。

 2.6.2 装饰材料
 • 所有材料选型需遵照材料手册。具体参数详见材料手册。
 • 地面:防滑地砖。

 2.6.3 家具设施与设备
 • 备餐间门必须为按钮式电动移门。
 
 2.6.4 电力
  2.6.4.1 电源插座: 
  • 为整个区域提供地面和墙面管道,并配备足够的电源插座,电源插座安装在墙角线和地板上。  
  • 低压电路
  • 配备2个以上的电源插座,电源插座安装在备餐台上部墙面。 2.6.4.1 照明
  • 按照照明专家的要求设置功能照明和装饰照明。照度参数详见照明建议书。 2.6.4.2 安全
  • 与安全系统相结合,用于在报警时自动打开所有照明设施。

3.技术指标

3.1. 走廊宽度
 • 单向包房走廊最小宽度为1.5m 
 • 双向包房走廊最小宽度为2.0m 
 • 服务走廊最小宽度为1.8m

3.2. 天花板高度
 • 一般说明:以下所有天花板高度为最低要求。实际的天花板高度取决于当地条件 和区域比例。
 • 天花板最小净高度:

  主入口:  3.20m
  大堂区:  3.60m
  公共走道:  3.0m
  VVIP包房:  4.0m
  中包房:  3.6m
  小包房:  3.2m
  衣帽间:  2.50m
  卫生间:  2.50m

3.3. 面积指标
 • 餐厅大堂用餐区座位席约45~60座,面积约为130m2~180m2。人均面积为每人2.5~ 3m2。
 • 包房区必须包含大、中、小三种包房。其中: 大包房 18~20 人使用,面积约为 60m2。 中包房  
    10~12 人使用,面积约为 38m2。 小包房 6~8 人使用,面积约为 25m2。
 • 中包房必须至少有两间可连通使用。

4.图纸设计说明

4.1.有关图纸的说明
 4.1.1 天花图中所注标高均相当于以该层装饰完成面为±0.000而言。
 4.1.2 平面图中所注地坪标高均相当于以该层地坪装饰完成面为±0.000而言
 4.1.3 图纸内容
  A0 图纸目录 设计说明 工程做法要点注释
  A1 平面定位图: 尺寸定位 立面索引、剖面索引、放大图索引、墙体编号、门编 号、 
   房间编号、消火栓、地坪完成面标高
  A2 天花布置图: 灯具布置、天花标高、天花造型、材料标注 
  A3 顶面定位图及回路示意图: 顶面造型、灯具、风口定位、喷淋定位、烟感定
   位、消防喇叭、吊顶暗藏式投影屏、安全出口指示、摄像头等 
  A4 家具及插座布置图: 家具布置、开关、强弱电插座、尺寸标注 
  A5 铺地图: 地面拼花尺寸、材料标注、地面标高 
  A6 放大图: 卫生间及主要空间平面图、天花图、铺地图、立面图、节点图 
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 4.2.4 防火墙上的门为甲级防火门,除防火墙上的安全疏散口及无特殊要求的设备用房 为乙级防火 
 门,管道井上的防火门为丙级防火门,具体详见门表。

 4.2.5 建筑内部消火栓门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装饰材料颜色与消火栓门 的颜色有明 
 显区别。

 4.2.6 建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝)两侧的基层应采用 A 级材料, 表面装修应采 
 用不低于 B1 级材料。

 4.2.7 建筑内设有上下层相连的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的 顶棚墙面应 
 采用 A 级装饰材料,其他部位采用不低于 B1 级的装饰材料。

 4.2.8 建筑内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用 A 级装饰材料。

4.3.标准做法 
 4.3.1 图中标注的标高均为楼面完成面为±0.000 室内净标高,石材地坪与地毯接平, 卫生间茶水间 
 地坪比房间地坪低 15mm,室内泛水以 2%坡向地漏.

 4.3.2 所有石材加工前须由施工方出排版,节点深化图,由设计方认可后方可加工。特殊 要求的装修 
 部位,异型加工部分以及设计图纸未及的节点施工方出深化图,经设计认可后方 可施工。

 4.3.3 吊顶采用上人龙骨,双层 12+12 石膏板吊顶,吊顶上部净空高于 1.5 米应用角钢加 强支撑,吊 
 顶中重型设备灯具吊装均需用角钢支架,M8 金属螺栓固定于上层混凝土楼板或 梁上。

 4.3.4 普通隔墙为 75 轻钢龙骨(高于 3 米采用 100 龙骨),双层 12+12 石膏板,内置岩 棉。

 4.3.5 玻璃门及大于0.5平方米的玻璃采用安全玻璃。

  A8 立面及剖面图: 剖立面尺寸、标高、材料标注、节点索引、剖面索引 
  A9 门表: 尺寸 形式 特征 材料属性及节点 
  A10 节点详图: 标准节点和特殊节点的尺寸、结构、材料标注

 4.1.4 图纸中索引号含义
  
  00.0.000 工程做法要点注释 

        0  功能号

    X0.00  编号

        X 房门编号
   
       0
  X00.00 立面索引

     
       0
  X00.00  详图索引

4.2. 防火

 4.2.1 防火分区
 

 4.2.2 本工程所用建材必须达到阻燃 B1 极以上阻燃要求,并且所用建材须持阻燃等级证 明. 木基层 
 及木筋甲板均刷 3 度防火涂料,阻燃达 B1 级,工程所用内藏角钢支架均刷防锈漆 3度。 

 4.2.3 标准走廊隔墙耐火等级为 1 小时,隔墙应砌到板底或梁底 
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4.4.单项工程设计及施工说明 
 4.4.1.1 基层:对原地坪基面清理及水平定位; 
 
 4.4.1.2 饰面层做法
 a、大理石地面:20厚板材采用干作法,基层湿润,扫浆后1:3干硬性水泥砂浆铺贴(如 浅色石材在铺 
 贴前对六面需预先上隔离剂一度防污处理。)

 b、防水层:地面防水层:采用防水宝二度,遇墙面上翻200高。(注:卫生间及底楼地面 铺设木地板 
 的必须做防水层处理。) 墙面防水层:采用防水宝二度,浴缸四周600高,喷淋处1800高,淋浴房内墙 
 面1800高。(注: 墙体背面有柜体或墙纸饰面的,须全高做防水处理。)

 C、架空毛地板实木地板面层:架空层采用落叶松搁栅;毛板采用杉木板;防潮隔离层上 实木地板。

 4.4.2 墙面工程
  4.4.2.1 大理石墙面:20厚板材300x600以内1:2.5水泥砂浆找平后,聚合物水泥浆铺贴或 采用陶 
  瓷粘结剂;20厚板材600x600以内采用固定灌浆法铺设,600x600以上采用干挂法固定.

  4.4.2.2 木饰面墙面、木质造型、家具:按图施工。 

  4.4.2.3 乳胶漆涂面:批墙腻子找平,砂光后   
  乳胶漆涂面。(涂面施工按材料说明要求。) 

  4.4.2.4 硝基漆涂面:底漆4度,中间4度,面漆2度;要   
  求光滑、润泽。 

  4.4.2.5 裱糊饰面:白水泥满批一度,复合灰找平,清漆隔离层上裱糊(注意方向及拼花)

 4.4.3 天花工程
  4.4.3.1 轻钢龙骨无纸面石膏板饰面:采用C50轻钢龙骨,石膏板(卫生间厨房等潮湿部 位采用防 
  潮型);自攻螺钉需防锈处理;石膏板接缝处需防裂处理;白水泥批一度,复合灰 找平;乳胶漆一底 
  二面。

  4.4.3.2 木龙骨无纸面石膏板饰面:木龙骨需刷防火漆二度;其余做法同上。 

  4.4.3.3灯箱、灯槽: 按设计造型制作,木作业需刷防火漆二度。

4.5.一般说明 
 4.5.1 此工程的设计应按所有中国,以及当地之现行法规及建筑法规而进行。此文件中 有与规范相 
 冲突之处,请与设计公司联系。

 4.5.2 此份文件旨在描述所装饰空间的设计意图,是对承包商深化施工工艺图纸的设计 作指导作用。

 4.5.3 最后的施工工艺深化图纸将应根据现场条件和承包商的应用技术而进行、不应简 单采用此 
 文件件中的任何部分。

 4.5.4 在施工图阶段设计师须巡视现场,熟悉影响项目工作的所有因素,检视及察核图 纸中尺标、记 
 号,倘若发现任何问题,应于开工前通知设计公司。

 4.5.5 此份文件提供了区域范围、尺寸及标准设计详图,但并非对每一地点作详尽刻划。 没有在图 
 纸中表达的节点,是一般的且类似于已表达描述的部分。倘若发现有任何问题,应 于施工前通知设 
 计公司。

4.6.《工程手册》说明及作用 
 4.6.1 为了配合施工,以便更好的控制效果,我们编制了《工程手册》,对于施工图内 每一种材料的 
 性 能及相关信息,进行了详细说明。

 4.6.2 我们已尽可能寻找可靠的供货来源提供此项目中的材料选型,设计公司将不保证 任何材料供 
 应的可能性,若有任何替代品或更换,请务必得到设计公司的认同。  

 4.6.3 在装配前,承包商应根据要求提供样板给建筑师和业主,以取得认可。装饰面层、 材料和操作 
 安装方式应与设计公司和业主确认过的样板相一致。

 4.6.4 本施工图设计在材料的运用中已尽可能进行了造价的平衡与控制,并力图使工程 取得令人满 
 意的效果。

 4.6.5 工程手册所表述的材料选型有不同的供货周期,承包商需事先落实供货计划并需 与现场条件 
 和承包商的应用技术做适配设计。
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4.7.专业界面 
 4.7.1 设计公司将不负责会议及音控系统、安保系统、消防系统、弱电系统等设计。

 4.7.2 这些设计将由专业供应商负责提供,并应各自获得业主及设计公司的认定或有关 审查机构的 
 批准。

 4.7.3 以上各专业工作的开展应充分考虑现有建筑条件及设计公司对设计的控制,任何 影响装饰界 
 面的内容均应取得其协调和认可。
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1. Introduction and Design Principle

1.1 Introduction and Design Description

The guideline is made to provide a standard and basis for the design and planning of 

<Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept> which is modern and tradition Chinese 

fusion style restaurant applicable to the 2nd,3rd tier cities in Greater China for the owner 

and, or investor as well as client’s professional designer.

Restaurant location, environment, and available budget etc. will become the decisive 

factor of success of restaurant. Here, the guideline is made for the visualized design 

of the restaurant. Integration of local or traditional cultural elements can be taken into 

account in the project to create a harmonious atmosphere, which will become one of the 

important characteristics of Hilton Hotel.

Seal as a token of Chinese traditional culture which represent faith as virtue for Chinese 

has the status that can’t be replaced. Imperial seal is especially supremacy since it 

represents the emperors as well as the commitment of a country and rights. Seals and 

imperial seal as a symbol are designed throughout the entire prototype design. modern 

materials, the way of arrangement, interpretation of traditional Chinese elements, in 

a fusion of traditional cultural and modern atmosphere. From the open dining area to 

various PDRs, imperial seals concept appears just in the VVIP PDR to make the design 

reach to the peak, rather than spread use everywhere. Meanwhile, after setting down 

the basic tone of color system ,each room has a slightly difference to emphasize their 

temperament, such as ocher tone in open dining area, red tone in small PDR, jade color 

in middle, large rooms in golden.

The layout, floor pattern, false ceilings, vertical design, materials selection, furniture 

selection, etc. were sub-design in the guideline, so that everywhere has a clear qualitative 

material or point. Part of the design for each entity will be “must have” as to achieve the 

continuity of the restaurant; part of “optional design” to meet the basic situation of different 

bases of buildings; also can play some points for the designer, so that each project In the 

overall concept can be extended to adapt to local culture of design. Upon the function, 

the restaurant must meets following requirements: welcome table, themed wall, display 

shelves combine with service table, casual sitting area, booth, semi-private dining area 

, features screen to keep private space, showing the POD, PDRs with separate pantry 

room. At the same time, lighting design, mechanical design also made suggestions by 

guideline.

1.2.General Rules

 1.2.1 Restaurant location:

	 	 •	The	restaurant	shall	be	located	where	it	can	be	easily	seen	from	the	hotel	lobby.		

     The main entry door to the restaurant shall face to the lobby or public area.

  •	If	the	restaurant	has	street	access,	set	up	a	separate	entrance	to	the	restaurant		

     directly with apparent difference from the entrance of the lobby.

  •	If	possible,	set	up	VIP	access	nearby	chairman	dining	room.

 1.2.2 Constitution of Restaurant Functions

 The Chinese restaurant is composed by the functions of main entrance, open dinning 

 area, private dining rooms, display POD (POD is a term used for an area designated for 

 specialized preparation of food or drink) and Back of House(BOH).

 1.2.3 Restaurant Image

 Each restaurant of “ YU XI” series has “must have” or “optional” design elements to the 

 design which not only reflects the brand continuity of restaurant and hotel operation 

 but also integrates with local culture.

 For brand continuity, the guideline is composed of three types of design:  

	 •	The	first	type	is “must have” design such as consistent entrance, seal feature wall. 

 •	The	second	type	is	optional	design	which	accommodate	the	practical	condition	of		

    different bases like the solid wall or glass curtain wall. 

 •	The	third	type	brings	the	designers	into	play,	which	not	only	extends	the	integral		  

    concept for all projects but also reflect regional cultures.
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1.3 Standards and Codes

 1.3.1 The design shall follow and in compliance with relevant China national codes or  

      local standard.

  <Code for Fire Prevention in Design of Interior Decoration of Buildings>- GB 50222-95  

  <Code for Design of Civil Buildings> -JGJ 37-87 

  <Code for Fire Prevention Design of Civil Buildings>- GB 50045-95 

  <Standard for Lighting Design of Buildings>- GB50034-2004

  <Design Standard for Energy Efficiency of Public Buildings>- GB50189-2005 

  <Code for Indoor Environment Pollution Control of Civil Building Engineering>-   

    GB50325-2001

 1.3.2 Sustainable Design

  1.3.2.1 The sustainable design is intended to reduce / minimize the use of the 

 non-renewable resources and minimize the impact on the environment from the hotel 

 restaurant, and create a healthy indoor environment. During the design stage and the 

 subsequent construction stage, try the best to support to the sustainable design.

  1.3.2.2 Try to select Materials that have less impact on the environment:    

 Nonpoisonous and harmless decoration materials, sustainable production materials  

 or the regenerative materials with less energy required for the processing shall be  

 selected.  The decoration materials that meet the 3R principle shall be selected. Take  

 advantage of local materials maximally to reduce the energy consumption during the  

 transportation.    

  1.3.2.3 Luminous environment of the location: 

	 	 •	To	adopt	energy	saving	lamps	and	lanterns

	 	 •	To	make	the	full	use	of	lighting	conditions	To	control	the	installation	height	of	the		

  light source Personalized area lighting

  1.3.2.4 Acoustical environment of the location:  

	 	 •	To	take	measures	to	reduce	the	surrounding	noise	interference	

	 	 •	To	reduce	the	interference	from	the	air	conditioning	and	other	equipment	on	the

  dining environment 

	 	 •	To	reduce	the	interference	from	the	kitchen	and	food	delivery	area	on	the	dining	area	

  1.3.2.5 Water disposal

	 	 •	To	adopt	water	saving	sanitary	appliance.

2. Function Space
2.1 Main Entrance

  2.1.1 Design Concept

 The main entrance, as the first impression and “signature” icon of restaurant, is of great  

 importance, which will be made with consistent design in all ”YU XI” series restaurants  

 including the wall finishing, ceiling and floor finishing.

  For maintain the consistency of restaurant, the feature wall shall always extend from  

 restaurant inside to outside

 2.1.2 Decorative Material

	 •	All	materials	shall	be	selected	in	accordance	with	the	material	specification.	Detail		

 parameter shall refer to SPEC book.

	 •	Wall	finishing:	Stone	piled	up	irregularly.

	 •	Floor	finishing:	To	select	anti-skid	and	durable	marble	for	floors.

	 •	Ceiling:	The	same	customized	theme	panel.

 2.1.3 Furniture Facility and Equipment

	 •	The	restaurant	should	have	concierge	desk	for	guest	reception,	reservation	and		

 leading the guest to the reserved table.

	 •	The	concierge	desk	shall	have	drawer	to	place	the	restaurant	information	card	or	menu.

 2.1.4 Power Supply

 Power Outlet:    

	 •	Provide	ground	or	wall	power	outlets	data	and	telephone	for	the	concierge	desk.

2.2. Open Dinning Area

 2.2.1 Design Concept 

  2.2.1.1 Layout
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	 	 •	The	entry	hall	shall	be	directly	connected	to	the	open	dining	area.	

	 	 •	The	dining	area	shall	hold	about	45-60	seats	with	130m2-180m2	in	size.

	 	 •	Casual	sitting	area	and	semi-private	dining	area	shall	be	provided	which	should		

  include the facility as follows: 2-4, 4-6 persons per table for casual sitting area   

  6~8,8~10 persons per table for semi-private area.

	 	 •	Display	POD	connects	to	BOH	shall	be	provided.	

	 	 •	BOH	of	kitchen	shall	avoid	being	seen	directly	from	the	dining	area	(except	the

  display Pod).  

	 	 •	If	possible,	separate	lounge	area	from	open	dining	area.

  2.2.1.2 Elevation

  Partitions to separate casual setting area with semi-private dining shall be    

  provided for privacy. The exhibited articles on the display shelves and the pattern  

  of the screen may be adjusted in accordance with the regional cultural. 

	 	 •	Various	display	and	service	table	shall	be	provided	for	selection.

	 	 •	The	open	dining	area	of	the	restaurant	shall	have	natural	day	light.

 2.2.2 Decorative Material

	 •	All	materials	shall	be	selected	in	accordance	with	the	material	specification.	Detail		

    parameter shall refer to SPEC book.

 •	All	textile	and	cloth	shall	be	made	with	fire	resistance	and	antifouling	material.		 	

       Wall finishing:

    The interface wall between the open dining area and BOH is the “must have design”,  

    which is made by same marble in different surface texture. The niches shall display  

    articles which reflect the local culture.

 •	Floor	finishing:	High-level	customized	carpet	shall	be	mainly	used	in	open	dining	area.	

   Hard and durable material such as marble shall be selected for main flowing area, 

   major entry and passage.

   Ceiling : The theme customized panel.

 2.2.3 Furniture Facility and Equipment

  2.2.3.1 Furniture 

	 	 •	Furniture	shall	be	selected	in	accordance	with	the	integral	interior	atmosphere

     and restaurant demands. 2.2.3.2 Facility

  •		Service	Doors	from	dining	area	to	kitchen	require	the	use	of	fire	door	or	fire	resistant	

     shutter.

  •	Every	30seats	needs	to	set	up	a	concealed	from	view	service	station.	The	design	

   of such facilities shall meet the interior design style.

 2.2.4 Power Supply

  2.2.4.1 Power Outlet: 

	 	 •	Arrange	sufficient	outlets	in	the	wall	or	on	the	floor	besides	electrical	wire	for	the		

     entire area.  

	 	 •		Low	voltage	electric	circuit.

  2.2.4.2 Illumination 

	 	 •	Functional	illumination	and	decorative	illumination	should	be	provided	in	accordance	

    with the requirements of illumination experts. Detail parameter shall refer to< 

    Lighting proposal>. 

  •	For	energy	conservation,	lighting	circuits	should	be	separated	set	up	according

     to various area. 2.2.4.3 Safety

  •	Lighting	system	should	be	combined	with	security	system.	All	emergency	lighting		

     facilities will be automatically unclosed when the alarm open.

2.3. Passage and Public Space

 2.3.1 Design Concept

	 •	The	passage	is	subject	to	the	practical	project	layout.	The	entry	to	private	dining	

    room (PDR) shall comply with the same design.
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 Try to avoid setting up the entry of PDR face to face directly.

 2.3.2 Decorative Material

	 •	All	materials	shall	be	selected	in	accordance	with	the	material	specification.	Detail	

    parameter shall refer to SPEC book.

	 •	Floor	finishing:	Hard	and	durable	material	such	as	marble	should	be	selected	for	

    main flowing area, major entry and passage.

 2.3.3 Furniture Facility and Equipment

  2.3.3.1 Furniture

	 	 •	Side	cabinet	or	decorative	table	shall	be	set	up	at	the	end	of		corridor	in	accordance	

    with the overall atmosphere. 2.3.3.2 Facility

  •	Every	30	seats	needs	to	set	up	a	service	station	concealed	from	customer	view. 

     The design of such equipment shall meet the interior design style.

 2.3.4 Power Supply

  2.3.4.1 Power Socket 

	 	 •	Every	10	meter	to	install	a	220V/10A	outlet.

     Low voltage electric circuit. 

  2.3.4.1 Illumination

  •	Functional	illumination	and	decorative	illumination	should	be	provided	in	

    accordance with the requirements of illumination experts. Detail parameter shall 

    refer to< Lighting proposal>.

  •	Do	not	use	motion	detectors	for	automatic	on/off	lights.	

  2.3.4.2 Safety

	 	 •	Lighting	system	should	be	combined	with	security	system.	All	emergency	lighting 

     facilities will be automatically unclosed when the alarm open.

2.4. Private Dinging room

 2.4.1 Design Concept

 Three types of private room shall be contained in the private dining area:  

	 •	Chairman	room	shall	contain	entrance	lobby,	independent	pantry,	separate	WC,

    dining area and lounge area.

 •Medium	private	room	shall	contain	independent	pantry,	separate	WC,	dining

   area and lounge area. 

 •	Small	private	room	shall	contain	independent	pantry	or	service	table	and	the

      dining area. 

 •	The	door	of	private	dining	room	should	be	opened	towards	inside.

 2.4.2 Decorative Material

	 •	All	materials	shall	be	selected	in	accordance	with	the	material	specification.	Detail	

   parameter shall refer to SPEC book.

 •	All	textile	and	cloth	shall	be	made	with	fire	resistance	and	antifouling	material.	2.4.3	

   Furniture and equipment

 •	Furniture	shall	be	selected	in	accordance	with	various	grades	and	types	of	private 

    rooms.

 •	To	provide	TV	set	in	each	PDR	room.

	 •	All	interior	decorative	articles	shall	of	the	contract/commercial	material,	and

   pass the durabletest. 

 •	Flame	resistant	foam	with	high	elasticity	shall	be	used	while	making	the	chair

   with the damping foam. 

 •	The	average	moisture	content	of	all	wooden	materials	after	drying	shall	comply

   with the local climate conditions, and such materials shall be with no stress and

   been surface-hardened. 

 •	Polyurethane	finish	and	solid	wood	edge	or	better	material	shall	be	used	for	the

   wooden desk surfaces. 



38

 2.5.2 Decorating Material 

	 •	All	materials	shall	be	selected	in	accordance	with	the	material	specification.

 Detail parameter shall refer to SPEC book.

 All textile and cloth shall be made with fire resistance and antifouling material. 

	 •	Floor:Anti-skid	tile.

 2.5.3 Furniture Facility and Equipment 

	 •	Select	the	facilities	in	accordance	with	suggestions	of	kitchen	consultant.

 2.5.4 Power Supply 

  2.5.4.1Power outlet

	 	 •	Arrange	sufficient	outlets	mounting	in	the	wall	or	on	the	floor	besides	electrical	

     wire for the entire area.

	 	 •	Low	voltage	electric	circuit.

  2.5.4.2 Illumination

	 	 •	Functional	illumination	and	decorative	illumination	should	be	provided	in

  accordance with the requirements of illumination experts. Detail parameter shall

  refer to< Lighting proposal>. 

  2.5.4.2 Safety

	 	 •	Lighting	system	should	be	combined	with	security	system.	All	emergency	lighting	

  facilities will be automatically unclosed when the alarm open.

2.6 Pantry Room in the Private Room

 2.6.1 Design Concept

	 •	Adjacent	rooms	should	be	shared	pantry	to	save	space,	however,	a	service	door		

 shall be opened towards to private room.  

	 •	The	door	of	the	pantry	room	shall	avoid	facing	towards	dining	area	of	the	private

 room.

 

	 •	Wood	material,	plywood,	decorative	metal	or	better	material	shall	be	applied	for

   all other surfaces. 

	 •	Non-slip	mat	shall	be	provided	under	the	furniture	stabilizer	in	accordance	with

   the floor surface where the furniture is placed.

 2.4.4 Power

  2.4.4.1 Power outlet:  

	 	 •	Arrange	sufficient	outlets	mounting	in	the	wall	or	on	the	floor	besides	electrical

    wire for the entire area. 

	 	 •	Low	voltage	electric	circuit.

  2.4.4.1 Illumination 

	 	 •	Functional	illumination	and	decorative	illumination	should	be	provided	in	

   accordance with the requirements of illumination experts. Detail parameter shall

   refer to< Lighting proposal>.  

	 	 •	Each	private	dining	room	shall	have	dimmer	control.

  2.4.4.2 Safety 

	 	 •	Lighting	system	should	be	combined	with	security	system.	All	emergency

  lighting facilities will be automatically unclosed when the alarm open.

2.5 Display POD

2.5.1 Design Concept

  2.5.1.1 Layout 

	 	 •	Display	POD	area	is	the	“must	have”	design	for	the	restaurant	in	“Yu	Xi”	series.

  For example POD could be the exhibition kitchen such as Dimsum, Clay pot, Soup   

  cooking, Bagger chicken and Barbecue; or POD can be wine cellar or tea display.

	 	 •	POD	shall	face	towards	the	open	dining	area	directly.	

  2.5.1.2 Elevation

	 	 •	The	concept	of	POD	display	area	is	a	“jade	box”	embedded	into	a	piece	of	rough	wall.
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 2.6.2 Decorating Material

	 •	All	materials	shall	be	selected	in	accordance	with	the	material	specification.	Detail	

 material parameter shall refer to SPEC book.

	 •	Floor:Anti-skid	tile.

 2.6.3 Furniture Facility and Equipment

	 •	Button-type	electric	sliding	door	shall	be	provided	for	all	doors	of	the	pantry	room.

 2.6.4 Power

  2.6.4.1 Power outlet 

	 	 •	Arrange	sufficient	outlets	mounting	in	the	wall	or	on	the	floor	besides	electrical

  wire for the entire area. 

	 	 •	Low	voltage	electric	circuit.

	 	 •	To	install	two	or	more	power	outlets	on	the	wall.

  2.6.4.2 Illumination 

	 	 •	Functional	illumination	and	decorative	illumination	should	be	provided	in

  accordance with the requirements of illumination experts. Detail parameter shall

  refer to< Lighting proposal>.

  2.6.4.3 Safety

	 	 •	Lighting	system	should	be	combined	with	security	system.	All	emergency	

  lighting facilities will be automatically unclosed when the alarm open.

3. Technical Specifications
3.1 Corridor Width

	 •	Minimum	width	of	one-way	corridor	of	PDR	is	1.5m	

	 •	Minimum	width	of	two-way	corridor	of	PDR	is	2.0m

	 •	Minimum	width	of	service	aisle	is	1.8m

3.2 Ceiling Height

•	General	Description:	All	of	the	following	ceiling	heights	are	minimum	requirements.		

 Actual ceiling height depends on practical conditions and regional scale.

•	Minimum	clear	height	of	ceiling:		

 Main entrance 3.20m 

 Open dining area: 3.60m 

 Public corridor 3.0m

 Chairman PDR 4.0m 

 Medium PDR 3.6m 

 Small PDR 3.2m

 Cloakroom 2.50m

 Toilet 2.50m

3.3 Area Specifications

	 •	The	open	dining	area	shall	hold	around	45-60	seats	in	an	area	of	130m2-180m2.	

    The average area for per person is 2.5-3.0m2.

 •	Three	types	of	private	rooms	shall	be	contained	in	the	private	dining	area:	Chairman	

   room: shall have a capacity of 18-20 persons in an area of about 60m2. Medium 

   room: shall have a capacity of 10-12 persons in an area of about 38m2. Small room: 

   shall have a capacity of 6-8 persons in an area of about 25m2.

	 •	At	least	two	rooms	can	be	linked	for	use	for	medium	private	rooms.

4. Drawing Design Description

4.1.Illustrations Related to Drawing

 4.1.1 All elevations specified in the ceiling drawing are based on the elevation ±0.000 of 

 the completed decorative surface of corresponding storey.

 4.1.2 All floor elevations specified in the plane drawing are based on the elevation 

 ±0.000of the completed decorative surface of corresponding storey floor.
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 4.1.3 Working Drawing List:

   A0  Drawing contents, Drawing description, Notes of specification

   A1 Plane location drawing: size location, facade index, section    

    index, enlarged drawing index, wall number, door number, fire   

    hydrant, elevation of completed floor

   A2  Ceiling layout plane: illumination layout, ceiling elevation, decorative 

    ceiling, material index

   A3  Decorative ceiling location drawing and Lighting circuit diagram: 

    decorative ceiling, illumination, vents location, sprinkler head 

    location, smoke detector location, fire protection horns, suspended 

    hidden projection screens, emergency exit indication, cameras, etc

   A4 Furniture and outlet layout: switches, strong and weak electric   

    outlets, size labels

   A5  Floor finishing drawing: size of parquet, material labels, and floor   

    elevations

   A6 Enlarged drawing: plane drawing, ceiling drawing, floor finishing   

    drawing, façade drawing and detail drawing of toilet and major   

    spaces

   A8 Façade and profile drawing: size of façade and profile, elevations,  

    material labels, node index, and profile index

   A9 Door specifications: size, form, characteristics, material    

    specification and detail drawings.

   A10 Detailed drawing: dimension, structure, material labels of standard 

    nodes and special nodes

 4.1.4 Meanings of Index No. in Drawings 

         00.0.000 Notes of specification

   0 Function code No.

  X0.00   Room door No.

     X   Room door No.

 

  0  

 X00.00  Façade index

 

  

  0 

 X00.00  Detailed drawing index

4.2.Fire protection

 4.2.1 Fire zoning should be set up in accordance with the China national criterion.

 

 4.2.2 The materials used in the project must meet the flame resistant requirements of 

 B1 grade and above, and all materials used shall have flame resistant grade certificates. 

 Wooden sub-base and wooden-reinforced deck shall be painted with 3 layers of  

 flame resistant paint which is B1 grade of flame resistant capability. The hidden angle 

 steel supports used in the project shall be painted with 3 layers of anticorrosive paint.

 4.2.3 Standard corridor wall or partition fire resistance rating of I hour. The wall or 

 partition shall be mason-worked to the bottom of beam or board.

 4.2.4 Except the doors for safe evacuation exits and equipment rooms which are 

 without special requirement shall be B class fire doors , all doors on fire walls shall   

 be a class fire doors. Doors on tube-well shall be C class fire doors. For detailed 

 information, please refer to Door specifications.
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 4.2.5 Fire hydrant doors shall not be blocked by decorations. The color of decorative  

 material beside fire hydrants shall be easily distinguished from fire hydrant doors.

 4.2.6 Class A materials shall be used for the sub-base at both sides of deformation 

 joints (including settlement joints, expansion joints and aseismatic joints) inside the 

 building, and materials used for surface decoration shall not be inferior to B1 class.

 4.2.7 When there is patio, gallery, open staircase or escalator connects to the atrium, 

 the connected parts of wall and ceiling shall apply class A decorative material while 

 the rest parts shall apply material not inferior to B1.

 4.2.8 All the ceilings, wall finishing and floor finishing of the kitchen shall apply class A  

 decorative materials.

4.3.Standard Details

 4.3.1 All the elevations specified on the drawings are based on the indoor net elevation 

 ±0.000 of completed storey floor. The stone floor shall be kept level with the carpet, 

 the floor of toilets, pantry and BOH of kitchen shall be 15mm lower than the open 

 dining area, and the pan-ground water shall be sloped to floor drain at 2%.

 4.3.2 The node deepening drawing and arrangement diagram of stone must be 

 finished by the construction company. After getting approval from the designer 

 it can be processed. Those node drawings including decoration parts with special  

 requirements, profiled processing and nodes that have not be involved in design

 drawings shall be finished by construction party. After getting approval from the   

 designer it can be processed.

 4.3.3 Bearing joist is used for ceiling, and double-layer 12+12 gypsum board shall be  

 used for ceiling. If the upper clearance height is more than 1.5m, angle steel shall be  

 used to reinforce. All heavy equipments and illumination devices shall be hoisted by  

 angle steel support and be fixed to concrete floor slab of upper storey or girder with  

 M8 metal bolts.

 4.3.4 For common partition, 75 light steel joist (100 light steel joist is used for that higher 

 than 3m), double-layer 12+12 gypsum board and built-in rock wool shall also be used.

 4.3.5 Safety glass shall be used for glass doors and glass larger than 0.5 square meter.

4.4 Monomial Project Design and Construction Specifications

 4.4.1 Floor Finishing 

  4.4.1.1 Sub-base: clean the sub-base of original floor and conduct 

  horizontal location. 

  4.4.1.2 Construction of decorative layer

  a. Marble floor: Slab thickness in 20mm shall be used in dry process. Moisten the  

  sub-base, and pave with the harsh cement plaster of 1:3 (e.g., stone material of  

  light color shall be pretreated with an isolating agent on 6 faces with one 

  stain-resistant treatment prior to pavement ) after the plaster has been done.

  b. Waterproof layer: Twice waterproof material shall be used for floor waterproof 

  layer, 200-upturning shall be conducted when encountered with the wall. (Note:  

  Waterproof layer is essential when in toilet and ground floor with wooden floor).

  Wall surface waterproof layer: Twice waterproof material shall be used for wall   

  waterproof layer, with 600-height around bathtub, 1800-height for sprayed area  

  and internal wall surface of shower room. (Note: Waterproof treatment on full height 

  is essential where cabinet or wallpaper finish exists on the backside of wall.)

  c. Surface layer of gross floor and solid wood floor that is built on stilts: Larch joist  

  shall be used for stilted layer, China fir board for gross floor and solid wood floor for  

  moisture proof layer.

 4.4.2 Wall Surface Finishing 

  4.4.2.1 Marble wall surface: After cement mortar in a proportion of 1:2.5 for 

  20-thickness slab material within 300×600 have been leveled, polymer cement  

  slurry or ceramics binder shall be used for paving. For 20-thickness slab material  

  within 600×600, stationary grouting shall be employed for paving and hang process 

  fixing shall be used for that larger than 600×600.

  4.4.2.2 Wall surface with wood decoration, wood modeling, furniture: construction  
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 drawings by contractor.

 4.5.3 The final construction process deepening drawings shall be made according  

 to site conditions and applied technology of contractor. No part of this document   

 can be simply applied.

 4.5.4 On construction drawing stage, the client’s designer shall inspect the site   

 and be conversant with all factors that may influence project work, and shall view 

 and investigate the scales and signs on drawings. Where any question incurs, de

 sign company shall be informed prior to the construction.

 4.5.5 Area coverage, size and detailed standard drawings are available in this document,   

 however, details for all locations have not been included. Nodes that have not    

 been illustrated on drawings are common and similar to the illustrated ones. Where  

 any question incurs, design company shall be informed prior to the construction.

4.6.Illustration and Function of Specification Manual

 4.6.1 The formulation of the Specification Manual is to facilitate the construction and  

 assure better effect. Characteristics and related information of each material on   

 construction drawings are clarified.

 4.6.2 We have made every effort to find reliable material sources to determine the  

 material types for this project. Design company will not guarantee the availability of  

 any material and if any substitution or replacement incurs, prior approval shall be 

 acquired from design company.

 4.6.3 Prior to assembling, the contractor shall submit samples to architects and the 

 owner as well as Hilton and PM as required for approval. Decorative finish, material  

 and operation method shall be consistent with the agreed samples.

 4.6.4 Cost balance and control has been conducted with respect to material 

 application in the construction drawing design as possible, for a satisfactory effect of 

 the project.

 

  shall comply with drawings.

  4.4.2.3 Emulsion painting: After leveling by scraping wall putty, wall surface shall be 

  polished and painted with Emulsion paint. (Painting operation shall comply with 

  material specifications.)

  4.4.2.4 Nitrolacquer painting: Primer for 4 times, intermediate for 4 times, and finish 

  paint 2 times. Smoothness and glossy is required.

  4.4.2.5 Pasting finish: Full scraping of white cement once, leveling by composite  

  cement and varnish isolating layer for pasting (directions and patterns shall be   

  noticed).

 4.4.3 Ceiling Project 

  4.4.3.1 Decorative surface of light steel joist reinforced gypsum board without

  paper-cover: C50 light steel joist and gypsum boards (moisture proof type for moist 

  area such as toilet and kitchen) shall be used and rust prevention shall be made for 

  self-taping screw, Anti-cracking treatment shall be done to the joints of gypsum 

  boards, once scraping by white cement and then leveling by composite cement, 

  subsequently emulsion painting for one primer and two layers of finish shall be done.

  4.4.3.2 Decorative surface of wood joist reinforced gypsum board without paper-cover:  

  Two times fire resistant coating shall be provided for wood joist, and the rest 

  shall be consistent with the above.

  4.4.3.3 Illumination box and light trough: Fabrication shall comply with design model, 

  and two times fire resistant coating shall be provided for wood work.

4.5.General Specifications

 4.5.1 The design of this project shall comply with the prevailing PRC’s and local   

 laws and regulations and building codes. Please contact with design company if any 

 confliction with codes exists in this document.

 4.5.2 This document is aimed at the description on design intention of involved   

 decoration space, and to guide the deepening of the design of construction process



43

4.6.5 As material types described in project manual have various supply cycles, the   

contractor shall put the supply plan into practice and make fitting design with the site  

 conditions and applied technology of the contractor in advance.

4.7.Professional Interface

 4.7.1 The design company will not be responsible for the design of conference and  

 acoustical control system, security system, fire fighting system, weak current system,  

 and the like.

 4.7.2 The above indicated design shall be supplied by professional suppliers    

 and acquire approval by the owner and corresponding design company or related  

 examination and approval institute.

 4.7.3 The execution of various professional work shall take current construction   

 conditions and design control by design company into full account, and any content  

 that may influence decorative interface shall acquire coordination and agreement by  

 corresponding design company.
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基本型平面图块分析
此形态为最小餐厅的基本形态。主入口为每个餐厅统一的设计。
主入口两边分别为大堂就餐区及包房区，便于最有效率的分流。厨房与大
堂就餐区的界面同样为餐厅的必有设计，面对大堂就餐区的中间设有一个
展示区，可展示餐厅的特色菜式或点心等，也可作为展示酒窖或茶品之类
的展示区。

Small Size Basic Shape Restaurant
This is the basic floorplan for a small restaurant as per minimum 

brand standard. The main entrance should be a consistent design 

and experience for all “Yu Xi” brand restaurants.

Respectively, the main dining area and PDR area should be 

located at either sides of the main entrance for efficient guest 

traffic distribution.

The interface wall between the main dining area and the back-

of-house is a “must have” design element as well. A modular 

pod-like showcase area is located in middle of this wall and can 

feature a show kitchen for specialty food items or showcase of 

wine or teas.

B  PDR
包厢 后勤厨房 30%

POD

C  BOH KITCHEN 30%

SEMI-PRIVATE DINING ROOM

A  OPEN DINING

LOUNGE  &  EXHIBITION
休息室和展览

主餐厅

MAIN ENTRANCE 
入口

半私密性座位
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基本平面图块分析
大型餐厅可在小型餐厅基础上延伸,包括半包、大堂就餐区、包房。
如有街面入口，需设置玄关，以保证餐厅私密性。可与主入口为同一主
题。

Large Size Restaurant 

with Street Access
As large-size restaurant can be extended based on the small 

restaurant floorplan and will also include the semi-private dining 

area, main dining area and PDRs.

Ideally, if there is direct street access, the same consistent main 

entrance design will be maintained but a screen wall should be 

set-up to ensure privacy.

B  PDR

POD

C  BOH KITCHEN 30%

SEMI-PRIVATE DINING ROOM

A  OPEN DINING

LOUNGE  &  EXHIBITION
休息室和展览

MAIN ENTRANCE 

STREET 
ACCESS

包厢

主餐厅

入口

从大街

半私密性座位

后勤厨房 30%
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两层平面的图块分析
两层楼面的餐厅，建议楼梯设置在入口与大堂就餐区中间，可以最有效的
分流去楼上或楼下、大堂半包区以及包房区的客流,并装饰性强.
二层需设置同一层一样的主入口. 并且整层作为包房区，仅预留部分空间
为厨房后区，上下层可设置两部食梯让送餐等服务互补。

2-Storey Restaurant
For the most efficient guest flow distribution from upstairs to 

downstairs in two-story restaurants, it is recommended to locate 

the staircase between the main entrance and main dining area. 

The staircase could be a well-designed feature.

On the 2nd floor, the entrance design is the same as on the 1st 

floor and some back-of house space is allocated. Dumbwaiter 

elevators for food delivery are necessary to complement those 

two floors.

B  PDR C  
BOH 

KITCHEN 
30%

ENTRANCE

B  PDR

C  BOH KITCHEN 30%

A  OPEN DINING

MAIN 
ENTRANCE B  PDR

SEMI-PRIVATE
DINING ROOM

STAIRCASE
楼梯

LOUNGE

POD

2 FLOOR
2 楼

1 FLOOR
1 楼

B  PDRSTAIRCASE

FOOD ELEVATOR

食品电梯

包厢

包厢

主餐厅

入口

入口

半私密性座位
包厢

包厢

后勤厨房 30%

后勤厨房 30%

休息室

楼梯
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B  PDR B  PDR

POD  

C  BOH KITCHEN 30%

SEMI-PRIVATE 
DINING ROOM

A  OPEN DINING

MAIN 
ENTRANCE

包厢 包厢

主餐厅

入口

半私密性座位

后勤厨房 30%

U型平面的图块分析
U字形餐厅可将包房区设置在两端，中间为散座及半包房区. 
保证各个区域与厨房后区最便捷的服务流线。

U Shape Restaurant
U-shaped restaurant :

PDRs can be set up at both ends of U-shaped restaurants, with 

the main dining area located in the middle.

Ensure that each area has convenient service flow.
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I型平面的图块分析
一字型餐厅,主入口在短轴：
建议VVIP设置在靠近主入口位置，可保证私密性。
其余包房设置在一字型基地末端，分区明显，也便于服务。

I Shape Restaurant
“I” shaped restaurant, the main entrance is at the short axis:

The VVIP/Chairman’s PDR is recommended to be located to 

close to the main entrance to ensure privacy.

The other PDRs are allocated at the end of the restaurant to have 

effective service flow and traffic distribution. VVIP  PDR

B  PDR

POD  

C  BOH KITCHEN 30%

SEMI-PRIVATE DINING ROOM

A  OPEN DINING

MAIN 
ENTRANCE

包厢

贵宾包厢

主餐厅

入口

半私密性座位

后勤厨房 30%
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设计导则基本概念
该表格为导则的具体应用。

表格内按功能分类，将各功能内的墙、顶、地的必有设计及选项设计分列出来，对应表格及图纸，可以
快速查找各空间的设计是否为餐厅的必有设计或选项设计，同时表格内将相应的材料与图纸上的SPEC

对应起来，可对各个墙顶底有直观的了解。

The Guideline Concept
This is a design application chart for users to swiftly ascertain which is a “must have” design 

or  “optional” design. According to different areas of the restaurant, the chart labels them 

by codes while listing them by ceiling, floor and wall. The user can easily find the location of 

each content, material and specification.
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B-1.1

B-2.1

B-3.1

B-4.1

B-5.1

B-6.1

STONE FLOOR  石材铺地

CARPET FOR SEMI-ENCLOSED PDR  
餐厅半包区地毯

CARPET FOR DINING SEATINGS  
餐厅散座区地毯

CARPET FOR 38m² VIP 中包房地毯 CARPET FOR VVIP 大包房地毯

CARPET FOR 25m² VIP 小包房地毯

铺地设计导则
导则规定了地面材质，如主入口必须为耐磨石材、大堂就餐区为
定制艺术地毯，包房就餐区定制艺术地毯。
各中材质的铺设方式或图案，可由设计师根据当地文化特征相应
调整。

Floor Guideline
Guidelines prescribe the flooring material, such as the 

main entrance must be durable stone, custom-made 

carpet for the main dining area and PDRs.

The respective project designers can adjust the laying of 

the material or choice of motif pattern according to local 

methods and  cultural identity.
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A-5.1

A-1.1 A-3.1

天花设计导则
考虑到各项目各不相同的建筑层高条件，导则对餐厅各空间的最
低完成面做了相应的规定，如大堂用餐区吊顶最顶完成面不
低于3.6m, 大包房不低于4.0m,中包房不低于3.6m，小包房不低
于3.2m。

对于形式上，导则规定了几个主要区域的吊顶形式，分别是主入
口、大堂用餐区、VVIP包房。其余空间可由设计师根据现场情
况深化。

大包房吊顶建议由艺术家选取玉玺的纽纹执手翻模而成空腔作为
顶。如果受条件所限，建议大包房顶面为穹顶。

Ceiling Guideline
Taking into account the different heights of diverse building 

conditions, guidelines prescribe the minimum height of 

false ceiling to complete the appropriate requirements.

Guidelines prescribe several key areas of the ceiling 

minimum height requirements, namely the main dining 

room at 3.6 meters, the VVIP/Chairman’s PDR at 4 meters, 

medium-size PDRs at 3.6 meters and small PDRs at 3.2 

meters. The remaining space can be developed by the 

designer according to the site.

There are two design options for VVIP/Chairman’s private 

room: one is make a “Yuxi” handle patterned cavity molds 

at the top. If subject to conditions, it is suggested to use 

a dome ceiling.
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C-1.2

C-1.1

C-1.1

C-1.3

C-1.2 C-1.3

04.2.12
EBONY BLACK 
檀木黑

04.2.12
EBONY 
BLACK 
檀木黑

08.8.75
WOOD 
BOARD
漆雕板

08.8.72
WOOD
CARVING  
木雕

ENTRANCE FEATURE WALL

SEAL FEATURE WALLENTRANCE SOLID WALL

入口立面设计导则
主入口立面均为必有设计.
导则规定了主入口的宽度、高度及形式。如遇到两层餐厅，则二
层必须有同样的入口。

Elevation Guideline of Entrance
The main entrance would be a “must have” design of all 

restaurants.

Guidelines are provided for the main entrance width, 

height and form. In the case of two-level restaurants, the 

second floor must have the same entrance design with 

dimensions variable.
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C-2.2*

C-2.2*

C-2.1

C-2.1

C-2.2*  Option2 C-2.2*  Option3

C-2.2*  Option1

07.1.51
SANDWICHED 
SILK GLASS PANEL    
夹丝玻璃

FU LU SHOU XI

05.1.76  
BLACK 
STAINLESS STEEL
黑色不锈钢

DISPLAY & SERVICE CABINET ROTATING SEMI - TRANSPARENT SCREEN

SILK OPTION 1 - HANDWRITING

SILK OPTION3 - VERANDA,
COURTYARD, PAVILION

大堂用餐区立面设计导则
半包区和散座区必须以半通透隔断分隔，以保证各区域的私密性。
旋转屏风与展示架为必有隔断设计。屏风为夹丝玻璃.有三种主
题的图案可供选择。屏风数量可根据现场情况调整。
展示架的下部是备餐柜，可同时供散座区和半包区服务。

Elevating Guideline of 

Main Dining Area
Semi-private area and casual areas must be separated 

by a translucent partition in order to ensure the privacy 

of each area. Translucent rotating partition and display 

shelves are a “must have” design. The partition is made 

from silk sandwiched between glass panels. There are 

three themes to choose from for the silk patterns. The 

number of partitions can be adjusted according to the 

site. The lower shelves of the display unit are used as a 

countertop for food service, both for the main dining and 

semi-private dining areas.
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SILK OPTION 1 - HANDWRITING
SUGGEST TO SELECT “LAN TING XU” WRITTEN BY WANGXIZHI

C-2.2*  Option1
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C-2.2*  Option2 FU LU SHOU XI THEME PICTURE
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C-2.2*  Option3 SILK OPTION 3 - VERANDA, COURTYARD, PAVILION THEME PICTURE
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C-2.3*  Option1-Wall

C-2.3*

C-2.3*  Option1-Window

05.1.76
BLACK STAINLESS STEEL
黑色不锈钢

SITUATION - METAL PANEL AND CURTAIN

SITUATION - CURTAIN ONLY

大堂用餐区立面设计导则
考虑到餐厅选址的不确定性，对餐厅区的墙面有针对实墙或玻璃
幕墙的不同设计。

当墙面是实墙面的时，将采用金属屏风与窗帘结合的形式，丰富
墙面的层次。当墙面是玻璃幕墙时，仅用窗帘遮挡阳光，窗帘的
形式可由设计师深化。

Elevating Guideline of 

Main Dining Area
Taking into account the variability of different site 

situations, the design of the elevation in the main dining 

area will have two options.

When it is a solid wall, it will be combined with traditional 

pattern in the form of metal screens and curtains for a 

rich textural feel. When it is a glass wall, there are only 

curtains to block the sun or provide privacy. The type of 

curtain can be developed by the project designers.
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C-3.1

C-3.1 C-3.1

04.2.12
 )

檀木黑（雾面）

04.2.13
 

檀木黑（雕刻面）

04.2.17

檀木黑（烧毛面）

STONE FEATURE WALL STONE FEATURE WALL

EBONY BLACK (MATT)EBONY BLACK (ENGRAVING

EBONYBLACK (FLAMED)

大堂用餐区立面设计导则
厨房与大堂餐厅的界面也是中餐厅的必有设计。
该墙面由同一种石材的不同表面处理组成丰富的机理效果，或光
面、或毛面、或雕刻，还有一些壁龛可展示各地文化。
设计师可更具墙体的实际尺寸调节石材的分隔。

Elevating Guideline of 

Main Dining Area
The interface wall between kitchen and main dining area 

is a “must have”design. The stone wall is composed of 

the same marble but with different finishes, either smooth 

or matte surface, or a carved surface, and some niches 

can display local cultural artifacts. Designers can adjust 

the application of different stone surfaces based on the 

actual wall dimensions.
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BBQ

C-3.2*

C-3.2* Option1-A 

07.1.54

喷砂玻璃

05.1.72
WIREDRAWING ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

TRANSLUCENT GLASS FOR BBQ, CLAYPOT, DIM SUM OR BEGGAR’S CHICKEN 

DIM SUM BEGGAR‘S CHICKEN 

SOUP POTC-3.2* Option1-B

CLAYPOT

TRANSPARENT GLASS FOR SOUP POT

GUSH ARENACEOUS GLASS

展示厨房立面设计导则
POD 是餐厅的必有设计。

POD 设计概念是镶嵌在粗糙石墙里的“玉”。墙体由玻璃和不
锈钢花板组成。玻璃的上下段喷砂成渐变图案，以遮挡操作区的
视线。中间段为清玻璃，做展示用。喷砂与清玻璃的界线至少为
离地950mm。

清玻璃的做法适用于富贵鸡、点心间、煲仔饭或烧烤的展示厨房。
如果展示瓦罐汤，则POD 的玻璃墙体取消喷砂部分。

Elevation Guideline of Pod
POD showcase is a “must have” design in the restaurant.

The concept of the pod is that of a piece of “jade” 

embedded in the rough stone wall. 

It is constructed from glass and stainless steel patterns. 

To block views of the operating area, motif patterns are 

gradually incorporated onto the upper and lower sections 

of glass.

The middle section is transparent glass, for showcase 

display purposes. The border line of sandblasted and 

clear glass from the ground is 950mm.

The partial clear glass style is for Beggar’s Chicken, Dim 

Sum, Claypot or BBQ show kitchens. When displaying 

the Soup show kitchen, the entire glass panel will always 

be transparent.
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展示区立面设计导则
POD 内部装饰与材料导则:以木质装饰展 架为基本设计原则。遇

到有悬挂设备时采 用设备两边设置装饰展架。其余位置材料 建

议选用浅色单色墙砖便于清洁。

Elevation Guideline of Pod
POD inner decorative material and guideline: Wood 

display shelves will be the design prociple of the main 

facade of inner POD. Shelves set up at two sides of 

equipment in case there is exhausted ventilator or some 

other equipment. The rest elevation can be decorated by 

light pure color tiles.

DIMSUM POD

SOUP POD

BEGGAR’S CHICKEN POD



63
C-3.2* Option2

C-3.2*

05.1.72
WIREDRAWING 
ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

04.6.41
ONYX
透光云石

WINE CELLAR LAYOUT

WINE CELLAR ELEVATION 

 酒架深度400mm

展示区立面设计导则
除展示厨房外，POD有酒窖或茶展示区供选择。当POD为酒窖
时，必须安装恒温恒湿设备。

Elevation Guideline of Pod
As an alternative to show kitchen, the POD can be used 

as a tea display area or wine cellar. Constant temperature 

and humidity equipment must be installed when used as 

a wine cellar.
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C-3.2* Option3

C-3.2*

08.2.01
EBONY
黑檀木

TEA DISPLAY ELEVATION
 

TEA DISPLAY LAYOUT 

展示区立面设计导则
除展示厨房外，POD有酒窖或茶展示区供选择。当POD为酒窖
时，必须安装恒温恒湿设备。

Elevation Guideline Of Pod
As an alternative to show kitchen, the POD can be used 

as a tea display area or wine cellar. Constant temperature 

and humidity equipment must be installed when used as 

a wine cellar.



65

C-4.2

C-4.2

C-4.1

C-4.1

08.8.73
WOOD CARVING DOOR
木雕门

07.1.53
ETCHING GLASS
蚀刻玻璃

08.2.01

黑檀木

05.1.72
WIREDRAWING ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

 

05.1.72
WIREDRAWING ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

EBONY

CORRIDOR ELEVATION

END WALL OF CORRIDOR

走道立面设计导则
走道形式由包房布置的而定。导则中规定门头的形式及材料，以
及走道端景形式。
其余墙面可由设计师深化或调整。

Elevation Guideline of Corridor
Corridor layout is determined by the layout of the private 

rooms.

Guidelines prescribe the form and materials in the main 

entrance of PDRs, as well as the design of the end wall. 

The remaining elevation and material can be developed 

by respective project designers.
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C-5.1C-5.3 C-5.2

C-5.2 C-5.3

07.1.34
LIULI GLASS 
琉璃玻璃

04.6.41
ONYX
透光云石

12.3.61
FLANNELETTE
绒布

07.1.52
SANDWICHED GLASS  
WITH FABRIC
夹丝玻璃

C-5.1

05.1.72
WIREDRAWING 
ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

05.1.76
BLACK 
STAINLESS 
STEEL
黑色不锈钢

大包房立面设计导则
包房就餐区及休息区的主背景墙为必有设计。
就餐区的主背景墙为玉石堆砌的墙体。玉石之间错落有致的叠
放。与之对应的休息区的主背景墙是由夹丝玻璃组合而成的花
板。

Elevation Guideline of VVIP/

Chairman’s PDR 
The background wall of dining area and lounge area is a 

“must have” design.

The background wall is stacked with onyx of different 

sizes. It echoes the theme with the silk-sandwiched-in-

glass panels.
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C-5.4*

C-5.4*  Option1 Wall

C-5.4*  Option2 Window

12.3.61
FLANNELETTE
绒布

05.1.72
WIREDRAWING 
ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

SITUATION - SOFT PACKING SHEET WALL

SITUATION - CURTAIN AND METAL PANEL

大包房立面设计导则
包房尽量有自然光。
考虑到各种现场状况，导则规定了两种条件的做法。
当墙体为玻璃幕墙时，仅设置窗帘。
如果受条件所限，墙体为实墙时，墙面以软包或墙纸为主.

Elevation Guideline of VVIP/

Chairman’s PDR 
The private room should have natural light whenever 

possible.

Taking into account a variety of site conditions, the 

guidelines provide for two options. 

One option is glass wall with fabric curtain. If subject to 

conditions it is a solid wall, it will be decorated with fabric 

covering or wallpaper.
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C-6.1C-6.3* C-6.2

C-6.2 C-6.1

C-6.3 *  Option1 C-6.3 *  Option2

07.1.52
 

夹丝玻璃

05.1.74

蚀刻金属板

12.3.33

WALL PAPER
绢丝墙纸

THEME WALLPAPER

05.1.76
BLACK STAINLESS 
STEEL
黑色不锈钢

TAILOR - MADE SILKETCHED COPPER
DOOR

ETCHED PLATE

SANDWICH SILK
GLASS PANEL

SLIDING PANEL

SANDWICHED GLASS
WITH FABRIC

中包房立面设计导则
包房就餐区及休息区的主背景墙为必有设计。
当两间包房连在一起时，餐厅主背景墙将作为移动隔墙来分隔或
联系两间包房。
背景墙或移动隔墙的材料有两种选择：主题墙纸或金属蚀刻板。

Elevation Guideline of 

Medium PDR 38m2

The background wall of dining area and lounge area is a 

“must have” design.

When two private dining rooms are joined together, the 

background wall of the dining area will be recessable 

panels to separate or connect those two rooms.

There are two material options for those panels: theme 

wallpaper or metal etching plates.
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C-6.4*

C-6.4*  Option1 Wall

C-6.4*  Option1 Window

12.3.61
FLANNELETTE
绒布

SOFT PACKING SHEET WALL

SITUATION - CURTAIN ONLY

中包房立面设计导则
包房尽量有自然光。
考虑到各种现场状况，导则规定了两种条件的做法。
当墙体为玻璃幕墙时，仅设置窗帘。
如果受条件所限，墙体为实墙时，墙面以软包或墙纸为主. 

Elevation Guideline of 

Medium PDR 38m2

The private room should have natural light whenever 

possible.

Taking into account a variety of site conditions, the 

guidelines provide for two options. One option is glass 

wall with fabric curtain. If subject to conditions it is a solid 

wall, it will be decorated with fabric covering or wallpaper.
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C-7.1C-7.2*

05.1.75

蚀刻移门

05.1.72
WIREDRAWING 
ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

C-7.2 Option2

C-7.2 Option1

ETCHED SLIDING PANEL

DISPLAY OBJECT - SEAL

DISPLAY OBJECT - TEA POT

小包房立面设计导则
小包房的主立面是必有设计。其余可由设计师深化及调整材料。
主背景两端为不锈钢展示架，可展示与主题相关的饰品。
中间是移动花板，移开花板，后面暗藏电视机。花板的材料可选
择主题墙纸或蚀刻金属花板。

Elevation Guideline of 

Small PDR 38m2

The main background wall of the small private dining 

rooms is a “must have” design.

Project designers have the opportunity to design the 

remaining elevations and adjust materials.

The main background wall is a combination of stainless 

steel display shelves and sliding panels. The shelves can 

display a collection of seal sculpture or other artifacts 

relevant to local culture. A flat screen TV is hidden behind 

the sliding wall panels. There is a choice of two materials 

for the sliding wall panels: metal etching plate or themed 

wallpaper.
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C-7.3*

C-7.3 *  Option1 Wall C-7.3 *  Option1 Window

05.1.72
WIREDRAWING ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

05.1.75

蚀刻移门
ETCHED SLIDING PANEL

WALL SITUATION
 - THEME WALLPAPER PANEL
OR ETCHED METAL PANEL

WINDOW SITUATION - METAL PANEL

小包房立面设计导则
包房尽量有自然光。
考虑到各种现场状况，导则规定了两种条件的做法。
当墙体为玻璃幕墙时，幕墙前放置金属花板作为包房的第二背景。
如果受条件所限，墙体为实墙时，第二背景则为固定花板，花板
形式与主背景统一。

Elevation Guideline of 

Small PDR 38m2

The private room should have natural light whenever 

possible.

Taking into account a variety of site conditions, the 

guidelines provide for two options. One option is glass 

wall with fabric curtain. If subject to conditions it is a solid 

wall, it will be decorated with fabric covering or wallpaper.
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包房移动隔墙
Mobile Partition
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主题印章墙
Seal Feature Wall
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领位台
Welcome Table
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印章艺术装置
Sculpture Seal
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灯具单片小样 
LIGHT SINGLE
SAMPLE

大堂定制灯具
Customized Lamp In Main Dining Area
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花板形式
Pattern Panel Form

半包区花板 大包房及走道端头花板    半包区靠窗花板 大包房中包房花板

POD花板
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1

2

3

4

5

6

6 7

8

9

9

7

艺术系列：顿帕时尚面盆
(牡丹红) K-14223-G4-0

艺术系列：帕玲珑面盆
K-14016-B11

飘瑞诗墙出水双把面盆龙头
K-14415T-4-CP

LOURE 梦瑞 双层毛巾臂
K-11586T-CP

斯蒂尼单衣钩
K-14458T-CP

SINGULIER 欣嘉丽 卫生纸架
（垂直型）K-15217T-CP

艾斯格尔挂墙座便器
K-19045T+K-4417T-00

LOURE 梦瑞 皂液器 墙面安装
（带托架）K-10438T-CP

贝芙隐藏水箱面板 
K-8857T-CP
海德丽300入墙隐藏水箱
K-4178T-NA

史帝华超节水自动感应小便器
(直流)K-4888T-0   (0.5L 冲水)

1

2

3

4

5

10 108

中小包房洁具选型
Sanitations of PDR
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1

2

3

4

5

6

艺术系列:梵思面盆龙头
K-11010-VB-0(白底蓝色印花)

LOURE 梦瑞 双层毛巾臂
K-11586T-CP

斯蒂尼单衣钩
K-14458T-CP

SINGULIER 欣嘉丽 卫生纸架
（垂直型）K-15217T-CP

艾斯格尔挂墙座便器
K-19045T+K-4417T-00

LOURE 梦瑞 皂液器 墙面安装
（带托架）K-10438T-CP

贝芙隐藏水箱面板 
K-8857T-CP
海德丽300入墙隐藏水箱
K-4178T-NA

史帝华超节水自动感应小便器
(直流)K-4888T-0   (0.5L 冲水)

1

2

3

4

8 865 7

7

大包房洁具选型
Sanitations of VVIP PDR
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大堂用餐区材料板
Material Board of Main Dining Area
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主席套房
Material Board of  VVIP / Chairman’s PDR (minimum 60m2)
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中包房区材料板
Material Board of Medium PDR (minimum 38m2)
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小包房
Material Board of Small PDR (minimum 25m2)
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05.1.72

拉丝玫瑰金

04.6.41
ONYX 
透光云石

04.2.11

檀木黑

04.2.13

檀木黑

04.2.14

黑金花

07.1.52
 

夹丝玻璃

05.1.74

蚀刻金属板

05.1.75

蚀刻金属板

BLACK GOLDEN MARBLE EBONY BLACK MARBLE EBONY BLACK MARBLE

ETCHED COPPER WIREDRAWING
ROSE GOLDEN

ETCHED COPPER SANDWICHED GLASS
WITH FABRIC

高标材料清单
High End Material List
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07.1.31

琉璃玻璃

08.1.01

黑檀木

07.1.51

夹丝玻璃

07.1.54

喷砂玻璃

08.8.71

木雕

12.1.04 

墙纸

09.2.21

满铺毯

09.2.22
FULL PARVED CARPET
满铺毯

LIULI GLASS SANDWICHED GLASS SPRAY-SUN GLASS EBONY WOOD

WOOD CARVING WALL PAPER FULL PARVED CARPET

高标材料清单
High End Material List
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工程做法要点注释：（如果图中出现下列编号，

表示该材料或物体已被采用。）  
03. 混凝土及装饰抹灰 
    Concrete and Pargetry 

03.1． 混凝土  
       Concrete 

03.1.10. 预制混凝土板 
         Precast concrete slab 
03.1.20. 现浇混凝土 

         In-situ concrete 
03.1.30. 加气混凝土 

         Aerated concrete 
03.1.40. 泡沫混凝土 

         Cellular concrete 
03.1.50. 浮石混凝土 

         Pumice concrete 
03.2． 装饰抹灰 
      Decorative plaster 

03.2.10. 批荡 
         Plastering 
03.2.20. 拉毛 

         Hacking 
03.2.30. 斧斩 

         Axed chop 
03.2.40. 水磨 

         Watermill 
03.2.50. 水刷 

         Water brush 
03.3． 水泥制品 
      Cement product 

03.3.10. 硅酸钙板 
         Calcium silicate board 
03.3.20. 埃特板 

         Eternit 
03.3.30. FC 纤维水泥加压板 
         FC fiber cement increased 
         pressure board 

04. 石材及人造石材 
    Stone and Artificial Stone 

04.1. 花岗石 
Granite 

04.1.10. 黑系列 
         Black series 

04.1.20. 灰系列 
         Grey series 

04.1.30. 白系列 
         White series 

04.1.40. 红系列 
         Red series 

04.1.50. 金系列 
         Gold series 

04.1.60. 绿系列 
         Green series 

04.1.70. 蓝系列 
         Blue series 

04.1.80. 啡系列 
         Coffee series 

04.2. 大理石 
     Marble 

04.2.10. 黑系列 
         Black series 

04.2.11 檀木黑(光面) 
         Ebony black(glossy) 
04.2.12 檀木黑(雾面) 
         Ebony black(matt) 
04.2.13 檀木黑(雕刻面) 
         Ebony black 
(engraving) 
04.2.14 黑金花(光面) 
         Black golden(glossy) 
04.2.15 中国黑(光面) 
         Chinese black(glossy) 
04.2.17  檀木黑(烧毛面) 
         Ebony black(Flamed) 
04.2.18  中国黑(雕刻面) 

         Chinese black(engraving)  
04.2.20. 灰系列 
         Grey series 
04.2.30. 白系列 

         White series 
04.2.40. 红系列 

         White series 
04.2.50. 金系列 

         Gold series 
04.2.60. 绿系列 

         Green series 
04.2.70. 蓝系列 

         Blue series 
04.2.80. 啡系列 
         Coffee series 

04.3. 砂岩 
     Sandrock 

04.3.10. 白砂岩 
         White sandstone 

04.3.20. 红砂岩 
         Red sandstone 

04.3.30. 黄砂岩 
         Yellow sandstone 

04.3.40. 绿砂岩 
         Green sandstone 
04.3.50. 紫砂岩 
         Purple sandstone 
04.3.60. 山水纹砂岩 
         Cloudy sandstone 
04.3.70. 木纹砂岩 
         Wooden sandstone 
04.3.80. 彩云纹砂岩 

         Cloud sandstone 
04.3.90. 澳洲砂岩 
         Australia sandstone 

04.4. 板岩 
Slate 
04.4.10. 黑色板岩 

         Black slate 
04.4.20. 灰色板岩 

         Black slate 
04.4.30. 青色板岩 

         Cyan slate 
04.4.40. 黄色板岩 
         Yellow slate 
04.4.50. 绿色板岩 

         Green slate 
04.4.60. 铁锈板岩 

         Rust slate 
04.5. 天然成型石材 
    Natural Stone 

04.5.10. 卵石 
        Cobble 
04.5.20. 观赏石 
         Ornamental stone 

04.6. 人造石 
      Article stone 

04.6.10. 人造岗石 
         Article granite 
04.6.20. 微晶石 
        Micro-lite stone 
04.6.30. 高分子板 
         High density board 
04.6.40. 透光云石 
         Transmitted marble 

04.6.41 透光云石(大包房) 
Onyx 

05. 金属 
    Metal 

05.1. 钢 
Steel 
05.1.10. 型钢 

         Bar steel 
05.1.20. 钢板、钢带 
         Steel plate, steel belt 

05.1.30. 钢管 
         Steel pipe 
05.1.40. 钢丝、钢丝绳 
         Steel wire, armored rope 
05.1.50. 钢网 

         Steel mesh 
05.1.60. 艺术钢网 
         Artistic Steel mesh 
05.1.70. 不锈钢板、艺术钢板 
         Stainless steel plate,  
         artisticsteel plate 

05.1.71 镜面玫瑰金  
Mirror rose golden 

05.1.72 拉丝玫瑰金 
Wiredrawing rose 
golden 

05.1.74  蚀刻金属门 
         (古铜色中包房) 
         Etched copper door 
         (aged copper color) 
05.1.75  蚀刻金属门 
         (古铜色小包房) 

Etched copper door 
(aged copper color) 

          05.1.76  黑色不锈钢 
                   Black stainless steel 

05.1.80. 铁艺 
        Iron art 

05.2. 铜 
 Copper 

05.2.10. 铜板、铜带 
         Copper plate, copper belt 
05.2.20. 铜箔 

         Copper foil 
05.2.30. 铜线 

         Copper wire 
05.3. 铝 
     Aluminum 

05.3.10. 铝板、铝带 
          Aluminum plate,  
          aluminum belt 
05.3.20. 铝箔 
         Aluminum foil 
05.3.30. 铝线 
         Aluminum wire 
05.3.40. 铝型材 
          Aluminium extruded 
sections 
05.3.50. 复合铝板 

          Clad aluminum 
05.4. 金属制品 

Metal Product 
05.4.10. 踢脚板 

         Base board 
05.4.20. 门套 

         Door jamb 
05.4.30. 窗套 

         Window trim 
05.4.40. 护栏 

         Guard rail 
05.4.50. 金属门 

         Metal door 
   05.4.51  金属门(入口大门) 

        Metal door(main entry) 
06. 墙地砖 
    Wall Brick and Ground Tile 

06.1. 玻化砖 
       Ceramic tile 
06.2. 同质砖 
       Full-body tile 

06.2.01  防滑砖(备餐间) 
         Black tile 

06.3. 釉面砖 
       Glaze-covered brick 
06.4. 陶砖 

Brick Ware 
06.5. 防石工艺砖 
       Boulder artistic brick 
06.6. 马赛克  

Mosaic 
07. 玻璃及玻璃制品 
    Glass and Glass Article 

07.1. 玻璃 
Glass 
07.1.10. 普通平板玻璃 
         Common flat glass 
07.1.20. 镜面玻璃 
        Mirror glass 

07.1.21  镜面玻璃(卫生间) 
Mirror glass 

07.1.30. 热工玻璃 
        Heat engineering glass 

07.1.31. 琉璃玻璃(入口) 
Liuli glass(entrance) 

07.1.33   琉璃玻璃(包房门把手) 
Liuli glass 
(PRD door handle) 

07.1.34   琉璃玻璃(大包房水晶) 
Liuli glass 

07.1.40. 安全玻璃 
     Safety glass 

07.1.41  钢化玻璃 
         Safety glass 

07.1.50. 装饰玻璃 
         Ornamental glass 

          07.1.51  夹丝玻璃(餐厅转门) 
                   Sandwiched glass with 
                   fabric (revolving door) 
          07.1.52  夹丝玻璃(大、中包房) 
                   Sandwiched glass with 
                   fabric 
          07.1.53  蚀刻玻璃(走道) 
                   Etching glass 

                07.1.54  喷砂玻璃(POD) 
                         Spray-sand glass 

07.1.55  夹丝玻璃(大包房) 
 Sandwiched glass with 

                          fabric 
07.1.56  茶色玻璃 

                         Brown color glass  
07.1.60. 电雾玻璃 

               Electric pulverization glass 
07.1.70. 玻璃型材 
         Glass section material 
07.1.80. 有机玻璃 
         Organic glass 

07.2. 玻璃制品 
     Glass article 

08. 木材及木制品 
    Wood and Wood Product 

08.1. 实木 
     Solid wood 

08.1.01. 黑檀木 
          Ebony 
08.1.02. 红檀木 
          Red sandal wood 
08.1.03. 黄檀木 
         Cocobolo 
08.1.04. 花梨木 
          Rosewood 
08.1.05. 乌木 
          Ebony 
08.1.06. 铁刀木 

Cassia siamea 
08.1.07. 酸枝木 
          Dalbergia cochinchinensis 
08.1.08. 黑胡桃 

Black walnut 
08.1.09. 黑胡桃树瘤 
          Black walnut burl 

08.1.10. 松木 
Pine 

08.1.11. 重蚁木 
IPE 

08.1.12. 金丝柚 
Teak 

08.1.13. 桃花芯木 
Golden teak 

08.1.14. 非洲梨木 
          African pear wood 
08.1.15. 瑞士梨木 
          Switzerland pear wood 
08.1.16. 榆木 

Elm 
08.1.17. 樱桃木 

Cherry 
08.1.18. 麦哥利 

Macore 
08.1.19. 沙比利 

Sapeli  
08.1.20. 斑马木 

Zebra wood 
08.1.21. 龙眼木 

Kasai 
08.1.22. 芸香木 
          Flindersia schottiana 
F.Muell 
08.1.23. 红橡木 
          Red oak 
08.1.24. 白橡木 

 White oak 
08.1.25. 红榉木 

Red beech 
08.1.26. 白榉木 

White beech 
08.1.27. 柳桉木 

Lauan 
08.1.28. 水曲柳 

Ashtree 
08.1.29. 白拴 

Ash 
08.1.30. 白拴树瘤 

Ash burl 
08.1.31. 桦木 

Birch 
08.1.32. 柞木 

Xylosma wood 
08.1.33. 雀眼枫 

Bird-eye maple 
08.1.34. 白枫 

White maple 
08.1.35. 松木 

Pine 
08.1.36. 香樟 

                Cinnamomum camphora 
08.2. 木饰面 
      Wood Decorative surface 

08.2.01. 黑檀木 
          ebony 
08.2.02. 红檀木 
          Red sandal wood 
08.2.03. 黄檀木 
          Cocobolo 
08.2.04. 花梨木 

Rosewood 
08.2.05. 乌木 

Ebony 
08.2.06. 铁刀木 

Cassia siamea 
08.2.07. 酸枝木 
Dalbergia cochinchinensis 
08.2.08. 黑胡桃 

Black walnut 
08.2.09. 黑胡桃树瘤 

Black walnut burl 

08.2.10. 重蚁木 
IPE 

08.2.11. 柚木 
Teak 

08.2.12. 金丝柚 
Golden teak 

08.2.13. 桃花芯木 
Mahogany 

08.2.14. 瑞士梨木 
          Switzerland pear wood 
08.2.15. 榆木 

Elm 
08.2.16. 樱桃木 

Cherry 
08.2.17. 麦哥利 

Macore 
08.2.18. 沙比利 

Sapeli  
08.2.19. 斑马木 

Zebra wood 
08.2.20. 龙眼木 

Kasai 
08.2.21. 芸香木 
          Flindersia schottiana 
F.Muell 
08.2.22. 红橡木 

Red oak 
08.2.23. 白橡木 

                White oak 
08.2.24. 红榉木 

Red beech 
08.2.25. 白榉木 

White beech 
08.2.26. 柳桉木 

Lauan 
08.2.27. 水曲柳 

Ashtree 
08.2.28. 白拴 

Ash 
08.2.29. 白拴树瘤 

Ash burl 
08.2.30. 桦木 

Birch 
08.2.31. 柞木 

Xylosma wood 
08.2.32. 雀眼枫 

Bird-eye maple  
08.2.33. 白枫 

White maple 
08.2.34. 松木 

Pine 
08.2.35. 香樟 
          Cinnamomum camphora 

08.3. 防火板 
      Fire ceiling shutter 
08.4. 木丝板 
      Wood woolslab 
08.5. 木质吸音板 
      Wood sound abatvoix 
08.6. 科技木 
      Engineered wood 
08.7. 辅材 
      Auxiliary material 

08.7.10. 胶合板 
Plywood 

08.7.20. 细木工板 
Core board 

08.7.30. 密度板 
Density board 

08.7.40. 刨花板 
Particle board 

08.8. 木制品 
Wood product 
08.8.10. 踢脚板 
          Base board 
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08.8.20. 门扇 
Door leaf 

08.8.30. 门套 
Door jamb 

08.8.40. 窗套 
Window trim 

08.8.50. 护栏 
Guard rail 

08.8.60. 木线条 
         Decorative wood molding 
08.8.70. 木雕 

08.8.71 木雕(入口天花)  
        Wood carving 
        (entrance ceiling) 
08.8.72 木雕(展示墙)  

Wood carving  
(display wall) 

08.8.73 红色漆木雕(包房门) 
        Red wood carving 
08.8.74 漆雕板(有字体) 
        Wood board with 
        Chinese character 
08.8.75 漆雕板(光板) 
        Wood board 
08.8.76 漆雕板(红色) 
        Wood board 

09. 铺地材料 
    Pavement 

09.1. 木地板 
      Wood floor 

09.1.10. 特殊工艺实木地板 
         Special technique solid 
         wooden floor 
09.1.20. 实木企口地板 

                Solid wood 
                tongue-and-groove floor 

09.1.21 条形地板   
        Strip wood floor 

09.1.30. 实木复合地板 
         Solid wood composite floor 

09.1.31 拼花木地板(大包房) 
                   Wood pattern floor 

09.1.40. 强化复合木地板 
         Composed compound 
         solid floor 
09.1.50. 防腐木地板 
         Anti-septicized wood floor 
09.1.60. 软木地板 
         Cork floor 

09.2. 地毯 
      Carpet 

09.2.10. 纯毛地毯 
Pure wool carpet 

09.2.20. 混纺地毯 
Blended carpet wool 
and fiber rug 

09.2.21  满铺毯(餐厅)   
         Full paved carpet 
09.2.22  满铺毯(大包房) 
         Full paved carpet 
09.2.23  满铺毯(中包房) 
         Full paved carpet 
09.2.24  满铺毯(小包房) 
         Full paved carpet 

09.2.30. 化纤地毯 
         Chemical fiber carpet 
09.2.40. 塑胶地毯 
         Vinyl-rubber floor felt 

09.3. 弹性地面材料 
      Resilient Floor Material 

09.3.10. PVC 塑胶地板 
         PVC vinyl-rubber floor felt 
09.3.20. 橡胶地板 

Rubber floor 
09.3.30. 环氧聚酯漆地坪 

         Epoxy polyester coating 
09.4. 专业地面材料 

Professional Floor Material 
09.4.10. 网络地板 

Access floor 
09.4.20. 舞台专用地板 
         Special stage floor 

10.   卫浴产品及厨具 
    Bathroom Product  
    and Kitchen Ware 

10.1. 浴缸 
Bathtub 
10.1.10. 独立式 
          Independent type 
10.1.20. 整体式 

Integrated type 
10.1.30. 嵌入式 

Imbedded type 
10.2. 便器、净身盆 
      Closet, Bidet 

10.2.10. 分体式座便器 
Split type toilet 

10.2.20. 连体式座便器 
Integral toilet 

10.2.30. 挂墙式座便器 
Wall-hung toilet 

   10.2.31  挂墙式坐便器 
            Toilet 
10.2.40. 净身盆 

Bidet 
10.2.50. 小便器 

Urinal 
10.2.60. 感应式冲水小便器 
          Induction type flushing 
urinal 

10.3. 洗手盆、厨盆、拖布盆 
      Lavabo, Kitchen basin, mop sink 

10.3.10. 挂盆 
          Wall hang basin 
10.3.20. 柱盆 
          Basin with pedestal 
10.3.30. 台上盆 
          Above counter basin 

         10.3.31  台上盆 
                  Above counter basin 

10.3.40. 台下盆 
         under counter basin 

10.3.41  台下盆 
         Under counter basin 

10.3.50. 碗盆 
  Bowl basin 

10.3.60. 拖布盆 
mop sink 

10.3.70. 厨盆 
Kitchen basin 

10.4. 龙头 
Faucet 

10.4.10. 面盆龙头 
Basin mixer 

10.4.11 龙头(挂墙) 
                   Faucet 

10.4.12 龙头(台上) 
                   Faucet 

10.4.20. 浴缸龙头 
Bathtub faucet 

10.4.30. 净身盆龙头 
Bidet faucet 

10.4.40. 厨盆龙头 
Kitchen basin faucet 

10.5. 花洒 
Shower 

10.5.10. 滑杆式 
Slide bar type 

10.5.20. 出墙式 
Wall type 

10.5.30. 顶式 
Ceiling type 

10.5.40. 淋浴组合 
          Shower combination 

10.6. 卫浴五金配件 
      Bathroom hardware fitting 

10.6.10. 毛巾架 
Towel rail 

10.6.20. 杯架 
Cup frame 

10.6.30. 纸巾盒、架 
          Tissue support, frame 

10.6.31. 纸巾架 
                   Tissue rack 

10.6.40. 衣帽钩 
          Coat and hat hook 
    10.6.41  衣帽钩 
             Hat-and-coat hook 
10.6.50. 皂架 

Soap rack 
10.6.60. 皂液器 

Soap dispenser 
10.6.70. 清洁刷架 

Cleaning brush fram 
10.6.80. 浴缸扶手 
          Bathtub hand rail 

10.6.81  安全扶手 
         Safety rails 

10.6.90. 地漏 
Floor drain 

10.7. 电器 
      Electric Appliance 

10.7. 01. 哄手器 
          hand dryer 
10.7. 02. 风筒 

Wind sock 
10.7. 03. 暖风机 

Warm air blower 
10.7. 04. 电热水器 
          Electric water heater 
10.7. 05. 冲水感应器 
          Flushing inductor 
10.7. 06. 排风扇 

Fan blower 
10.7. 07. 脱排油烟机 

Range hood 
10.7. 08. 烤箱 

Oven 
10.7. 09. 微波炉 

Microwave oven 
10.7.10. 洗碗机 

Dishwasher 
10.7.11. 消毒柜 

Sterilizer cabinet 
10.7.12. 粉碎机 
          Disintegrator 
10.7.13. 冰箱（制冰、电视） 
          Refrigerator  
          (ice making, television) 

10.8. SPA 设备 
      SPA Equipment 

11.    涂料 
    Paint 

11.1. 乳胶漆 
Emulsion Paint 

11.1.60. 高光乳胶漆 
          High light emulsion paint 

         11.1.11  高光乳胶漆(包房天花) 
                  Emulsion paint 
         11.1.12  高光乳胶漆(走道天花) 
                  Emulsion paint 

11.1.20. 半光乳胶漆 
          Semi-glass emulsion paint 
11.1.30. 丝光乳胶漆 
          Silky latex paint 

11.1.40. 蛋壳光乳胶漆 
          Egg shell gloss  
          emulsion paint 
11.1.50. 平光乳胶漆 
          Matt emulsion paint 
11.1.60. 防水乳胶漆 
          Water proofing  
          emulsion paint 
   11.1.61  防水乳胶漆 
            Water proofing 
            emulsion paint 

11.2. 木器漆 
      Wood Lacquer 

11.2.10. 水性木器漆 
          Water based wood paint 
11.2.20. 硝基漆 
          Nitrocellulose lacquer 
11.2.30. 醇酸漆 

Alkyd paint 
11.2.40. 聚氨酯漆 
          Polyurethane paint 

11.3. 金属用漆 
      Paint for Metal 

11.3.10.  氟碳漆 
F-C paint 

11.4. 艺术漆 
Artistic Paint 

11.4.10. 仿石漆 
Ashlar paint 

11.4.20. 马来漆 
Stucco 

11.4.30. 裂纹漆 
Crack lacquer 

11.4.40. 幻影漆 
Phantasm paint 

11.4.50. 模造漆 
Molding paint 

11.4.60. 乱丝漆 
Floss paint 

11.4.70. 金属漆 
Metallic paint 

11.4.71   金箔漆(大包房天花) 
          Gold foil paint  

12.   墙纸、墙布、织物、皮料 
     Wall Paper, Cloth,  
     Textile, and Feature 

12.1. 墙纸 
      Wall Paper 

      12.1.04  墙纸(卫生间) 
               Wall paper 

12.2. 墙布 
      Wall Cloth 
12.3. 织物、皮料 
      Textile fabric, feather material 

12.3.10. 棉 
Cotton 

12.3.20. 麻 
china grass 

12.3.30. 丝 
Silk 

12.3.31  定制绢丝(餐厅旋转门) 
         Tailor-made silk 
12.3.32 定制绢丝(大中包房) 

Tailor-made silk 
12.3.33  绢丝墙纸(大包隔断) 
         Tailor-made silk 

12.3.40. 毛 
Hair 

12.3.50. 绒布 
          Flannelette 
12.3.60. 合成纤维 
          Synthetic varnish 

12.3.61 仿皮(大包房软包) 
        Artificial leather 
12.3.62 仿皮(中包房软包) 

        Artificial leather 
12.3.63 仿皮(小包房软包) 
        Artificial leather 

12.4. 吸音板 
      Abatvoix 
12.5. 织物制品 
      Textile fabric 

13.   系统天花 
    System Ceiling 

13.1. 石膏板天花 
      Plasterboard ceiling 

13.1.10. 轻钢龙骨双层石膏板吊顶 
Light steel keel double 

layers 
plaster board ceiling 

13.1.20. 轻钢龙骨单层石膏板吊顶 
          Light steel keel single layer 
          plaster board ceiling 
13.1.30. 轻钢龙骨穿孔石膏板吊顶 

Light steel keel drilled 
plaster  

board ceiling 
13.1.40. 轻钢龙骨防水石膏板吊顶 
          Light steel keel 
          water-pceilinging plaster  
          board ceiling 

13.2. 矿面板天花 
Mine Panel Ceiling 

13.2.10. 隐框矿面板吊顶 
Hidden frame mine  
panel ceiling 

13.2.20. 明框矿面板吊顶 
          Bare mine panel ceiling 

13.3. 金属板天花 
      Metal Ceiling 

13.3.10. 金属格栅吊顶 
          Meter grill ceiling 
13.3.20. 条形格栅吊顶 

Bar grill ceiling 
13.3.30. 穿孔金属板吊顶 
           Drilled metal board ceiling 

13.4. 成品天花 
Prefabricated ceiling 

    13.4.01  扭纹执手空腔顶(大包房) 
             Prefabricated ceiling 
    13.4.02  浮雕穹顶(大包房) 
             Prefabricated ceiling 

15. 石膏制品、塑料尼龙、PVC 制品 
 Gypsum Product, Plastic 
 and Nylon, PVC Product 

 
15.1. 石膏板制品 
      Gypsum board product 

15.1.10. 纸面石膏板 
           Paper gypsum board 
15.1.20. 无纸石膏板 
           Paper-free gypsum board 
15.1.30. 穿孔石膏板 
           Drilled gypsum board 
15.1.40. 浇铸强化石膏板 
           Cast consolidating board 

15.2. 塑料、尼龙制品 
      Plastic, Nylon Product 
15.3. PVC 制品 
      PVC Product 

15.3.10. PVC 踢脚板 
PVC base board 

16. 光源 
Light Source 

16.1. 白炽灯 
Incandescent lamp 

16.1.10. 普通钨丝灯 
          Common tungsten lamp 
16.1.20. PAR 灯 
           PAR lamp 

16.1.30. 透明玻璃卤钨灯 
           Clear glass  
           tungestenhalogen lamp 
16.1.40. 磨砂玻璃卤钨灯 
           Etched glass 
           tungstenhalogen lamp 
16.1.50. 加反光镜卤钨灯 
           tungstenhalogen lamp 
           with illuminated mirror 
16.1.60. 石英卤素灯 
           Quartz halogen lamp 
   16.1.61  可调角度射灯 
            Adjustable downlight 
   16.1.62  可调角度射灯 
            Adjustable downlight 
   16.1.63  可调角度射灯 
            Adjustable downlight 
   16.1.64  射灯 
            Downlight 
   16.1.65  射灯 
            Downlight 
   16.1.66  射灯 
            Downlight 
   16.1.67  地灯 
            Floor Light 
   16.1.68  射灯 
            Downlight 
   16.1.69  LOGO 灯 
            LOGO Spotlight 
   16.1.70  射灯 
            Downlight 
   16.1.71  射灯 
            Spot light 
   16.1.72  柜内射灯 
            Cabinet light 

16.2. 荧光灯  
      Fluorescent Lamp 

16.2.10. 直管型 
           Straight tube type 
16.2.20. 环型 
           Loop type 
16.2.30. 简洁型 
           Neatness type 
   16.2.31  节能灯 
            Downlight 
16.2.40. 灯泡型 

Bulb type 
16.2.50. 霓虹灯 

Neon light 
16.3. HID（高强放电灯） 

HID (high intensity lamp) 
16.3.10. 高压水银灯 
           High pressure fluorescent 
16.3.20. 高压钠灯 
           High pressure sodium 
lamp 
16.3.30. 高压金卤灯 

High pressure metal 
halogen lamp 

16.3.40. 高压氙灯（探照灯） 
           High pressure xenon lamp 
           (search light) 

16.4. 新型光源 
      New Type Light Source 

16.4.10 LED 
  LED 

16.4.11  LED 灯 
         LED light 
16.4.12  LED 灯带 
         LED strick 
16.4.13  LED 洗墙灯 
         LED Wallwash 

16.4.20 光导纤维 
         Optical fibre 

16.5. 定制艺术灯具 
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      Customized Art Lamp Facility 
      16.5.01 艺术吊灯(餐厅) 
              Art pendant lamp  
      16.5.02 艺术吊灯(大包房) 

         Art pendant lamp 
17. 电气 
     Electric Power 

17.1. 开关 
Switch 

17.1.10. 普通灯具开关 
           Common lamp switch 
17.1.20. 调光开关 

                Dimmer switch 
17.1.30. 空调开关 
           Air-conditioning switch 
17.1.40. 开关箱 
           Switching cabinet 
17.1.50. 配电箱 
          Distributing box 

17.2. 插座 
Socket 

17.2.10. 电脑数据插座 
           Computer Data Socket 
17.2.20. 电话插座 
           Telephone socket 
17.2.30. 视听插座 
           Visual and audio socket 
17.2.40. 有线电视插座 
           CATV socket 
17.2.50. 电气插座 
           Electric socket 

17.3. 消防设备 
      Fire Fighting Device 

17.3.10. 消防栓 
Fire Hydrant 

17.3.20. 烟感器 
Smoke detector 

17.3.30. 温感器 
Heat detector 

17.3.40. 喷淋头 
Spray header 

17.3.50. 应急广播喇叭 
Emergency broadcasting 
trumpet  

17.3.60. 消防卷帘 
           Fire roller shutter 

17.4. 空调及风口 
      Air-conditioner and Tuyere Area 

17.4.10. 吸顶式空调 
           Ceiling air conditioner 
17.4.20. 散流器 

Heat radiator 
17.4.30. 风口 

Air port 
17.4.40. 排烟口 

Exhaust port 
17.5. AV 设备 
      AV Equipment 

17.5.10. 摄像机 
           Camera 
17.5.20. 等离子显示屏 

Plasma panel 
17.5.30. 液晶显示屏 
           Liquid crystal screen 
17.5.40. 卷轴投影屏 
           Rolling projection screen 
17.5.50. 固定荧屏 

Fixed screen 
17.5.60. 投影仪 

Projector 
17.5.70. 音响 

Sound 
17.5.80. 摄像机 

Camera 
17.5.90. 液晶屏升降系统 

           LCD raising and  
           lowering system 

18. 五金 
Hardware 

18.1. 门锁 
Door lock 

18.1.10. 球形锁 
Knob lock 

18.1.20. 执手锁 
Mortise lock 

18.1.30. 插芯锁 
Cylinder lock 

   18.1.31  门锁（大包房门） 
            Door lock 
18.1.40. 电子门锁 
           Electronic lock 
18.1.50. 智能门锁 
           intelligent door lock 
   18.1.51 门锁（入口大门及包房门） 
   18.1.52 门锁（备餐间门） 
18.1.60. 玻璃门锁 
           Glass door lock 

18.2. 把手 
      Knob 
    18.2.01 长拉手（包房门） 
            Knob 
18.3. 闭门器 

Door closer 
18.3.01 闭门器（包房门） 
        Door closer 

18.4. 铰链 
Hinge 

  18.4.01 铰链（包房门） 
         Hinge 

18.5. 地弹簧 
      Floor spring 
    18.5.01 地弹簧（入口大门） 
            Floor spring 
18.6. 玻璃门夹 
      Glass door clip 
18.7. 移门配件 
      Door moving accessory 
    18.7.01  自动平移门配件 
             （备餐间往走道门） 
             Door moving accessory 
    18.7.02  移门按钮（备餐间往走道门） 
             Button 
    18.7.03  手动平移门配件 
             （备餐间往餐厅） 
             Door moving accessory 
18.8. 木梁配件 
      Beam accessory 
18.9.  门止 

         Door stop 
     18.9.01 门止（包房门） 
             Door stop 

19. 构造 
    Structure 

19.1. 收边、护角 
      Edge finishing-up, Angle head 
19.2. 密封材料 
      Sealing material 

19.2.10. 防水密封胶 
          Water proof sealant 
19.2.20. 嵌缝硅胶 
          Caulked joint silica gel 
19.2.30. 橡胶密封条 
          rubber sealing bar 
19.2.40. 橡胶填充 

Rubber filling 
19.2.50. 灌缝浆 

Jointing past 
19.3. 隔音、保温材料 
      Sound isolation and 
      thermal preservation material 

19.3.10. 有机隔热保温材料 
          organic thermal insulation  
          material 

19.3.11. 软木木棉 
Cork ceiba 

19.3.12. 木屑 
Wood chip 

19.3.13. 刨花 
Paring 

19.3.14. 木纤维 
Lignine 

19.3.20. 无机隔热保温材料 
Abio-thermal insulation 
material 

19.3.21. 矿棉 
        Silicate cotton 
19.3.22. 玻璃纤维 

Glass fiber 
19.3.23. 岩棉 

Rock wool 
19.3.24. 化合聚酯 
         Compound polyester 

19.3.30. 金属类隔热保温材料 
          metal heat insulation  
          material 

19.3.31. 铝板 
         Aluminum plate 
19.3.32. 铝箔 
         Aluminum foil 
19.3.33. 铝箔复合轻板 

Aluminum composite 
light board 

19.4. 防水涂料 
      Waterproofing paint 

19.4.10. 刚性防水材料 
          Rigid water-proof material 
19.4.20. 柔性防水材料 
          Flexible water-proof 
material 
19.4.30. 防水涂料 

          Waterproof paint 
19.5. 其他防护涂料 
     Other protection paint 

19.5.10. 防火涂料 
          Fire-refractory coating 
19.5.20. 防虫涂料 
          Insect preventing coating 
19.5.30. 防腐涂料 
          Anticorrosive paint 
19.5.40. 防碳化涂料 
          Anti-carbonization paint 

20. 成品 
    Finished Product 

20.1. 成品橱柜 
        Finished product cabinet 

20.2. 成品隔断 
      Finished product partition 

20.2.10. 隔墙 
          Partition wall 
20.2.20. 卫生间隔断 

Partition of toilet 
20.2.30. 防盗卷帘 
          Theft prevention roller  
          shutter 

  20.3. 成品家具 
        Finished Furniture 
      20.3.01   成品柜(餐厅) 
                Cabinet 
 
 
 

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30天  30days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

500RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 西班牙 Spain产地

Producing 

石材 Stone

抛光面檀木黑 Ebony 
Black(glossy)

帝诺 Tino

注释
Explanatory 04.2.11

大理石 Marble

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities



92

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

500RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 04.2.12雾面檀木黑 Ebony Black(matt)

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

西班牙 Spain

详见图纸 Review the drawings 30天  30days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

帝诺 Tino

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30天  30days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

800RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 西班牙 Spain产地

Producing 

石材 Stone

雕刻面檀木黑 Ebony 
Black(engraving)

帝诺 Tino

注释
Explanatory 04.2.13

大理石 Marble

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

400RMB/m2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 04.2.14黑金花  black golden(glossy)

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

意大利 Italy

详见图纸 Review the drawings 30天  30days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

帝诺 Tino

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 20天   20days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 山西 Shanxi产地

Producing 

石材 Stone

光面中国黑Chinese black(glossy)

帝诺 Tino

注释
Explanatory 04.2.15

大理石 Marble

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

300RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 04.2.16雾面中国 Chinese black(matt)

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

山西 Shanxi

详见图纸 Review the drawings 20天   20days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

帝诺 Tino

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

800RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 04.2.17檀木黑(烧毛面)ebony 

black(Flamed)

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

西班牙 Spain

详见图纸 Review the drawings 30天   30days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

帝诺 Tino

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[ √  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[ √ ] Matt[  ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 20天  20days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 山西 Shanxi产地

Producing 

石材 Stone

中国黑(雕刻面) Chinese 
black(engraving) 

帝诺 Tino

注释
Explanatory 04.2.18

大理石 Marble

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30天    30days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

4000RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 希腊 Greece产地

Producing 

石材 Stone

透光云石 onyx

帝诺 Tino

注释
Explanatory 04.6.41

大理石 Marble

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

光面[√] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[  ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[  ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 20天  20 days

304

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 宁波 Ningbo产地

Producing 

金属  Metal

镜面玫瑰金 Mirror Rose Golden

宝新

注释
Explanatory 05.1.71

不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：www.everichco.com
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-52358131
Tel:
传       真：021-52358121
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-52358131
Tel:

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

材质要点
Material Points

600RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:
主       页：www.everichco.com
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

注释
Explanatory 05.1.72拉丝玫瑰金 Wiredrawing Rose 

Golden

产 品 信 息
Information

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-52358121
Fax:

宁波 Ningbo

详见图纸 Review the drawings 20天  20days

304

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

宝新

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[√  ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[√  ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-52358131
Tel:

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

材质要点
Material Points

放入蚀刻的文字金属板

500RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:
主       页：www.everichco.com
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

注释
Explanatory 05.1.74蚀刻金属 Etched copper

产 品 信 息
Information

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-52358121
Fax:

宁波 Ningbo

详见图纸 Review the drawings 30天  30days

304

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

宝新

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[  ] 蚀面[√  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[  ] Erosion[√  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

蚀刻工艺  Etching

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[  ] 蚀面[√  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[  ] Erosion[√  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 25天  25days

304

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

500RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 宁波 Ningbo产地

Producing 

金属  Metal

蚀刻金属 Etched copper

宝新

注释
Explanatory 05.1.75

不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

设 计 要 求
Design Requirement

蚀刻工艺  Etching

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：www.everichco.com
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-52358131
Tel:
传       真：021-52358121
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-52358131
Tel:

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

材质要点
Material Points

600RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:
主       页：www.everichco.com
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

注释
Explanatory 05.1.76黑色不锈钢 Black stainless steel

产 品 信 息
Information

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-52358121
Fax:

宁波 Ningbo

详见图纸 Review the drawings 20天  20days

304

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

宝新

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[√  ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[√  ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

施工责任
liabilities

参考价格
Reference

供应商
Supplier

电 话：021-57680332
Tel:

手 机：13061620363(杨华梁)
Mobile Phone: 13061620363(Mr. Yang)

地 址：上海市浦区白马塘路1号
Add:          Pu District, Shanghai No. 1 Whitehorse Road

材质要点
Material Points

70000RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计 项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√] 需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√] 产品与现场条件适配[√] 符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies

公司名称：上海鸿成金属装潢工程有限公司
Company:  Shanghai Hongcheng Metal Decoration Engineering Co., Ltd.

电子信箱：yhual@126.com
E-mail:
主 页： www.annai-sh.com.cn
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 金属制品 Metal Product

注释
Explanatory 05.4.51金属门  Metal door

产 品 信 息

Information

施 工 要 点

Construction Points

螺栓固定[ ] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√] Glue[ ] Inlay[ ] Welding[ ] On the seam[√] Of pattern[ ] Horizontal lines[ ] Vertical lines[ ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传 真：021-57680332
Fax:

上海  ShangHai

入口大门 main entry 30天  30days

产地
Producing

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application

鸿成金属   Hongcheng Metal

效果处理
Effect

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[   ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[   ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

设 计 要 求

Design Requirement

特性及
主要技
术参数

Features
and
Main

technical
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

备餐间地面 Floor of Servery 供货周期
Supplies 7天 7days

U20880KP

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海宜山路395号
Add:           No. 395 Yishan Road, Shanghai

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

200RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 中国 china产地

Producing 

砖 Tile

 防滑砖 Tile

斯米克  CIMIC

注释
Explanatory 06.2.01

砖 Tile

设 计 要 求
Design Requirement

规格800mm*800mm.应用范围：室内：墙、地，户外：墙、地。通过装饰装修产品强制性认证（3C认证），符合国标（GB/T4100-2006)要求：吸

水率：E≤0.1%。                                                                                                                                                                                                            
                 Size 800mm * 800mm. Applications: Indoor: wall, floor, outdoor: walls, floor. Decoration products through compulsory certification (3C 
certification), in line with the national standard (GB/T4100-2006) Requirements: Water Absorption: E ≤ 0.1%

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points 阻燃

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海斯米克建材有限公司
Company:  Shanghai CIMIC Building Materials Co., Ltd.
电       话：021-34617959-802
Tel:
传       真：021-33607016
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

入口墙面 Entrance wall 供货周期
Supplies 40天  40days

（字体窗花）非定型产品 (Font 
grilles) Non-styling products

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[  ] 胶粘[  ] 嵌装[√ ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[  ]  Glue[  ]  Inlay[ √ ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
Add:           Xuhui District, Shanghai, Room 1002, No. 2588 Kaixuan

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:

型号
Type

产地
Producing 

产 品 信 息
Information

480RMB/Block

名称
Name

品牌
Brand 重庆 Chongqing产地

Producing 

玻璃 Glass

琉璃玻璃 Liuli Glass

白璐华

注释
Explanatory 07.1.31

装饰玻璃 Art Glass

设 计 要 求
Design Requirement

暂定规格300mm*300mm*12mm;技术参数：符合浮法玻璃国家标准（GB-11614-1999);特性：在非钢化优质浮法玻璃上进行人工雕刻（喷砂），

利用娴熟刀法的深浅和转折配合，表现出玻璃的质感，使所绘图案予人呼之欲出的感受。极具个性“创意”。图案可即时订制，尺寸、色彩、图案可

随意搭配。                                                                                                                                                                                                                       
                   Provisional specification 300mm * 300mm * 12mm; technical parameters: meet the national standard float glass (GB-11614-1999); 
features: In the non-steel high-quality float glass sculpture on the artificial (blast), the depth of the use of skilled knife and turn with, showing the 
texture of glass, painted patterns to make people feel ready to come. Great personality, "creative." Pattern can be immediately ordered, size, 
color, pattern can mix and match.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海众创贸易有限公司
Company:   Shanghai Zhong Trade Co. Ltd
电       话：021-37770110
Tel:
传       真：021-37770110
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

产地
Producing 

供应商
Supplier

电       话：021-37770110
Tel:

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
Add:           Xuhui District, Shanghai, Room 1002, No. 2588 Kaixuan

材质要点
Material Points

300RMB/Block

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海众创贸易有限公司
Company:   Shanghai Zhong Trade Co. Ltd

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃 Glass 装饰玻璃 Art Glass

注释
Explanatory 07.1.33琉璃玻璃 Liuli Glass

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[  ] 胶粘[  ] 嵌装[√ ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[  ]  Glue[  ]  Inlay[ √ ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-37770110
Fax:

重庆 Chongqing

包房把手 Rooms handle 40天  40days

非定型产品  Non-styling

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

白璐华

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

暂定规格300mm*300mm*12mm;技术参数：符合浮法玻璃国家标准（GB-11614-1999);特性：在非钢化优质浮法玻璃上进行人工雕刻（喷砂），

利用娴熟刀法的深浅和转折配合，表现出玻璃的质感，使所绘图案予人呼之欲出的感受。极具个性“创意”。图案可即时订制，尺寸、色彩、图案可

随意搭配。                                                                                                                                                                                                                       
                   Provisional specification 300mm * 300mm * 12mm; technical parameters: meet the national standard float glass (GB-11614-1999); 
features: In the non-steel high-quality float glass sculpture on the artificial (blast), the depth of the use of skilled knife and turn with, showing the 
texture of glass, painted patterns to make people feel ready to come. Great personality, "creative." Pattern can be immediately ordered, size, 
color, pattern can mix and match.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 40天  40days

非定型产品  Non-styling

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[  ] 胶粘[  ] 嵌装[√ ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[  ]  Glue[  ]  Inlay[ √ ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
Add:           Xuhui District, Shanghai, Room 1002, No. 2588 Kaixuan

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:

型号
Type

产地
Producing 

产 品 信 息
Information

350RMB/Block

名称
Name

品牌
Brand 重庆 Chongqing产地

Producing 

玻璃 Glass

琉璃玻璃 Liuli Glass

白璐华

注释
Explanatory 07.1.34

装饰玻璃 Art Glass

设 计 要 求
Design Requirement

暂定规格(500mm*200mm*19mm)×2块超白玻;技术参数：符合浮法玻璃国家标准（GB-11614-1999);特性：以冷处理的方法，在非钢化优质浮法超

白玻璃上进行裁切、上色，使其具有媲美琉璃的通透晶莹的质感，在灯光的辉映下，美轮美奂。并且相对于热琉璃而言，性价比更加合理、更加适
合于建筑材料的运用。
，Tentative specifications (500mm * 200mm * 19mm) × 2 块 ultra white glass; technical parameters: float glass line with the national standard 
(GB-11614-1999); features: cold-processing methods, in the non-steel high-quality float glass, ultra white on the cut, color, make it comparable to 
the transparent glass crystal texture, shine the light, beautiful. And relative to the hot glass, the price more reasonable and more suitable for use in
building materials.
,

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海众创贸易有限公司
Company:   Shanghai Zhong Trade Co. Ltd
电       话：021-37770110
Tel:
传       真：021-37770110
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-54999611
Tel:

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

材质要点
Material Points

750RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：                      有三个主题可供选择：1. 刺绣印章及书法  2.刺绣及手绘亭台楼阁 3. 瑞兽，植物等

 Remark：                 There are three themes to choose from: 1. Embroidery seal and calligraphy 2 embroidery and hand-painted pavilions 3                                    
                                           auspicious animal, plant, etc.

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

注释
Explanatory 07.1.51夹丝玻璃 Sandwiched glass with 

fabric

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

上海 ShangHai

详见图纸 Review the drawings 7-10天  7-10days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

申诚玻璃 SENTEC

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

8+8超白夹胶特殊定制中间书法材料  尺寸：800x3000mm，每片                                                                                                                                  
      8 +8 super special custom among white laminated material calligraphy size: 800x3000mm, each piece

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 7-10天  7-10days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

700RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 上海 ShangHai产地

Producing 

玻璃  Glass

夹丝玻璃 Sandwiched glass with 
fabric

申诚玻璃 SENTEC

注释
Explanatory 07.1.52

装饰玻璃 Ornamental glass

设 计 要 求
Design Requirement

5+5超白夹胶  尺寸：260x360mm，每片5 +5        ultra-white laminated sizes: 260x360mm, Each

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：                        内嵌丝绸由心缘阁定制

 Remark：                   Custom-built silk from the Xinyuan Court

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-54999611
Tel:

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

材质要点
Material Points

450RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

注释
Explanatory 07.1.53蚀刻玻璃 etching glass

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

上海 ShangHai

详见图纸 Review the drawings 7-10天  7-10days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

申诚玻璃 SENTEC

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

5mm茶镜蚀刻    5mmBrown colour mirror etching

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 7-10天  7-10days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

600RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 上海 ShangHai产地

Producing 

玻璃  Glass

喷砂玻璃 ted glass

申诚玻璃 SENTEC

注释
Explanatory 07.1.54

装饰玻璃 Ornamental glass

设 计 要 求
Design Requirement

10mm超白钢化渐变  尺寸：1000x3600mm，每片         Gradient ultra-white 10mm steel size: 1000x3600mm, each piece

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-54999611
Tel:

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

材质要点
Material Points

750RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：                        内嵌丝绸由心缘阁定制
 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

注释
Explanatory 07.1.55夹丝玻璃 Sandwiched glass with 

fabric

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

上海 ShangHai

详见图纸 Review the drawings 7-10天  7-10days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

申诚玻璃 SENTEC

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

8+8超白夹胶  尺寸：1400x3650mm，每片      8 +8 ultra-white laminated sizes: 1400x3650mm, each piece

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 7-10天  7-10days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

140/平方 140 m2

名称
Name

品牌
Brand 上海 ShangHai产地

Producing 

玻璃  Glass

茶色玻璃 Brown colour glass

申诚玻璃 SENTEC

注释
Explanatory 07.1.56

装饰玻璃 Ornamental glass

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-58412814
Tel:

手       机：13701642870（史培妮）

Mobile Phone: 13701642870（Ms.Shi）

地       址：上海市浦东新区三林镇三林路123号
Add:          Shanghai Pudong New Area, three Town Sanlin Road 123

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海泛林木业有限公司
Company:   Shanghai Pan-Forestry Co., Ltd.

电子信箱：shfanlin@126.com
E-mail:
主       页：www.panforestry.com
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 实木  Solid wood

注释
Explanatory 08.1.01黑檀木 ebony

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-58410354
Fax:

详见图纸 Review the drawings

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

泛林木业

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13701642870（史培妮）

Mobile Phone: 13701642870（Ms.Shi）

地       址：上海市浦东新区三林镇三林路123号
Add:          Shanghai Pudong New Area, three Town Sanlin Road 123

电子信箱：shfanlin@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

800RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand

产地
Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

黑檀木 ebony

泛林木业

注释
Explanatory 08.2.01

木饰面
Wood Decorative surface

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：www.panforestry.com
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海泛林木业有限公司
Company:   Shanghai Pan-Forestry Co., Ltd.
电       话：021-58412814
Tel:
传       真：021-58410354
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-58412814
Tel:

手       机：13701642870（史培妮）

Mobile Phone: 13701642870（Ms.Shi）

地       址：上海市浦东新区三林镇三林路123号
Add:          Shanghai Pudong New Area, three Town Sanlin Road 123

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海泛林木业有限公司
Company:   Shanghai Pan-Forestry Co., Ltd.

电子信箱：shfanlin@126.com
E-mail:
主       页：www.panforestry.com
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

木饰面
Wood Decorative surface

注释
Explanatory 08.2.24橡木染色 White oak

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-58410354
Fax:

详见图纸 Review the drawings

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

泛林木业

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[  ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[√]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 50天  50days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

1000RMB/M2

品牌
Brand 扬州 Yangzhou产地

Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

注释
Explanatory 08.8.71

木雕 Wood carving

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：308x308mm                                                                                                      Carved lacquer process, articles will be posted in a good 
layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel out the bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and 
use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to customer demand for coloring
Size: 308x308mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：0514-87347127
Tel:

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

材质要点
Material Points

100000RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 08.8.72木雕 Wood carving

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：0514-85880809
Fax:

扬州 Yangzhou

展示墙 Feature Wall 50天  50days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[  ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[√]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：250x250mm            250x500mm                                                                                                                                                                          
        Carved lacquer process, articles will be posted in a good layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel out the 
bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to 
customer demand for coloring
Size:250x250mm         250x500mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

传       真：0514-85880809
Fax:

电       话：0514-87347127
Tel:

详图
Detail

类别
Category

属性
Property

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

100000RMB型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory 扬州 Yangzhou产地

Producing 

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

供应商
Supplier

08.8.72

产 品 信 息
Information

应用部位
Application 

主       页：
Web:

参考价格
Reference 

展示墙 Feature Wall 供货周期
Supplies 50天  50days
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 50天  50days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

5800RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 扬州 Yangzhou产地

Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

注释
Explanatory 08.8.73

木雕 Wood carving

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：2800x1200mm                                                                                                                                                                                                      
                      Carved lacquer process, articles will be posted in a good layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel 
out the bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to 
customer demand for coloring
Size:2800x1200mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：0514-87347127
Tel:

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

材质要点
Material Points

5800RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 08.8.74木雕 Wood carving

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：0514-85880809
Fax:

扬州 Yangzhou

详见图纸 Review the drawings 50天  50days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

着色[  ]染色[  ] 光面[√] 亚光[ ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[√]  Sub-surface light[  ]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：3370x560mm                                                                                                                                                                                                        
         Carved lacquer process, articles will be posted in a good layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel out the 
bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to 
customer demand for coloring
Size:3370x560mm 
  

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[√] 亚光[ ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[√]  Sub-surface light[  ]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 40天  40days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

4000元/米2

名称
Name

品牌
Brand 扬州 Yangzhou产地

Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

注释
Explanatory 08.8.75

木雕 Wood carving

设 计 要 求
Design Requirement

在木坯上批腻子，然后做大漆。颜色可以根据客户要求定制  Colors can be customized

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：0514-87347127
Tel:

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

材质要点
Material Points

1000RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 08.8.76木雕 Wood carving

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：0514-85880809
Fax:

扬州 Yangzhou

详见图纸 Review the drawings 40天  40days

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

着色[  ]染色[  ] 光面[√] 亚光[ ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[√]  Sub-surface light[  ]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

在木坯上批腻子，然后做大漆。颜色可以根据客户要求定制   Colors can be customized

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-64811481
Tel:

手       机：13564382328（才少杰）

Mobile Phone: 13564382328（Mr.Cai）

地       址：上海市凯旋路2588号兴力达装饰城903室
Add:           Shanghai Kaixuan 2588 Xinglida Decorative Room 903, City

材质要点
Material Points

500RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海得高地板有限公司
Company:   deco Flooring Co., Ltd. Shanghai

电子信箱：erick@yourjoysh.com
E-mail:
主       页：www.degao.cn
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

铺地材料  Pavement  实木企口地板 Solid wood 
tongue-and-groove floor

注释
Explanatory 09.1.21条形地板   Strip wood floor

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

芬兰 Finland

详见图纸 Review the drawings 3个月   3 months

oak182stonewashed platinum

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

得高地板

效果处理
Effect 

processing

GB 8624 BI级
燃烧等级[A]

Fire resistance 
rating [A]

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

甲醛释放量（单位：mg/L）：0.18-0.20。国家标准：E1：≤1.5   Formaldehyde emission (Unit: mg / L) :0.18-0 .20. National Standard: E1: ≤ 1.5

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 20天  20days

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13564382328（才少杰）

Mobile Phone: 13564382328（Mr.Cai）

地       址：上海市凯旋路2588号兴力达装饰城903室
Add:           Shanghai Kaixuan 2588 Xinglida Decorative Room 903, City

电子信箱：erick@yourjoysh.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

1000RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 中国 China产地

Producing 

铺地材料  Pavement

拼花木地板 wood pattern floor

得高地板

注释
Explanatory 09.1.31

 实木复合地板 solid wood 
composite floor

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：www.degao.cn
Web:

材质要点
Material Points GB 8624 BI级

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海得高地板有限公司
Company:   deco Flooring Co., Ltd. Shanghai
电       话：021-64811481
Tel:
传       真：
Fax:

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 5个星期   5 weeks

WD110715

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

1000RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 中国 CHINA产地

Producing 

 地毯 Carpet

满铺毯 full paved carpet

NEW CHIN CHIN

注释
Explanatory 09.2.21

 混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

设 计 要 求
Design Requirement

尺寸：902cm*1630cm；结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%新西兰羊毛+人造丝；毛重：72 oz/平方码（2440
克/平方米）；总重：107oz/平方码 （3620克/平方米）；                                                                                                       
Size：902cm*1630cm；Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  New Zealand 
Origin+Visco；Gross yarn weight (oz/s.y.)：72 oz. per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per 
s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：www.newchinchin.com 
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN
电       话：021-61138297/98/99
Tel:
传       真：021-6113-8292 
Fax:

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-61138297/98/99
Tel:

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

材质要点
Material Points

1000RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:
主       页：www.newchinchin.com 
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 地毯 Carpet  混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

注释
Explanatory 09.2.22满铺毯 full paved carpet

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-6113-8292 
Fax:

中国 CHINA

详见图纸 Review the drawings 5个星期   5 weeks

WD110701-A-3

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

NEW CHIN CHIN

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

设 计 要 求
Design Requirement

尺寸：510cm*520cm；结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%新西兰羊毛；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方

米）；总重：107oz/平方码 （3620克/平方米）；                                                                                                              
Size:510cm*520cm；Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  New Zealand Origin；
Gross yarn weight (oz/s.y.)：72 oz. per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 5个星期   5 weeks

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

1000RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 中国 CHINA产地

Producing 

 地毯 Carpet

满铺毯 full paved carpet

NEW CHIN CHIN

注释
Explanatory 09.2.23

 混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

设 计 要 求
Design Requirement

结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%新西兰羊毛；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方米）；总重：107oz/平方码 
（3620克/平方米）

Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  New Zealand Origin；Gross yarn weight 
(oz/s.y.)：72 oz. per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：www.newchinchin.com 
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN
电       话：021-61138297/98/99
Tel:
传       真：021-6113-8292 
Fax:

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-61138297/98/99
Tel:

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

材质要点
Material Points

1000RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:
主       页：www.newchinchin.com 
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 地毯 Carpet  混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

注释
Explanatory 09.2.24满铺毯 full paved carpet

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-6113-8292 
Fax:

中国 CHINA

详见图纸 Review the drawings 5个星期   5 weeks

WD110712

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

NEW CHIN CHIN

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

设 计 要 求
Design Requirement

尺寸：350cm*410cm；结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%新西兰羊毛；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方

米）；总重：107oz/平方码 （3620克/平方米）

Size:350cm*410cm；Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  New Zealand Origin；
Gross yarn weight (oz/s.y.)：72 oz. per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-26062761
Tel:

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

材质要点
Material Points

4200RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware 便器、净身盆 Closet, Bidet

注释
Explanatory 10.2.31 挂墙式座便器 Wall-hung toile

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-61078907
Fax:

中国 china

详见图纸 Review the drawings 30天 30days

艾斯格尔挂墙座便器
K-19045T+K-4417T-00

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

Kohler

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

4

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-26062761
Tel:

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

材质要点
Material Points

6990RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

洗手盆、厨盆、拖布盆Lavabo, 
Kitchen basin, mop sink

注释
Explanatory 10.3.41台下盆 under counter basin

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-61078907
Fax:

美国  America

详见图纸 Review the drawings 90天 90days

梵思台下面盆
K-14218-VB-0

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

Kohler

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

2
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 90天 90days

帕玲珑面盆
K-14016-B11

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

10290RMB

名称
Name

品牌
Brand 美国 America产地

Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

台上盆    Above counter basin

Kohler

注释
Explanatory 10.3.31

洗手盆、厨盆、拖布盆Lavabo, 
Kitchen basin, mop sink

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30天 30days

飘瑞诗墙出水双把面盆龙头
K-14415T-4-BN

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

5240RMB

名称
Name

品牌
Brand 中国 China产地

Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

 龙头(挂墙）faucet

Kohler

注释
Explanatory 10.4.11

龙头 Faucet

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

1
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-26062761
Tel:

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

材质要点
Material Points

7670RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware 龙头 Faucet

注释
Explanatory 10.4.12龙头(台上)faucet

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-61078907
Fax:

美国 America

详见图纸 Review the drawings 90天  90days

梵思面盆龙头
K-11010-VB-0

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

Kohler

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

1

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30天   30days

欣嘉丽卫生纸架(带盖板)   K-
15207T-CP

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

500RMB

名称
Name

品牌
Brand 中国 China产地

Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

纸巾架 tissue rack

Kohler

注释
Explanatory 10.6.31

卫浴五金配件 Bathroom hardware 
fitting

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

6
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-26062761
Tel:

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

材质要点
Material Points

350RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

卫浴五金配件 Bathroom hardware 
fitting

注释
Explanatory 10.6.41衣帽钩 robe hook

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-61078907
Fax:

 中国  China

详见图纸 Review the drawings 30天  30dyas

斯蒂尼单衣钩 K-14458T-CP

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

Kohler

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

7

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

HF8709

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13816493882
Mobile Phone:

地       址：宜山路439号七建大厦1406室
Add:          Building 439 Yishan Road, Room 1406, Seven

电子信箱：sh_ousen@yahoo.com.cn
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand

产地
Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

衣帽钩 robe hook

HCG

注释
Explanatory 10.6.81

卫浴五金配件 Bathroom hardware 
fitting

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海欧森巴克工程材料有限公司
Company:   Engineering Materials Co., Ltd.
电       话：021-54254740
Tel:
传       真：021-54254741
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities



116

产地
Producing 

注释
Explanatory 11.1.11

属性
Property

材质要点
Material Points

50RMB/M2

电子信箱：
E-mail:

名称
Name

品牌
Brand O’need
型号
Type

参考价格
Reference 

上海 ShangHai

高光乳胶漆 High light emulsion 
paint

类别
Category 涂料 Paint 乳胶漆  Emulsion Paint

施工安装
Installation

主       页：
Web:

产品确认
confirmation

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

1, excellent stain resistance properties, stain resistance: <5%
2, can be cleaned and strong, greasy, red Jiuzi, soy sauce stains, etc., are handled 
with water or detergent cleaner.
3, good covering power, good leveling, strong construction.
4, coating fullness, and smooth, delicate.
5, scrub number:> 10000

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

1、优异的耐沾污性能，耐沾污性：＜5%
2、可擦洗性强，油渍，红酒渍，酱油渍等，都可用清水或清

洗剂处理干净。
3、遮盖力好，流平性好，施工性强。

4、涂层丰满度高，光洁，细腻。

5、耐擦洗次数：＞10000次

产 品 信 息
Information

414-1
供货周期
Supplies 1周 1week

公司名称：上海森普实业有限公司 
Company:  Shanghai Senpu Industrial Co., Ltd.

地       址：上海市斜土路2601号嘉汇广场T1幢26楼GH座
Add:          2601 Xie Tu Road, Shanghai, Gateway Plaza, 26th Floor, Block GH, T1

供应商
Supplier

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

滚涂[√] 手扫[  ] 喷涂[  ]
Roll coating[√] Brushing[  ] Spray[  ]

电       话：021-64283355
Tel:
传       真：021-64260348
Fax:

应用部位
Application 

亮光[√] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：
Mobile Phone:

详见图纸 Review the drawings

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

深化要求
Deepenting

施工责任
liabilities

亮光[√] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[  ]

1、优异的耐沾污性能，耐沾污性：＜5%
2、可擦洗性强，油渍，红酒渍，酱油渍等，都可用清水或清

洗剂处理干净。
3、遮盖力好，流平性好，施工性强。

4、涂层丰满度高，光洁，细腻。

5、耐擦洗次数：＞10000次

1, excellent stain resistance properties, stain resistance: <5%
2, can be cleaned and strong, greasy, red Jiuzi, soy sauce stains, etc., are handled 
with water or detergent cleaner.
3, good covering power, good leveling, strong construction.
4, coating fullness, and smooth, delicate.
5, scrub number:> 10000

电子信箱：
E-mail:

材质要点
Material Points

型号
Type

手       机：
Mobile Phone:

传       真：021-64260348
Fax:

1周 1week

滚涂[√] 手扫[  ] 喷涂[  ]
Roll coating[√] Brushing[  ] Spray[  ]

产品确认
confirmation

施工安装
Installation

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

设 计 要 求
Design Requirement

地       址：上海市斜土路2601号嘉汇广场T1幢26楼GH座
Add:          2601 Xie Tu Road, Shanghai, Gateway Plaza, 26th Floor, Block GH, T1

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

414-3

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

供应商
Supplier

主       页：
Web:

公司名称：上海森普实业有限公司 
Company:  Shanghai Senpu Industrial Co., Ltd.
电       话：021-64283355
Tel:

50RMB/M2

维护要求
Maintenance

类别
Category

属性
Property涂料 Paint 乳胶漆  Emulsion Paint

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

供货周期
Supplies 

11.1.12高光乳胶漆 High light emulsion 
paint

效果处理
Effect 

processing

O’need 上海 ShangHai产地
Producing 
参考价格

Reference 

详见图纸 Review the drawings
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产地
Producing 

注释
Explanatory 11.1.61

属性
Property

材质要点
Material Points

50RMB/M2

电子信箱：
E-mail:

名称
Name

品牌
Brand O’need
型号
Type

参考价格
Reference 

上海 ShangHai

 防水乳胶漆 Water proofing 
emulsion paint

类别
Category 涂料 Paint  防水乳胶漆 Water proofing 

emulsion paint

施工安装
Installation

主       页：
Web:

产品确认
confirmation

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

1, excellent stain resistance properties, stain resistance: <5%
2, can be cleaned and strong, greasy, red Jiuzi, soy sauce stains, etc., are handled 
with water or detergent cleaner.
3, good covering power, good leveling, strong construction.
4, coating fullness, and smooth, delicate.
5, scrub number:> 10000

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

1、优异的耐沾污性能，耐沾污性：＜5%
2、可擦洗性强，油渍，红酒渍，酱油渍等，都可用清水或清

洗剂处理干净。
3、遮盖力好，流平性好，施工性强。

4、涂层丰满度高，光洁，细腻。

5、耐擦洗次数：＞10000次

产 品 信 息
Information

414-1
供货周期
Supplies 1周 1week

公司名称：上海森普实业有限公司 
Company:  Shanghai Senpu Industrial Co., Ltd.

地       址：上海市斜土路2601号嘉汇广场T1幢26楼GH座
Add:          2601 Xie Tu Road, Shanghai, Gateway Plaza, 26th Floor, Block GH, T1

供应商
Supplier

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

滚涂[√] 手扫[  ] 喷涂[  ]
Roll coating[√] Brushing[  ] Spray[  ]

电       话：021-64283355
Tel:
传       真：021-64260348
Fax:

应用部位
Application 

亮光[√] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[  ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：
Mobile Phone:

详见图纸 Review the drawings

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

深化要求
Deepenting

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-64310620
Tel:

手       机：13127900458（戎成立）

Mobile Phone: 13127900458（Mr. Rong）

地       址：上海宝庆路9弄1号楼3楼
Add:           Shanghai Baoqing Road, 3rd Floor, Building 9, Lane 1

材质要点
Material Points

150RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海森棒装饰有限公司
Company:  Hysen Stick Decoration Co., Ltd.

电子信箱：zyou18@sinao.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

涂料 Paint 金属漆 Metallic paint

注释
Explanatory 11.1.71 金箔漆 Gold foil paint

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

滚涂[  手扫[√ ] 喷涂[  ]
Roll coating[  ] Brushing[√ ] Spray[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-64310620
Fax:

上海 ShangHai

详见图纸 Review the drawings 1周 1week

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

森棒 Senbang

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

亮光[  ] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[√ ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[√ ]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30-40天   30-40days

定制品  customized products

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：15021073682（傅轶）

Mobile Phone:  15021073682（Mr. Fu）

地       址：上海市长宁区武夷路35弄4号1层
Add:          Floor 1, No.4, Lane 35, Wu Yi Road, Shanghai

电子信箱：xinyuangegallery@yahoo.com.cn
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

Price

产 品 信 息
Information

1580RMB/M2（不带刺绣部分 no 
sewing panels）；3680RMB/M2

(刺绣部分sewing panels）

名称
Name

品牌
Brand 上海 Shanghai产地

Producing 

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature

绢丝墙纸 Tailor-made silk

心缘阁

注释
Explanatory 12.3.33

丝 silk

设 计 要 求
Design Requirement

材质采用透明真丝绡夹入透明玻璃中间制成，龙形采用苏州刺绣。
Use chinese translucent silk as the main material,installed between transparent glasses,
 Dragon using Suzhou embroidery.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：                                                                      提供给夹丝玻璃供应商制作成品

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：心缘阁
Company:   Xin Yuan Ge
电       话：021-52390852
Tel:
传       真：021-62521432-4
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-52390852
Tel:

手       机：15021073682（傅轶）

Mobile Phone:  15021073682（Mr. Fu）

地       址：上海市长宁区武夷路35弄4号1层
Add:          Floor 1, No.4, Lane 35, Wu Yi Road, Shanghai

材质要点
Material Points

1580RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：心缘阁
Company:   Xin Yuan Ge

电子信箱：xinyuangegallery@yahoo.com.cn
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature 墙纸 wall paper

注释
Explanatory 12.1.04墙纸 wall paper

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-62521432-4
Fax:

上海  Shanghai

详见图纸 Review the drawings 20-30天   20-30 days

定制品  customized product

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

心缘阁

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

绢丝墙纸，底色采用仿古色，表面绘制彩色系中国传统花鸟。                                                                      Handicraft silk wallpaper, background 
color: ancient yellow, pattern: traditonal chinese birds and flowers.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 30-40天   30-40days

定制品  customized products

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：15021073682（傅轶）

Mobile Phone:  15021073682（Mr. Fu）

地       址：上海市长宁区武夷路35弄4号1层
Add:          Floor 1, No.4, Lane 35, Wu Yi Road, Shanghai

电子信箱：xinyuangegallery@yahoo.com.cn
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

Price

产 品 信 息
Information

1580RMB/M2（不带刺绣部分 no 
sewing panels）；3680RMB/M2

(刺绣部分sewing panels）

名称
Name

品牌
Brand 上海 Shanghai产地

Producing 

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature

定制绢丝 Tailor-made silk

心缘阁

注释
Explanatory 12.3.31

丝 silk

设 计 要 求
Design Requirement

材质采用透明真丝绡夹入透明玻璃中间制成，书法部分用草行书来表现，印章部分采用苏州刺绣。                                         Use chinese 
translucent silk as the main material,installed between transparent glasses, with Chinese traditional Xingshu characters and stamps on the slik. 
Besides, the stamps are highlighted by the Suzhou sewing.

特性及
主要技
术参数
  
  
 
Features
and 
Main 
technical 
parameter

  备注：

 Remark：           有三个主题可供选择：1. 刺绣印章及书法  2.刺绣及手绘亭台楼阁 3. 瑞兽，植物 提供给夹丝玻璃供应商制作成品

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：心缘阁
Company:   Xin Yuan Ge
电       话：021-52390852
Tel:
传       真：021-62521432-4
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

三个主题：由上至下 1.文字及印展  2.亭台楼阁  3.瑞兽及吉祥植物                                                      Three themes: from top to bottom 1. 
Text and in Print 2 pavilions 3 Auspicious and good fortune plant

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

Price

供应商
Supplier

电       话：021-52390852
Tel:

手       机：15021073682（傅轶）

Mobile Phone:  15021073682（Mr. Fu）

地       址：上海市长宁区武夷路35弄4号1层
Add:          Floor 1, No.4, Lane 35, Wu Yi Road, Shanghai

材质要点
Material Points

1580RMB/M2（不带刺绣部分 no 
sewing panels）；3680RMB/M2

(刺绣部分sewing panels）

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：                              提供给夹丝玻璃供应商制作成品

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：心缘阁
Company:   Xin Yuan Ge

电子信箱：xinyuangegallery@yahoo.com.cn
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature 丝 silk

注释
Explanatory 12.3.32定制绢丝 Tailor-made silk

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-62521432-4
Fax:

上海 Shanghai

详见图纸 Review the drawings 30-40天   30-40days

定制品  customized products

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

心缘阁

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

材质采用透明真丝绡夹入透明玻璃中间制成，亭台楼阁基本用工笔来表现，局部采用苏州刺绣。                                           Use chinese 
translucent silk as the main material,installed between transparent glasses, with meticulous landscaping to the basic performance of the local use 
of Suzhou embroidery.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

BREST 016164-056

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13701832982（陈旭倩）

Mobile Phone:13701832982（Ms. Cheng）

地       址：武定路327号申银发展大厦303室 
Add:           Shen Wu Ding Road, No. 327 Building, Room 303 Silver

电子信箱：info@lbcdesign.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

600RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand

产地
Producing 

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature

仿皮  Artificial leather

BREST

注释
Explanatory 12.3.61

仿皮  Artificial leather

设 计 要 求
Design Requirement

此产品需要做阻燃处理
可以用水和清洁剂清洁

Face:100%polyurethane,back:100%Reinforced pollex .   Passes100,000Double Rubs Wyzenbeek Method   .    California 
bulletin117,NFPA260,UFACclass1,BIFMA(class A).     IMO A.652(16)8.2. 
  
  
  
This product needs fire proofing
 Inherently stain resistant-spot clean with mild soap and water.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：泰桥（上海）有限公司、
Company:   Thai Bridge (Shanghai) Co., Ltd.
电       话：021-632301013
Tel:
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-632301013
Tel:

手       机：13701832982（陈旭倩）

Mobile Phone:13701832982（Ms. Cheng）

地       址：武定路327号申银发展大厦303室 
Add:           Shen Wu Ding Road, No. 327 Building, Room 303 Silver

材质要点
Material Points

400RMB/M2

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：泰桥（上海）有限公司、
Company:   Thai Bridge (Shanghai) Co., Ltd.

电子信箱：info@lbcdesign.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature 仿皮  Artificial leather

注释
Explanatory 12.3.62仿皮  Artificial leather

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

详见图纸 Review the drawings

BREST 016164-037

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

BREST

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

此产品需要做阻燃处理
可以用水和清洁剂清洁，避免阳光直射

Face:60%polyurethane lamination,40%polyester,     back:65%polyester,35%cotton.     Passes275,000double rubs wyzenbeek method-
UFACclass1, california bulletin117. 
  
This product needs fire proofing
protect from direct sunlight. Wipe with clean cloth dampened with a mild detergent solution.  Do not use abrasive powders or brushes. Do not 
clean with hot water extraction machine.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

BREST 016164-051

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13701832982（陈旭倩）

Mobile Phone:13701832982（Ms. Cheng）

地       址：武定路327号申银发展大厦303室 
Add:           Shen Wu Ding Road, No. 327 Building, Room 303 Silver

电子信箱：info@lbcdesign.com
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

400RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand

产地
Producing 

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature

仿皮  Artificial leather

BREST

注释
Explanatory 12.3.63

仿皮  Artificial leather

设 计 要 求
Design Requirement

此产品需要做阻燃处理
可以用水和清洁剂清洁，避免阳光直射

Face:100%polyurethane,Back:poly/cotton blend.     Passes100,000double rubs wyzenbeek method-UFAC class1.   NFPA260,california 
bulletin117,BIFMA(class A), IMO A.652(16)8.2 
  
  
 
This product needs fire proofing
 Inherently stain resistant-spot clean with mild soap and water.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：泰桥（上海）有限公司、
Company:   Thai Bridge (Shanghai) Co., Ltd.
电       话：021-632301013
Tel:
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-59881871
Tel:

手       机： 15601719170(刑建平)
Mobile Phone:15601719170（Mr. Xing）

地       址：上海市青浦区徐泾镇谢卫路557号
Add:           Xu Jing Town, Qingpu District, Shanghai, Sheffield Road, No. 557

材质要点
Material Points

100000RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称： 上海华尔石工贸有限公司
Company:    Wall Stone Co., Ltd. Shanghai

电子信箱：759250002@qq.com
E-mail:
主       页：www.huaershi.cn
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

系统天花 System Ceiling 成品天花  Prefabricated ceiling

注释
Explanatory 13.4.01扭纹执手空腔顶 Prefabricated 

ceiling

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-39853946
Fax:

上海  shangHai

详见图纸 Review the drawings 30天

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

华尔石 Wall Stone

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

直径：1750mm  高度：1000mm    （GRG）内凹浅浮雕（含模具费等）                                                                                                                      
      Diameter: 1750mm Height: 1000mm (GRG) shallow concave relief (including mold, etc.)

内部构造需要专业配合深化及翻模制作
Internal structure needs professional deepening and making mold

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

品牌
Brand

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

供应商
Supplier

型号
Type

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

参考价格
Reference 

Service areas 供货周期
Supplies 90 days

03.3508.30

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.61
LT01

产 品 信 息
Information

名称
Name

效果处理
Effect 

processing

可调角度射灯
Adjustable downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 60°
Source:QRCBC-51 50W 60°
灯具高度：110mm
Hight:110mm

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm
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品牌
Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

型号
Type

灯具高度：110mm
Hight:110mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.1.62
LT02

效果处理
Effect 

processing

可调角度设灯
Adjustable downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Open Dinning，Vip PDR 供货周期
Supplies 

03.3508.30

90 days

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

光源：QRCBC-51 50W 24°
Source:QRCBC-51 50W 24°

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

品牌
Brand

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

供应商
Supplier

型号
Type

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

参考价格
Reference 

Open Dinning，Vip 供货周期
Supplies 90 days

03.3508.30

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.63
LT03

产 品 信 息
Information

名称
Name

效果处理
Effect 

processing

可调角度射灯
Adjustable downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 38°
Source:QRCBC-51 50W 38°
灯具高度：110mm
Hight:110mm

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm
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  备注：

 Remark：

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

维护要求
Maintenance

产品确认
confirmation

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

施工安装
Installation

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657
电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

灯具面圈尺寸：Φ145mm
Ring Size：Φ145mm

灯具高度：200mm
Hight:200mm

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

灯具光源要点
Light source 

Points

灯座：G53
Block:G53

灯具：
 Lighting:

光源：QT-12 75W 38°
Source:QT-12 75W 38°

灯具开孔尺寸：Φ165mm
Open Hole Size:  Φ165mm
色温：2700K
 Color Temperature:2700K

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

90 days

型号
Type 03.4481.B1 参考价格

Reference 980RMB

应用部位
Application Open Dinning，VVip 供货周期

Supplies 

产 品 信 息
Information

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

16.1.64
LT04

注释
Explanatory 

名称
Name

射灯
Downlight

FLOS

属性
Property

品牌
Brand

类别
Category

产地
Producing Spain 品牌

Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

型号
Type

灯具高度：200mm
Hight:200mm

灯座：GY 6.35
Block:GY 6.35

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.1.65
LT05

效果处理
Effect 

processing

射灯
Downlight

FLOS Spain产地
Producing 

980RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：Φ165mm
Open Hole Size:  Φ165mm

灯具面圈尺寸：Φ145mm
Ring Size：Φ145mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Open Dinning，VVip 供货周期
Supplies 

03.4481.B1

90 days

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

光源：QT-12 100W 38°
Source:QT-12 100W 38°

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

品牌
Brand

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

供应商
Supplier

型号
Type

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

参考价格
Reference 

Open Dinning 供货周期
Supplies 90 days

03.4670.06

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.66
LT06

产 品 信 息
Information

名称
Name

效果处理
Effect 

processing

射灯
Downlight

FLOS Spain产地
Producing 

780RMB

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：G53
Block:G53

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 38°
Source:QRCBC-51 50W 38°
灯具高度：150mm
Hight:150mm

灯具开孔尺寸：Φ90mm
Open Hole Size:  Φ90mm

灯具面圈尺寸：Φ100mm
Ring Size：Φ100mm

品牌
Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

型号
Type

灯具高度：173mm
Hight:173mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.1.67
LT07

效果处理
Effect 

processing

地灯
Floor Light

FLOS Spain产地
Producing 

2600RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：Φ165
Open Hole Size: Φ165

灯具面圈尺寸：Φ165
Ring Size：Φ165

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Open Dinning,POD 供货周期
Supplies 

03.3520.30

90 days

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

光源：QRCBC-51 20W 10°
Source:QRCBC-51 20W 10°

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
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品牌
Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

型号
Type

灯具高度：120mm
Hight:120mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.1.68
LT08

效果处理
Effect 

processing

射灯
Downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Open Dinning 供货周期
Supplies 

03.3507.30

90 days

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

光源：QRCBC-51 50W 38°
Source:QRCBC-51 50W 38°

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points

品牌
Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

型号
Type

灯具高度：414mm
Hight:414mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.1.69
LT09

效果处理
Effect 

processing

LOGO 灯
LOGO Spotlight

WAC CHINA产地
Producing 

1800RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：Φ115mm
Ring Size：Φ115mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Corridor 供货周期
Supplies 

ME-009

60 DAYS

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

光源：QRCBC-51 50W 10°
Source:QRCBC-51 50W 10°

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

品牌
Brand

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

供应商
Supplier

型号
Type

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

参考价格
Reference 

Corridor 供货周期
Supplies 90 days

03.3507.30

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.70
LT10

产 品 信 息
Information

名称
Name

效果处理
Effect 

processing

射灯
Downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 24°
Source:QRCBC-51 50W 24°
灯具高度：120mm
Hight:120mm

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

品牌
Brand

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

供应商
Supplier

型号
Type

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

参考价格
Reference 

Main Entrance 供货周期
Supplies 60 DAYS

ME-007

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.71
LT14

产 品 信 息
Information

名称
Name

效果处理
Effect 

processing

射灯
Spot light

WAC CHINA产地
Producing 

1000RMB

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 24°
Source:QRCBC-51 50W 24°
灯具高度：166mm
Hight:166mm

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：Φ58mm
Ring Size：Φ58mm
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  备注：

 Remark：

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

维护要求
Maintenance

产品确认
confirmation

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

施工安装
Installation

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657
电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

灯具面圈尺寸：Φ66mm
Ring Size：Φ66mm

灯具高度：23mm
Hight:23mm

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

灯具光源要点
Light source 

Points

灯座：GY 6.35
Block:GY 6.35

灯具：
 Lighting:

光源：Xenon BP-20 20W
Source:Xenon BP-20 20W

灯具开孔尺寸：Φ60mm
Open Hole Size:  Φ60mm
色温：2700K
 Color Temperature:2700K

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level90

60 DAYS

型号
Type HR-86 参考价格

Reference 350RMB

应用部位
Application Cabinets 供货周期

Supplies 

产 品 信 息
Information

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

16.1.72
LT16

注释
Explanatory 

名称
Name

柜内射灯
Cabinet light

WAC

属性
Property

品牌
Brand

类别
Category

产地
Producing CHINA 品牌

Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

型号
Type

灯具高度：101mm
Hight:101mm

灯座：G24q3
Block:G24q3

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.2.31
LT15

效果处理
Effect 

processing

节能灯
Downlight

WAC CHINA产地
Producing 

600RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：Φ161mm
Open Hole Size:  Φ161mm

灯具面圈尺寸：Φ192mm
Ring Size：Φ192mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Storage 供货周期
Supplies 

R6HT-23F-218-WT

60 DAYS

显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

光源：FSQ-E 18W x2
Source:FSQ-E 18W x2

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
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品牌
Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：3000K
 Color Temperature:3000K

型号
Type

灯具高度：100mm
Hight:100mm

灯座：
Block:

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.4.11
LT11

效果处理
Effect 

processing

LED 灯
LED light

Fagerhult Sweden产地
Producing 

600RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Main Entrance 供货周期
Supplies 60 DAYS

显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

光源：LED 7W
Source:LED 7W

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.fagerhult.com
Web:www.fagerhult.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

品牌
Brand

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

供应商
Supplier

型号
Type

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

参考价格
Reference 

Open Dinning，Vvip.VIP,Corridor 供货周期
Supplies 90 days

CLFP20-1000-10.5-L

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.4.12
LT12

产 品 信 息
Information

名称
Name

效果处理
Effect 

processing

LED灯带
LED strick

LUCI Japan产地
Producing 

400RMB

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.luci-led.jp
Web:www.luci-led.jp

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

色温：2400K
 Color Temperature:2400K

灯座：
Block:

灯具：
 Lighting:

光源：LED 10.5W
Source:LED 10.5W
灯具高度：
Hight:

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：
Ring Size：
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品牌
Brand

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：amber color
 Color Temperature:amber color

型号
Type

灯具高度61mm
Hight:61mm

灯座：
Block:

类别
Category

属性
Property

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

16.4.13
LT13

效果处理
Effect 

processing

LED 洗墙灯
LED Wallwash

Philips China产地
Producing 

1500RMB

注释
Explanatory 

名称
Name

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

产 品 信 息
Information

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：61mmx59mm
Ring Size：61mmx591mm

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

Entrance 供货周期
Supplies 

Strip II

60 Days

显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

光源：LED order made
Source:LED 定制

灯具：
 Lighting:

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供应商
Supplier

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.philips.com
Web:www.philips.com

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 40天 40days

材质: K9水晶玻璃,不锈钢钢丝绳.    尺寸: L10420 S2338 H900mm                                                                                                                                
  Material: K9 crystal glass, stainless steel wire Dimensions: L10420 S2338 H900m

供货周期
Supplies 

主       页：www.ledglass021.cn
Web:

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

灯具高度：
Hight:

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：
Ring Size：

艺术吊灯   art pendant lamp

春荟 chunhui 上海  shangHai

型号
Type

传       真：
Fax:

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

设 计 要 求
Design Requirement

类别
Category

属性
Property光源  Light Source 定制艺术灯具 Customized Art 

Lamp Facility

注释
Explanatory 16.5.01

产 品 信 息
Information

产地
Producing 

400000RMB

地       址：上海普陀工业园区常和路198号
Add:          No.198, Changhe Road, Putuo Industry Park, Shangha

供应商
Supplier

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 

公司名称：春荟新光电（上海）有限公司
Company:  Chunhui New Lighting & Electronic (Shanghai) Co.,Ltd.
电       话：021-61531007
Tel:

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13918584775（赵文涛）

Mobile Phone: 13918584775（Mr. Zhao）

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：
Color Rendering Index and Level:

灯座：
Block:

灯具：
 Lighting:

光源：
Source:

电子信箱：tftftf@126.com
E-mail:

色温：
 Color Temperature:

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

设 计 要 求
Design Requirement

 材质: K9水晶,不锈钢钢丝绳.   尺寸: L2438  H2200mm                                                                                                                                                  
       M aterial: K9 crystal, stainless steel wire rope. Size: L2438 H

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

详见图纸 Review the drawings

灯座：
Block:

灯具：
 Lighting:

光源：
Source:

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：
Ring Size：

型号
Type

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

供货周期
Supplies 

手       机：13918584775（赵文涛）

Mobile Phone: 13918584775（Mr. Zhao）

地       址：上海普陀工业园区常和路198号
Add:          No.198, Changhe Road, Putuo Industry Park, Shangha

供应商
Supplier

公司名称：春荟新光电（上海）有限公司
Company:  Chunhui New Lighting & Electronic (Shanghai) Co.,Ltd.
电       话：021-61531007
Tel:
传       真：
Fax:

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：
Color Rendering Index and Level:

灯具高度：
Hight:

电子信箱：tftftf@126.com
E-mail:
主       页：www.ledglass021.cn
Web:

色温：
 Color Temperature:

类别
Category

属性
Property光源  Light Source 定制艺术灯具 Customized Art 

Lamp Facility

注释
Explanatory 16.5.02

产 品 信 息
Information

100000RMB

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 40天 40days

参考价格
Reference 

艺术吊灯   art pendant lamp

春荟 chunhui 上海  shangHai产地
Producing 

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

大包房门  Door of VVIP 供货周期
Supplies 

25X38X2100mm(定制）

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China产地

Producing 

五金 Hardware

插销+防尘筒 Door lock

GULI/ASSA ABLOY

注释
Explanatory 18.1.31

五金 Hardware

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 18.1.51门锁 Door lock

产 品 信 息
Information

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

广东 Guangdong,China

入口大门 Door of entrance
包房门 Door of PDR

D2800

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

GULI/ASSA ABLOY

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

备餐间移门  Door of pantry 供货周期
Supplies 

G2800

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China产地

Producing 

五金 Hardware

门锁 Door lock

GULI/ASSA ABLOY

注释
Explanatory 18.1.52

五金 Hardware

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 18.2.01长拉手 Door lock

产 品 信 息
Information

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

广东 Guangdong,China

包房门  Door of PDR

定制 Customize

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

GULI/ASSA ABLOY

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 18.3.01闭门器 Door closer

产 品 信 息
Information

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

广东 Guangdong,China

包房门  Door of PDR

DS3000

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

GULI/ASSA ABLOY

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

包房门  Door of PDR 供货周期
Supplies 

5x4x3.4  2BB

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China产地

Producing 

五金 Hardware

铰链 Door lock

GULI/ASSA ABLOY

注释
Explanatory 18.4.01

五金 Hardware

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

入口大门 Door of entrance 供货周期
Supplies 

BTS80

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China产地

Producing 

五金 Hardware

地弹簧 floor spring

DORMA

注释
Explanatory 18.5.01

五金 Hardware

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 18.7.01自动平移门配件

Door moving accessory

产 品 信 息
Information

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

广东 Guangdong,China

备餐间移门（往走道）
 Door of pantry

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

GULI/ASSA ABLOY

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 18.7.02移门按钮 button

产 品 信 息
Information

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

广东 Guangdong,China

备餐间移门  Door of pantry

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

GULI/ASSA ABLOY

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

备餐间移门（往餐厅）
 Door of pantry

供货周期
Supplies 

9110

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China产地

Producing 

五金 Hardware

手动平移门配件
Door moving accessory

HAGER

注释
Explanatory 18.7.03

五金 Hardware

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

包房门  Door of PDR 供货周期
Supplies 

DS3000

类别
Category

属性
Property

应用部位
Application 

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

电子信箱：
E-mail:

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China产地

Producing 

五金 Hardware

门止 Door closer

GULI/ASSA ABLOY

注释
Explanatory 18.9.01

五金 Hardware

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-61112483
Tel:             021-61112483

手       机：13166089898(何维维)
Mobile Phone: 13166089898 (Mr. Hei)

地       址：上海市普陀区白兰路137弄绿洲广场A座704室
Add: Bailan Road, Putuo District, Shanghai, Lane 137, Block A, Oasis Plaza, 

材质要点
Material Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：上海大来隔断科技有限公司
Company:  Shanghai Grand Technology Co., Ltd.

电子信箱：heweiwei21@163.com
E-mail:        heweiwei21@163.com
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

成品  Finished Product 成品隔断 Finished product 
partition

注释
Explanatory 20.2.10隔墙  Partition wall

产 品 信 息
Information

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：021-61112481
Fax:           021-61112481

广州 Guangzhou

详见图纸 Review the drawings 30天  30days

65-D-Z

产地
Producing 

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

大来  dalai

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

1、 道轨：材质为6063-T6阳极氧化铝

2、 尼龙双层静音吊轮，采用优质钢材制作，滚动运行，使屏风推行轻松

1.Track:Made of 6063-T6 anodized aluminum
2.Double nylon mute hanging wheel, made of High-quality steel

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter
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05.1.76

黑色不锈钢

04.2.11

中国黑

08.1.08
BLACK WALNUT
黑胡桃

07.1.51
PRINTED GLASS
印刷玻璃

07.1.56

茶色玻璃

04.2.18

中国黑

05.1.72
WIREDRAWING
ROSE GOLDEN 
拉丝玫瑰金

07.1.31
 

  琉璃玻璃

CHINESE BLACK CHINESE BLACK BLACK STAINLESS STEEL

LIULI GLASSBROWN COLOR GLASS

标准材料清单
Standard Material List
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09.1.21
STRIP WOOD FLOOR
条形地板

12.3.61
FLANNELETTE
绒布

12.3.62
FLANNELETTE
绒布

09.2.24
FULL PARVED CARPET EMULSION PAINT
满铺毯

11.1.11

高光乳胶漆

11.4.71

高光乳胶漆

12.1.02
WALL PAPER
墙纸

12.1.01
WALL PAPER
墙纸

GOLD FOIL PAINT

标准材料清单
Standard Material List
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工程做法要点注释：（如果图中出现下列编号，

表示该材料或物体已被采用。） 

03. 混凝土及装饰抹灰 
    Concrete and Pargetry 

03.1． 混凝土  
       Concrete 

03.1.10. 预制混凝土板 
         Precast concrete slab 
03.1.20. 现浇混凝土 

         In-situ concrete 
03.1.30. 加气混凝土 

         Aerated concrete 
03.1.40. 泡沫混凝土 

         Cellular concrete 
03.1.50. 浮石混凝土 

         Pumice concrete 
03.2． 装饰抹灰 
      Decorative plaster 

03.2.10. 批荡 
         Plastering 
03.2.20. 拉毛 

         Hacking 
03.2.30. 斧斩 

         Axed chop 
03.2.40. 水磨 

         Watermill 
03.2.50. 水刷 

         Water brush 
03.3． 水泥制品 
      Cement product 

03.3.10. 硅酸钙板 
         Calcium silicate board 
03.3.20. 埃特板 

         Eternit 
03.3.30. FC 纤维水泥加压板 
         FC fiber cement increased 
         pressure board 

04. 石材及人造石材 
    Stone and Artificial Stone 

04.1. 花岗石 
Granite 

04.1.10. 黑系列 
         Black series 

04.1.20. 灰系列 
         Grey series 

04.1.30. 白系列 
         White series 

04.1.40. 红系列 
         Red series 

04.1.50. 金系列 
         Gold series 

04.1.60. 绿系列 
         Green series 

04.1.70. 蓝系列 
         Blue series 

04.1.80. 啡系列 
         Coffee series 

04.2. 大理石 
     Marble 

04.2.10. 黑系列 
         Black series 

04.2.11 中国黑(光面) 
         Chinese black(glossy) 
04.2.12 中国黑(雾面) 
         Chinese black(matt) 
04.2.13 中国黑(雕刻面) 
         Chinese black 
        (engraving) 
04.2.14 黑金花(光面) 
         Black golden(glossy) 
04.2.15 黑金钻(光面) 

                   Black gold drilling 
         (glossy) 
04.2.17  中国黑(烧毛面) 
         Chinese black(Flamed) 

04.2.18  中国黑(雕刻面) 
        Chinese 
black(engraving) 

04.2.20. 灰系列 
         Grey series 
04.2.30. 白系列 

         White series 
04.2.40. 红系列 

         White series 
04.2.50. 金系列 

         Gold series 
04.2.60. 绿系列 

         Green series 
04.2.70. 蓝系列 

         Blue series 
04.2.80. 啡系列 
         Coffee series 

04.3. 砂岩 
     Sandrock 

04.3.10. 白砂岩 
         White sandstone 

04.3.20. 红砂岩 
         Red sandstone 

04.3.30. 黄砂岩 
         Yellow sandstone 

04.3.40. 绿砂岩 
         Green sandstone 
04.3.50. 紫砂岩 
         Purple sandstone 
04.3.60. 山水纹砂岩 
         Cloudy sandstone 
04.3.70. 木纹砂岩 
         Wooden sandstone 
04.3.80. 彩云纹砂岩 

         Cloud sandstone 
04.3.90. 澳洲砂岩 
         Australia sandstone 

04.4. 板岩 
Slate 
04.4.10. 黑色板岩 

         Black slate 
04.4.20. 灰色板岩 

         Black slate 
04.4.30. 青色板岩 

         Cyan slate 
04.4.40. 黄色板岩 
         Yellow slate 
04.4.50. 绿色板岩 

         Green slate 
04.4.60. 铁锈板岩 

         Rust slate 
04.5. 天然成型石材 
    Natural Stone 

04.5.10. 卵石 
        Cobble 
04.5.20. 观赏石 
         Ornamental stone 

04.6. 人造石 
      Article stone 

04.6.10. 人造岗石 
         Article granite 
04.6.20. 微晶石 
        Micro-lite stone 
04.6.30. 高分子板 
         High density board 
04.6.40. 透光云石 
         Transmitted marble 

04.6.41 透光云石(大包房) 
Onyx 

05. 金属 
    Metal 

05.1. 钢 
Steel 
05.1.10. 型钢 

         Bar steel 

05.1.20. 钢板、钢带 
         Steel plate, steel belt 
05.1.30. 钢管 

         Steel pipe 
05.1.40. 钢丝、钢丝绳 
         Steel wire, armored rope 
05.1.50. 钢网 

         Steel mesh 
05.1.60. 艺术钢网 
         Artistic Steel mesh 
05.1.70. 不锈钢板、艺术钢板 
         Stainless steel plate,  
         artisticsteel plate 

05.1.71 镜面玫瑰金  
Mirror rose golden 

05.1.72 拉丝玫瑰金 
Wiredrawing rose 
Golden 

          05.1.76  黑色不锈钢 
                   Black stainless steel         

05.1.80. 铁艺 
        Iron art 

05.2. 铜 
 Copper 

05.2.10. 铜板、铜带 
         Copper plate, copper belt 
05.2.20. 铜箔 

         Copper foil 
05.2.30. 铜线 

         Copper wire 
05.3. 铝 
     Aluminum 

05.3.10. 铝板、铝带 
          Aluminum plate,  
          aluminum belt 
05.3.20. 铝箔 
         Aluminum foil 
05.3.30. 铝线 
         Aluminum wire 
05.3.40. 铝型材 
          Aluminium extruded 
sections 
05.3.50. 复合铝板 

          Clad aluminum 
05.4. 金属制品 

Metal Product 
05.4.10. 踢脚板 

         Base board 
05.4.20. 门套 

         Door jamb 
05.4.30. 窗套 

         Window trim 
05.4.40. 护栏 

         Guard rail 
05.4.50. 金属门 

         Metal door 
   05.4.51  金属门(入口大门) 

        Metal door(main entry) 
06. 墙地砖 
    Wall Brick and Ground Tile 

06.1. 玻化砖 
       Ceramic tile 
06.2. 同质砖 
       Full-body tile 

06.2.01  防滑砖(备餐间) 
         Black tile 

06.3. 釉面砖 
       Glaze-covered brick 
06.4. 陶砖 

Brick Ware 
06.5. 防石工艺砖 
       Boulder artistic brick 
06.6. 马赛克  

Mosaic 
07. 玻璃及玻璃制品 

    Glass and Glass Article 
07.1. 玻璃 

Glass 
07.1.10. 普通平板玻璃 
         Common flat glass 
07.1.20. 镜面玻璃 
        Mirror glass 

07.1.21  镜面玻璃(卫生间) 
Mirror glass 

07.1.30. 热工玻璃 
        Heat engineering glass 

07.1.31. 琉璃玻璃(入口) 
Liuli glass(entrance) 

07.1.33   琉璃玻璃(包房门把手) 
Liuli glass 
(PRD door handle) 

07.1.34   琉璃玻璃(大包房水晶) 
Liuli glass 

07.1.40. 安全玻璃 
     Safety glass 

07.1.41  钢化玻璃 
         Safety glass 

07.1.50. 装饰玻璃 
         Ornamental glass 

         07.1.51  印刷玻璃(餐厅转门) 
                   Printed glass with 
                   fabric (revolving door) 
         07.1.52  印刷玻璃(大、中包房) 
                   Printed glass with 
                   fabric 
         07.1.53  蚀刻玻璃(走道) 
                   Etching glass 

                07.1.54  喷砂玻璃(POD) 
                         Spray-sand glass 
           07.1.55  印刷玻璃(大包房) 

Printed glass with 
                         fabric 
           07.1.56  茶色玻璃 
                         Brown color glass 

07.1.60. 电雾玻璃 
               Electric pulverization glass 

07.1.70. 玻璃型材 
         Glass section material 
07.1.80. 有机玻璃 
         Organic glass 

07.2. 玻璃制品 
     Glass article 

08. 木材及木制品 
    Wood and Wood Product 

08.1. 实木 
     Solid wood 

08.1.01. 黑檀木 
          Ebony 
08.1.02. 红檀木 
          Red sandal wood 
08.1.03. 黄檀木 
         Cocobolo 
08.1.04. 花梨木 
          Rosewood 
08.1.05. 乌木 
          Ebony 
08.1.06. 铁刀木 

Cassia siamea 
08.1.07. 酸枝木 
          Dalbergia cochinchinensis 
08.1.08. 黑胡桃 

Black walnut 
08.1.09. 黑胡桃树瘤 
          Black walnut burl 
08.1.10. 松木 

Pine 
08.1.11. 重蚁木 

IPE 
08.1.12. 金丝柚 

Teak 

08.1.13. 桃花芯木 
Golden teak 

08.1.14. 非洲梨木 
          African pear wood 
08.1.15. 瑞士梨木 
          Switzerland pear wood 
08.1.16. 榆木 

Elm 
08.1.17. 樱桃木 

Cherry 
08.1.18. 麦哥利 

Macore 
08.1.19. 沙比利 

Sapeli  
08.1.20. 斑马木 

Zebra wood 
08.1.21. 龙眼木 

Kasai 
08.1.22. 芸香木 
          Flindersia schottiana 
F.Muell 
08.1.23. 红橡木 
          Red oak 
08.1.24. 白橡木 

 White oak 
08.1.25. 红榉木 

Red beech 
08.1.26. 白榉木 

White beech 
08.1.27. 柳桉木 

Lauan 
08.1.28. 水曲柳 

Ashtree 
08.1.29. 白拴 

Ash 
08.1.30. 白拴树瘤 

Ash burl 
08.1.31. 桦木 

Birch 
08.1.32. 柞木 

Xylosma wood 
08.1.33. 雀眼枫 

Bird-eye maple 
08.1.34. 白枫 

White maple 
08.1.35. 松木 

Pine 
08.1.36. 香樟 

                Cinnamomum camphora 
08.2. 木饰面 
      Wood Decorative surface 

08.2.01. 黑檀木 
          ebony 
08.2.02. 红檀木 
          Red sandal wood 
08.2.03. 黄檀木 
          Cocobolo 
08.2.04. 花梨木 

Rosewood 
08.2.05. 乌木 

Ebony 
08.2.06. 铁刀木 

Cassia siamea 
08.2.07. 酸枝木 
Dalbergia cochinchinensis 
08.2.08. 黑胡桃 

Black walnut 
08.2.09. 黑胡桃树瘤 

Black walnut burl 
08.2.10. 重蚁木 

IPE 
08.2.11. 柚木 

Teak 
08.2.12. 金丝柚 

Golden teak 

08.2.13. 桃花芯木 
Mahogany 

08.2.14. 瑞士梨木 
          Switzerland pear wood 
08.2.15. 榆木 

Elm 
08.2.16. 樱桃木 

Cherry 
08.2.17. 麦哥利 

Macore 
08.2.18. 沙比利 

Sapeli  
08.2.19. 斑马木 

Zebra wood 
08.2.20. 龙眼木 

Kasai 
08.2.21. 芸香木 
          Flindersia schottiana 
F.Muell 
08.2.22. 红橡木 

Red oak 
08.2.23. 白橡木 

                White oak 
08.2.24. 红榉木 

Red beech 
08.2.25. 白榉木 

White beech 
08.2.26. 柳桉木 

Lauan 
08.2.27. 水曲柳 

Ashtree 
08.2.28. 白拴 

Ash 
08.2.29. 白拴树瘤 

Ash burl 
08.2.30. 桦木 

Birch 
08.2.31. 柞木 

Xylosma wood 
08.2.32. 雀眼枫 

Bird-eye maple  
08.2.33. 白枫 

White maple 
08.2.34. 松木 

Pine 
08.2.35. 香樟 
          Cinnamomum camphora 

08.3. 防火板 
      Fire ceiling shutter 
08.4. 木丝板 
      Wood woolslab 
08.5. 木质吸音板 
      Wood sound abatvoix 
08.6. 科技木 
      Engineered wood 
08.7. 辅材 
      Auxiliary material 

08.7.10. 胶合板 
Plywood 

08.7.20. 细木工板 
Core board 

08.7.30. 密度板 
Density board 

08.7.40. 刨花板 
Particle board 

08.8. 木制品 
Wood product 
08.8.10. 踢脚板 
          Base board 
08.8.20. 门扇 

Door leaf 
08.8.30. 门套 

Door jamb 
08.8.40. 窗套 

Window trim 



141

08.8.50. 护栏 
Guard rail 

08.8.60. 木线条 
         Decorative wood molding 
08.8.70. 木雕 

08.8.71 木雕(入口天花)  
        Wood carving 
        (entrance ceiling) 
08.8.72 木雕(展示墙) 
                 Wood carving  

(display wall) 
08.8.73 红色漆木雕(包房门) 
        Red wood carving 
08.8.74 漆雕板(有字体) 
        Wood board with 
        Chinese character 
08.8.75 漆雕板(光板) 
        Wood board 
08.8.76 漆雕板(红色) 
        Wood board 

09. 铺地材料 
    Pavement 

09.1. 木地板 
      Wood floor 

09.1.10. 特殊工艺实木地板 
         Special technique solid 
         wooden floor 
09.1.20. 实木企口地板 

                Solid wood 
                tongue-and-groove floor 

09.1.21 条形地板   
        Strip wood floor 

09.1.30. 实木复合地板 
         Solid wood composite floor 

09.1.31 拼花木地板(大包房) 
                   Wood pattern floor 

09.1.40. 强化复合木地板 
         Composed compound 
         solid floor 
09.1.50. 防腐木地板 
         Anti-septicized wood floor 
09.1.60. 软木地板 
         Cork floor 

09.2. 地毯 
      Carpet 

09.2.10. 纯毛地毯 
Pure wool carpet 

09.2.20. 混纺地毯 
Blended carpet wool 
and fiber rug 

09.2.21  满铺毯(餐厅)   
         Full paved carpet 
09.2.22  满铺毯(大包房) 
         Full paved carpet 
09.2.23  满铺毯(中包房) 
         Full paved carpet 
09.2.24  满铺毯(小包房) 
         Full paved carpet 

09.2.30. 化纤地毯 
         Chemical fiber carpet 
09.2.40. 塑胶地毯 
         Vinyl-rubber floor felt 

09.3. 弹性地面材料 
      Resilient Floor Material 

09.3.10. PVC 塑胶地板 
         PVC vinyl-rubber floor felt 
09.3.20. 橡胶地板 

Rubber floor 
09.3.30. 环氧聚酯漆地坪 
         Epoxy polyester coating 

09.4. 专业地面材料 
Professional Floor Material 
09.4.10. 网络地板 

Access floor 
09.4.20. 舞台专用地板 

         Special stage floor 
10.   卫浴产品及厨具 
    Bathroom Product  
    and Kitchen Ware 

10.1. 浴缸 
Bathtub 
10.1.10. 独立式 
          Independent type 
10.1.20. 整体式 

Integrated type 
10.1.30. 嵌入式 

Imbedded type 
10.2. 便器、净身盆 
      Closet, Bidet 

10.2.10. 分体式座便器 
Split type toilet 

10.2.20. 连体式座便器 
Integral toilet 

10.2.30. 挂墙式座便器 
Wall-hung toilet 

   10.2.31  挂墙式坐便器 
            Toilet 
10.2.40. 净身盆 

Bidet 
10.2.50. 小便器 

Urinal 
10.2.60. 感应式冲水小便器 
          Induction type flushing 
urinal 

10.3. 洗手盆、厨盆、拖布盆 
      Lavabo, Kitchen basin, mop sink 

10.3.10. 挂盆 
          Wall hang basin 
10.3.20. 柱盆 
          Basin with pedestal 
10.3.30. 台上盆 
          Above counter basin 

         10.3.31  台上盆 
                  Above counter basin 

10.3.40. 台下盆 
         under counter basin 
10.3.50. 碗盆 

  Bowl basin 
10.3.60. 拖布盆 

mop sink 
10.3.70. 厨盆 

Kitchen basin 
10.4. 龙头 

Faucet 
10.4.10. 面盆龙头 

Basin mixer 
10.4.11 龙头(挂墙) 

                   Faucet 
10.4.20. 浴缸龙头 

Bathtub faucet 
10.4.30. 净身盆龙头 

Bidet faucet 
10.4.40. 厨盆龙头 

Kitchen basin faucet 
10.5. 花洒 

Shower 
10.5.10. 滑杆式 

Slide bar type 
10.5.20. 出墙式 

Wall type 
10.5.30. 顶式 

Ceiling type 
10.5.40. 淋浴组合 
          Shower combination 

10.6. 卫浴五金配件 
      Bathroom hardware fitting 

10.6.10. 毛巾架 
Towel rail 

10.6.20. 杯架 
Cup frame 

10.6.30. 纸巾盒、架 
          Tissue support, frame 

10.6.31. 纸巾架 
                   Tissue rack 

10.6.40. 衣帽钩 
          Coat and hat hook 
    10.6.41  衣帽钩 
             Hat-and-coat hook 
10.6.50. 皂架 

Soap rack 
10.6.60. 皂液器 

Soap dispenser 
10.6.70. 清洁刷架 

Cleaning brush fram 
10.6.80. 浴缸扶手 
          Bathtub hand rail 

10.6.81  安全扶手 
         Safety rails 

10.6.90. 地漏 
Floor drain 

10.7. 电器 
      Electric Appliance 

10.7. 01. 哄手器 
          hand dryer 
10.7. 02. 风筒 

Wind sock 
10.7. 03. 暖风机 

Warm air blower 
10.7. 04. 电热水器 
          Electric water heater 
10.7. 05. 冲水感应器 
          Flushing inductor 
10.7. 06. 排风扇 

Fan blower 
10.7. 07. 脱排油烟机 

Range hood 
10.7. 08. 烤箱 

Oven 
10.7. 09. 微波炉 

Microwave oven 
10.7.10. 洗碗机 

Dishwasher 
10.7.11. 消毒柜 

Sterilizer cabinet 
10.7.12. 粉碎机 
          Disintegrator 
10.7.13. 冰箱（制冰、电视） 
          Refrigerator  
          (ice making, television) 

10.8. SPA 设备 
      SPA Equipment 

11.   涂料 
    Paint 

11.1. 乳胶漆 
Emulsion Paint 

11.1.60. 高光乳胶漆 
          High light emulsion paint 

         11.1.11  高光乳胶漆(包房天花) 
                  Emulsion paint 
         11.1.12  高光乳胶漆(走道天花) 
                  Emulsion paint 

11.1.20. 半光乳胶漆 
          Semi-glass emulsion paint 
11.1.30. 丝光乳胶漆 
          Silky latex paint 
11.1.40. 蛋壳光乳胶漆 
          Egg shell gloss  
          emulsion paint 
11.1.50. 平光乳胶漆 
          Matt emulsion paint 
11.1.60. 防水乳胶漆 
          Water proofing  
          emulsion paint 
   11.1.61  防水乳胶漆 
            Water proofing 

            emulsion paint 
11.2. 木器漆 
      Wood Lacquer 

11.2.10. 水性木器漆 
          Water based wood paint 
11.2.20. 硝基漆 
          Nitrocellulose lacquer 
11.2.30. 醇酸漆 

Alkyd paint 
11.2.40. 聚氨酯漆 
          Polyurethane paint 

11.3. 金属用漆 
      Paint for Metal 

11.3.10.  氟碳漆 
F-C paint 

11.4. 艺术漆 
Artistic Paint 

11.4.10. 仿石漆 
Ashlar paint 

11.4.20. 马来漆 
Stucco 

11.4.30. 裂纹漆 
Crack lacquer 

11.4.40. 幻影漆 
Phantasm paint 

11.4.50. 模造漆 
Molding paint 

11.4.60. 乱丝漆 
Floss paint 

11.4.70. 金属漆 
Metallic paint 

11.4.71   金箔漆(大包房天花) 
          Gold foil paint 

12.   墙纸、墙布、织物、皮料 
     Wall Paper, Cloth,  
     Textile, and Feature 

12.1. 墙纸 
      Wall Paper 

12.1.01 墙纸(大包房) 
                   Wall paper 

12.1.02 墙纸(中包房) 
                   Wall paper 

12.1.03 墙纸(小包房) 
                   Wall paper 

12.1.04 墙纸(卫生间) 
                   Wall paper 

12.2. 墙布 
      Wall Cloth 
12.3. 织物、皮料 
      Textile fabric, feather material 

12.3.10. 棉 
Cotton 

12.3.20. 麻 
china grass 

12.3.30. 丝 
Silk 

12.3.40. 毛 
Hair 

12.3.50. 绒布 
          Flannelette 
12.3.60. 合成材料 
          Synthetic varnish 

12.3.61 仿皮(大包房软包) 
        Artificial leather 
12.3.62 仿皮(中包房软包) 
        Artificial leather 
12.3.63 仿皮(小包房软包) 
        Artificial leather 

12.4. 吸音板 
      Abatvoix 
12.5. 织物制品 
      Textile fabric 

13.   系统天花 
    System Ceiling 
 

13.1. 石膏板天花 
      Plasterboard ceiling 

13.1.10. 轻钢龙骨双层石膏板吊顶 
Light steel keel double 

layers 
plaster board ceiling 

13.1.20. 轻钢龙骨单层石膏板吊顶 
          Light steel keel single layer 
          plaster board ceiling 
13.1.30. 轻钢龙骨穿孔石膏板吊顶 

Light steel keel drilled 
plaster  

board ceiling 
13.1.40. 轻钢龙骨防水石膏板吊顶 
          Light steel keel 
          water-pceilinging plaster  
          board ceiling 

13.2. 矿面板天花 
Mine Panel Ceiling 

13.2.10. 隐框矿面板吊顶 
Hidden frame mine  
panel ceiling 

13.2.20. 明框矿面板吊顶 
          Bare mine panel ceiling 

13.3. 金属板天花 
      Metal Ceiling 

13.3.10. 金属格栅吊顶 
          Meter grill ceiling 
13.3.20. 条形格栅吊顶 

Bar grill ceiling 
13.3.30. 穿孔金属板吊顶 
           Drilled metal board ceiling 

13.4. 成品天花 
Prefabricated ceiling 

    13.4.02  浮雕穹顶(大包房) 
             Prefabricated ceiling 

15. 石膏制品、塑料尼龙、PVC 制品 
 Gypsum Product, Plastic 
 and Nylon, PVC Product 

15.1. 石膏板制品 
      Gypsum board product 

15.1.10. 纸面石膏板 
           Paper gypsum board 
15.1.20. 无纸石膏板 
           Paper-free gypsum board 
15.1.30. 穿孔石膏板 
           Drilled gypsum board 
15.1.40. 浇铸强化石膏板 
           Cast consolidating board 

15.2. 塑料、尼龙制品 
      Plastic, Nylon Product 
15.3. PVC 制品 
      PVC Product 

15.3.10. PVC 踢脚板 
PVC base board 

16. 光源 
Light Source 

16.1. 白炽灯 
Incandescent lamp 

16.1.10. 普通钨丝灯 
          Common tungsten lamp 
16.1.20. PAR 灯 
           PAR lamp 
16.1.30. 透明玻璃卤钨灯 
           Clear glass  
           tungestenhalogen lamp 
16.1.40. 磨砂玻璃卤钨灯 
           Etched glass 
           tungstenhalogen lamp 
16.1.50. 加反光镜卤钨灯 
           tungstenhalogen lamp 
           with illuminated mirror 
16.1.60. 石英卤素灯 
           Quartz halogen lamp 
   16.1.61  可调角度射灯 

            Adjustable downlight 
   16.1.62  可调角度射灯 
            Adjustable downlight 
   16.1.63  可调角度射灯 
            Adjustable downlight 
   16.1.64  射灯 
            Downlight 
   16.1.65  射灯 
            Downlight 
   16.1.66  射灯 
            Downlight 
   16.1.67  地灯 
            Floor Light 
   16.1.68  射灯 
            Downlight 
   16.1.69  LOGO 灯 
            LOGO Spotlight 
   16.1.70  射灯 
            Downlight 
   16.1.71  射灯 
            Spot light 
   16.1.72  柜内射灯 
            Cabinet light 

16.2. 荧光灯  
      Fluorescent Lamp 

16.2.10. 直管型 
           Straight tube type 
16.2.20. 环型 
           Loop type 
16.2.30. 简洁型 
           Neatness type 
   16.2.31  节能灯 
            Downlight 
16.2.40. 灯泡型 

Bulb type 
16.2.50. 霓虹灯 

Neon light 
16.3. HID（高强放电灯） 

HID (high intensity lamp) 
16.3.10. 高压水银灯 
           High pressure fluorescent 
16.3.20. 高压钠灯 
           High pressure sodium 
lamp 
16.3.30. 高压金卤灯 

High pressure metal 
halogen lamp 

16.3.40. 高压氙灯（探照灯） 
           High pressure xenon lamp 
           (search light) 

16.4. 新型光源 
      New Type Light Source 

16.4.10 LED 
  LED 

16.4.11  LED 灯 
         LED light 
16.4.12  LED 灯带 
         LED strick 
16.4.13  LED 洗墙灯 
         LED Wallwash 

16.4.20 光导纤维 
         Optical fibre 

16.5. 定制艺术灯具 
      Customized Art Lamp Facility 
      16.5.01 艺术吊灯(餐厅) 
              Art pendant lamp  
      16.5.02 艺术吊灯(大包房) 

         Art pendant lamp 
17. 电气 
     Electric Power 

17.1. 开关 
Switch 

17.1.10. 普通灯具开关 
           Common lamp switch 
17.1.20. 调光开关 
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                Dimmer switch 
17.1.30. 空调开关 
           Air-conditioning switch 
17.1.40. 开关箱 
           Switching cabinet 
17.1.50. 配电箱 
          Distributing box 

17.2. 插座 
Socket 

17.2.10. 电脑数据插座 
           Computer Data Socket 
17.2.20. 电话插座 
           Telephone socket 
17.2.30. 视听插座 
           Visual and audio socket 
17.2.40. 有线电视插座 
           CATV socket 
17.2.50. 电气插座 
           Electric socket 

17.3. 消防设备 
      Fire Fighting Device 

17.3.10. 消防栓 
Fire Hydrant 

17.3.20. 烟感器 
Smoke detector 

17.3.30. 温感器 
Heat detector 

17.3.40. 喷淋头 
Spray header 

17.3.50. 应急广播喇叭 
Emergency broadcasting 
trumpet  

17.3.60. 消防卷帘 
           Fire roller shutter 

17.4. 空调及风口 
      Air-conditioner and Tuyere Area 

17.4.10. 吸顶式空调 
           Ceiling air conditioner 
17.4.20. 散流器 

Heat radiator 
17.4.30. 风口 

Air port 
17.4.40. 排烟口 

Exhaust port 
17.5. AV 设备 
      AV Equipment 

17.5.10. 摄像机 
           Camera 
17.5.20. 等离子显示屏 

Plasma panel 
17.5.30. 液晶显示屏 
           Liquid crystal screen 
17.5.40. 卷轴投影屏 
           Rolling projection screen 
17.5.50. 固定荧屏 

Fixed screen 
17.5.60. 投影仪 

Projector 
17.5.70. 音响 

Sound 
17.5.80. 摄像机 

Camera 
17.5.90. 液晶屏升降系统 
           LCD raising and  
           lowering system 

18. 五金 
Hardware 

18.1. 门锁 
Door lock 

18.1.10. 球形锁 
Knob lock 

18.1.20. 执手锁 
Mortise lock 

18.1.30. 插芯锁 
Cylinder lock 

   18.1.31  门锁（大包房门） 
            Door lock 
18.1.40. 电子门锁 
           Electronic lock 
18.1.50. 智能门锁 
           intelligent door lock 
   18.1.51 门锁（入口大门及包房门） 
   18.1.52 门锁（备餐间门） 
18.1.60. 玻璃门锁 
           Glass door lock 

18.2. 把手 
      Knob 
    18.2.01 长拉手（包房门） 
            Knob 
18.3. 闭门器 

Door closer 
18.3.01 闭门器（包房门） 
        Door closer 

18.4. 铰链 
Hinge 

  18.4.01 铰链（包房门） 
         Hinge 

18.5. 地弹簧 
      Floor spring 
    18.5.01 地弹簧（入口大门） 
            Floor spring 
18.6. 玻璃门夹 
      Glass door clip 
18.7. 移门配件 
      Door moving accessory 
    18.7.01  自动平移门配件 
             （备餐间往走道门） 
             Door moving accessory 
    18.7.02  移门按钮（备餐间往走道门） 
             Button 
    18.7.03  手动平移门配件 
             （备餐间往餐厅） 
             Door moving accessory 
18.8. 木梁配件 
      Beam accessory 
18.9.  门止 

         Door stop 
     18.9.01 门止（包房门） 
             Door stop 

19. 构造 
    Structure 

19.1. 收边、护角 
      Edge finishing-up, Angle head 
19.2. 密封材料 
      Sealing material 

19.2.10. 防水密封胶 
          Water proof sealant 
19.2.20. 嵌缝硅胶 
          Caulked joint silica gel 
19.2.30. 橡胶密封条 
          rubber sealing bar 
19.2.40. 橡胶填充 

Rubber filling 
19.2.50. 灌缝浆 

Jointing past 
19.3. 隔音、保温材料 
      Sound isolation and 
      thermal preservation material 

19.3.10. 有机隔热保温材料 
          organic thermal insulation  
          material 

19.3.11. 软木木棉 
Cork ceiba 

19.3.12. 木屑 
Wood chip 

19.3.13. 刨花 
Paring 

19.3.14. 木纤维 
Lignine 

19.3.20. 无机隔热保温材料 

Abio-thermal insulation 
material 

19.3.21. 矿棉 
        Silicate cotton 
19.3.22. 玻璃纤维 

Glass fiber 
19.3.23. 岩棉 

Rock wool 
19.3.24. 化合聚酯 
         Compound polyester 

19.3.30. 金属类隔热保温材料 
          metal heat insulation  
          material 

19.3.31. 铝板 
         Aluminum plate 
19.3.32. 铝箔 
         Aluminum foil 
19.3.33. 铝箔复合轻板 

Aluminum composite 
light board 

19.4. 防水涂料 
      Waterproofing paint 

19.4.10. 刚性防水材料 
          Rigid water-proof material 
19.4.20. 柔性防水材料 
          Flexible water-proof 
material 
19.4.30. 防水涂料 

          Waterproof paint 
19.5. 其他防护涂料 
     Other protection paint 

19.5.10. 防火涂料 
          Fire-refractory coating 
19.5.20. 防虫涂料 
          Insect preventing coating 
19.5.30. 防腐涂料 
          Anticorrosive paint 
19.5.40. 防碳化涂料 
          Anti-carbonization paint 

20. 成品 
    Finished Product 

20.1. 成品橱柜 
        Finished product cabinet 

20.2. 成品隔断 
      Finished product partition 

20.2.10. 隔墙 
          Partition wall 
20.2.20. 卫生间隔断 

Partition of toilet 
20.2.30. 防盗卷帘 
          Theft prevention roller  
          shutter 

  20.3. 成品家具 
        Finished Furniture 
      20.3.01   成品柜(餐厅) 
                Cabinet 
 
 

山西 Shanxi产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

04.2.11中国黑光面 Chinese black(glossy)

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

帝诺 Tino品牌
Brand

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

20天   20days

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

效果处理
Effect 

processing

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]
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山西 Shanxi产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

04.2.12中国黑雾面 Ebony Black(matt)

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

帝诺 Tino品牌
Brand

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

20天   20days

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

效果处理
Effect 

processing

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

中国黑(雕刻面)Chinese black
       (engraving)

帝诺 Tino

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 04.2.13

型号
Type

产地
Producing 

石材 Stone 大理石 Marble

应用部位
Application 20天   20days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 山西 Shanxi

300RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China



144

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

帝诺 Tino 中国 China产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

04.2.14

效果处理
Effect 

processing

黑金花  black golden(glossy)

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

30天  30days

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

黑金钻(光面) Black gold drilling
        (glossy)

帝诺 Tino

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 04.2.15

型号
Type

产地
Producing 

石材 Stone 大理石 Marble

应用部位
Application 30天  30days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 印度 India

200RMB/2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China



145

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[√  ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[√ ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

帝诺 Tino 山西 Shanxi产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

04.2.17

效果处理
Effect 

processing

中国黑(烧毛面) Chinese 
black(Flamed)

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

石材 Stone 大理石 Marble

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

315RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

20天   20days

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

中国黑(雕刻面) Chinese 
black(engraving) 

帝诺 Tino

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 04.2.18

型号
Type

产地
Producing 

石材 Stone 大理石 Marble

应用部位
Application 20天  20days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 山西 Shanxi

300RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

 A 抛光[ ] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[ √  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[  ]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[ √ ] Matt[  ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China



146

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 防护剂[√]
Deepening according to the site conditions[√] Repellent[√]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

透光云石 onyx

帝诺 Tino

公司名称：帝诺石材中国有限公司
Company: TINO Stone China Co.,Ltd
电       话：021-62836051
Tel: 021-62836051
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 04.6.41

型号
Type

产地
Producing 

石材 Stone 大理石 Marble

应用部位
Application 30天    30days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 希腊 Greece

1000RMB/M2

电子信箱：hxf8102@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

 A 抛光[√] B 水冲[  ] C 复古[  ] D 烧毛[  ] E 雾面[   ] F 斧斩[   ] G 自然面[   ]  H 荔枝面[   ] 
 Glossy[√]  Water-washed[   ] Imitate[   ] Flamed[  ] Matt[   ] Chiseled[   ] Natural[   ]  Bush-Hammered [   ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 13003168926（黄晓峰）

Mobile Phone: 13003168926（Mr. Huang）

地       址：上海市淮海西路570号
Add: C3-301.302, No.570, Huai Hai Road(West), Shanghai, P.R.China

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：www.everichco.com
Web:

镜面玫瑰金 Mirror Rose Golden

宝新

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-52358131
Tel:
传       真：021-52358121
Fax:

注释
Explanatory 05.1.71

型号
Type

产地
Producing 

金属  Metal 不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

应用部位
Application 20天  20 days

304

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 宁波 Ningbo

600RMB/M2

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

光面[√] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[  ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[  ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai
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光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[√  ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[√  ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

宝新 宁波 Ningbo产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

05.1.72

效果处理
Effect 

processing

拉丝玫瑰金 Wiredrawing Rose 
Golden

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

注释
Explanatory 

304

产 品 信 息
Information

600RMB/M2

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:
主       页：www.everichco.com
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-52358131
Tel:
传       真：021-52358121
Fax:

20天  20days

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

深化要求
Deepenting

设 计 要 求
Design Requirement

蚀刻工艺  Etching

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

供应商
Supplier

主       页：www.everichco.com
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-52358131
Tel:
传       真：021-52358121
Fax:

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:

产 品 信 息
Information

300RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand 宁波 Ningbo

型号
Type

参考价格
Reference 

蚀刻金属 Etched copper

宝新

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[  ] 蚀面[√  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[  ] Erosion[√  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 25天  25days

304

注释
Explanatory 05.1.75

类别
Category

属性
Property

不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

应用部位
Application 

产地
Producing 

金属  Metal
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光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[√  ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[√  ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

宝新 宁波 Ningbo产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

05.1.76

效果处理
Effect 

processing

黑色不锈钢 Black stainless steel

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 不锈钢板艺术钢板 Stainless steel 
plate artistic steel plate

注释
Explanatory 

304

产 品 信 息
Information

530元/平方

电子信箱：yanjiang_555@126.com
E-mail:
主       页：www.everichco.com
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海迅发装潢工程有限公司
Company:  Xun Fa Decoration Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-52358131
Tel:
传       真：021-52358121
Fax:

20天  20days

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：18621852330(严江)
Mobile Phone: 18621852330(Mr. Yan)

地       址：上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼A座
Add:          Add: Floor 15, Building A, Ning Xia Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√]  产品与现场条件适配[√]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

施工责任
liabilities

参考价格
Reference

供应商
Supplier

电 话：021-57680332
Tel:

手 机：13061620363(杨华梁)
Mobile Phone: 13061620363(Mr. Yang)

地 址：上海市浦区白马塘路1号
Add:          Pu District, Shanghai No. 1 Whitehorse Road

材质要点
Material Points

70000RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计 项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√] 需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

现场施工深化[√] 产品与现场条件适配[√] 符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]   Products adapt to the site conditions[√]  According with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies

公司名称：上海鸿成金属装潢工程有限公司
Company:  Shanghai Hongcheng Metal Decoration Engineering Co., Ltd.

电子信箱：yhual@126.com
E-mail:
主 页： www.annai-sh.com.cn
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

金属  Metal 金属制品 Metal Product

注释
Explanatory 05.4.51金属门  Metal door

产 品 信 息

Information

施 工 要 点

Construction Points

螺栓固定[ ] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√] Glue[ ] Inlay[ ] Welding[ ] On the seam[√] Of pattern[ ] Horizontal lines[ ] Vertical lines[ ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传 真：021-57680332
Fax:

上海  ShangHai

入口大门 main entry 30天  30days

产地
Producing

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application

鸿成金属   Hongcheng Metal

效果处理
Effect

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

光面[  ] 亚光面[ ] 雾面[  ] 发丝[   ] 蚀面[  ] 压花[  ] 印花[  ] 雕花[  ] 穿孔[  ] 开槽[  ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] matt[  ] Wire[   ] Erosion[  ]  Pressure to spend[  ] Printing[  ] Carving[  ] Perforation[  ] Slot[  ]

设 计 要 求

Design Requirement

特性及
主要技
术参数

Features
and
Main

technical
parameter
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斯米克  CIMIC 中国 china产地
Producing 

备餐间地面 Floor of Servery 供货周期
Supplies 

06.2.01

效果处理
Effect 

processing

 防滑砖 Tile

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 湿贴[√] 胶粘[  ] 对角[  ] 对缝[√] 填缝[√] 留缝3MM[ ] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
Dry-hang[  ] Wet paste[√] Glue stick[  ] Diagonal[  ] On the seam[√] Fill the seam[√] Left seam 3MM[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ] Vertical 

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

阻燃

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

砖 Tile 砖 Tile

注释
Explanatory 

U20880KP

产 品 信 息
Information

150RMB/M2

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海斯米克建材有限公司
Company:  Shanghai CIMIC Building Materials Co., Ltd.
电       话：021-34617959-802
Tel:
传       真：021-33607016
Fax:

7天 7days

设 计 要 求
Design Requirement

规格800mm*800mm.应用范围：室内：墙、地，户外：墙、地。通过装饰装修产品强制性认证（3C认证），符合国标（GB/T4100-2006)要求：吸

水率：E≤0.1%。

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海宜山路395号
Add:           No. 395 Yishan Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

琉璃玻璃 Liuli Glass

白璐华

公司名称：上海众创贸易有限公司
Company:   Shanghai Zhong Trade Co. Ltd
电       话：021-37770110
Tel:
传       真：021-37770110
Fax:

注释
Explanatory 07.1.31

型号
Type

产地
Producing 

玻璃 Glass 装饰玻璃 Art Glass

应用部位
Application 40天  40days

（字体窗花）非定型产品 (Font 
grilles) Non-styling products

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 重庆 Chongqing

480RMB/Set

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[  ] 胶粘[  ] 嵌装[√ ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[  ]  Glue[  ]  Inlay[ √ ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

产地
Producing 

入口墙面 Entrance wall 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

暂定规格300mm*300mm*12mm;技术参数：符合浮法玻璃国家标准（GB-11614-1999);特性：在非钢化优质浮法玻璃上进行人工雕刻（喷砂），

利用娴熟刀法的深浅和转折配合，表现出玻璃的质感，使所绘图案予人呼之欲出的感受。极具个性“创意”。图案可即时订制，尺寸、色彩、图案可

随意搭配。                                                                                                                                                                                                                       
                   Provisional specification 300mm * 300mm * 12mm; technical parameters: meet the national standard float glass (GB-11614-1999); 
features: In the non-steel high-quality float glass sculpture on the artificial (blast), the depth of the use of skilled knife and turn with, showing the 
texture of glass, painted patterns to make people feel ready to come. Great personality, "creative." Pattern can be immediately ordered, size, 
color, pattern can mix and match.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
Add:           Xuhui District, Shanghai, Room 1002, No. 2588 Kaixuan
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车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

白璐华 重庆 Chongqing产地
Producing 

包房把手 Rooms handle 供货周期
Supplies 

07.1.33

效果处理
Effect 

processing

琉璃玻璃 Liuli Glass

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[  ] 胶粘[  ] 嵌装[√ ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[  ]  Glue[  ]  Inlay[ √ ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃 Glass 装饰玻璃 Art Glass

注释
Explanatory 

非定型产品  Non-styling

产 品 信 息
Information

300RMB/Block

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:
主       页：
Web:

产地
Producing 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海众创贸易有限公司
Company:   Shanghai Zhong Trade Co. Ltd
电       话：021-37770110
Tel:
传       真：021-37770110
Fax:

40天  40days

设 计 要 求
Design Requirement

暂定规格300mm*300mm*12mm;技术参数：符合浮法玻璃国家标准（GB-11614-1999);特性：在非钢化优质浮法玻璃上进行人工雕刻（喷砂），

利用娴熟刀法的深浅和转折配合，表现出玻璃的质感，使所绘图案予人呼之欲出的感受。极具个性“创意”。图案可即时订制，尺寸、色彩、图案可

随意搭配。                                                                                                                                                                                                                       
                   Provisional specification 300mm * 300mm * 12mm; technical parameters: meet the national standard float glass (GB-11614-1999); 
features: In the non-steel high-quality float glass sculpture on the artificial (blast), the depth of the use of skilled knife and turn with, showing the 
texture of glass, painted patterns to make people feel ready to come. Great personality, "creative." Pattern can be immediately ordered, size, 
color, pattern can mix and match.

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
Add:           Xuhui District, Shanghai, Room 1002, No. 2588 Kaixuan

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

琉璃玻璃 Liuli Glass

白璐华

公司名称：上海众创贸易有限公司
Company:   Shanghai Zhong Trade Co. Ltd
电       话：021-37770110
Tel:
传       真：021-37770110
Fax:

注释
Explanatory 07.1.34

型号
Type

产地
Producing 

玻璃 Glass 装饰玻璃 Art Glass

应用部位
Application 40天  40days

非定型产品  Non-styling

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 重庆 Chongqing

350RMB/Block

电子信箱：lulijun1978@yahoo.com.cn
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[  ] 胶粘[  ] 嵌装[√ ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[  ]  Glue[  ]  Inlay[ √ ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

暂定规格(500mm*200mm*19mm)×2块超白玻;技术参数：符合浮法玻璃国家标准（GB-11614-1999);特性：以冷处理的方法，在非钢化优质浮法超

白玻璃上进行裁切、上色，使其具有媲美琉璃的通透晶莹的质感，在灯光的辉映下，美轮美奂。并且相对于热琉璃而言，性价比更加合理、更加适
合于建筑材料的运用。
，Tentative specifications (500mm * 200mm * 19mm) × 2 块 ultra white glass; technical parameters: float glass line with the national standard 
(GB-11614-1999); features: cold-processing methods, in the non-steel high-quality float glass, ultra white on the cut, color, make it comparable to 
the transparent glass crystal texture, shine the light, beautiful. And relative to the hot glass, the price more reasonable and more suitable for use in
building materials.
,

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13371819081（陆丽君）
Mobile Phone:   18621852330(Mr. Lu)

地       址：上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
Add:           Xuhui District, Shanghai, Room 1002, No. 2588 Kaixuan
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车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

申诚玻璃 SENTEC 上海 ShangHai产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

07.1.51

效果处理
Effect 

processing

印刷玻璃 Printed glass wit fabric

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

950RMB/M2

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

7-10天  7-10days

设 计 要 求
Design Requirement

8+8超白夹胶特殊定制中间书法材料  尺寸：800x3000mm，每片                                                                                                                                  
      8 +8 super special custom among white laminated material calligraphy size: 800x3000mm, each piece

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：                      有三个主题可供选择：1. 印章及书法  2.亭台楼阁 3. 瑞兽，植物等
 Remark：                 There are three themes to choose from: 1. seal and calligraphy 2 e pavilions 3  auspicious animal, plant, etc.

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注： 
  
  
  

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

印刷玻璃 Printed glass wit fabric

申诚玻璃 SENTEC

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 07.1.52

型号
Type

产地
Producing 

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

应用部位
Application 7-10天  7-10days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 上海 ShangHai

500RMB/M2

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

5+5超白夹胶  尺寸：260x360mm，每片5 +5        ultra-white laminated sizes: 260x360mm, Each

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai
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车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

申诚玻璃 SENTEC 上海 ShangHai产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

07.1.53

效果处理
Effect 

processing

蚀刻玻璃 etching glass

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

450RMB/M2

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

7-10天  7-10days

设 计 要 求
Design Requirement

5mm茶镜蚀刻    5mmBrown colour mirror etching

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

喷砂玻璃 ted glass

申诚玻璃 SENTEC

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 07.1.54

型号
Type

产地
Producing 

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

应用部位
Application 7-10天  7-10days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 上海 ShangHai

350RMB/M2

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

10mm超白钢化渐变  尺寸：1000x3600mm，每片         Gradient ultra-white 10mm steel size: 1000x3600mm, each piece

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai
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车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

申诚玻璃 SENTEC 上海 ShangHai产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

07.1.55

效果处理
Effect 

processing

印刷玻璃 Printed glass wit fabric

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

800RMB/M2

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

7-10天  7-10days

设 计 要 求
Design Requirement

8+8超白夹胶  尺寸：1400x3650mm，每片      8 +8 ultra-white laminated sizes: 1400x3650mm, each piece

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：                        内嵌丝绸由心缘阁定制
 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 基层防水处理[  ]
Deepening according to the site conditions[√] Substratum waterproofing[  ]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

茶色玻璃 Brown colour glass

申诚玻璃 SENTEC

公司名称：申诚玻璃
Company:  SENTEC Glass Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-54999611
Tel:
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 07.1.56

型号
Type

产地
Producing 

玻璃  Glass 装饰玻璃 Ornamental glass

应用部位
Application 7-10天  7-10days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 上海 ShangHai

150RMB/M2

电子信箱：scglass@vip.163.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

螺栓固定[√] 胶粘[  ] 嵌装[  ] 焊接[  ] 对缝[√] 对纹[  ] 横纹[  ] 竖纹[  ]
 Bolt[√]  Glue[  ]  Inlay[  ] Welding[  ] On the seam[√] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]  Vertical lines[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

车边[  ] 倒角[  ]
Bevel top[  ] Radius top[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13916663409（卞小姐）

Mobile Phone: 13916663409（Ms. Bian）

地       址：上海市虹辛路618号
Add:          No.618, Hong Xin Road, Shanghai
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着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

泛林木业
产地

Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

08.1.08

效果处理
Effect 

processing

黑胡桃 Black walnut

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 实木  Solid wood

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

电子信箱：shfanlin@126.com
E-mail:
主       页：www.panforestry.com
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海泛林木业有限公司
Company:   Shanghai Pan-Forestry Co., Ltd.
电       话：021-58412814
Tel:
传       真：021-58410354
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13701642870（史培妮）

Mobile Phone: 13701642870（Ms.Shi）

地       址：上海市浦东新区三林镇三林路123号
Add:          Shanghai Pudong New Area, three Town Sanlin Road 123

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：www.panforestry.com
Web:

黑胡桃 Black walnut

泛林木业

公司名称：上海泛林木业有限公司
Company:   Shanghai Pan-Forestry Co., Ltd.
电       话：021-58412814
Tel:
传       真：021-58410354
Fax:

注释
Explanatory 08.2.08

型号
Type

产地
Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

木饰面
Wood Decorative surface

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand

400RMB/M2

电子信箱：shfanlin@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13701642870（史培妮）

Mobile Phone: 13701642870（Ms.Shi）

地       址：上海市浦东新区三林镇三林路123号
Add:          Shanghai Pudong New Area, three Town Sanlin Road 123
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

泛林木业
产地

Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

08.2.24

效果处理
Effect 

processing

橡木染色 Oak

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product

木饰面
Wood Decorative surface

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

电子信箱：shfanlin@126.com
E-mail:
主       页：www.panforestry.com
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海泛林木业有限公司
Company:   Shanghai Pan-Forestry Co., Ltd.
电       话：021-58412814
Tel:
传       真：021-58410354
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13701642870（史培妮）

Mobile Phone: 13701642870（Ms.Shi）

地       址：上海市浦东新区三林镇三林路123号
Add:          Shanghai Pudong New Area, three Town Sanlin Road 123

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

注释
Explanatory 08.8.71

型号
Type

产地
Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

应用部位
Application 50天  50days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

品牌
Brand 扬州 Yangzhou

300RMB/M2

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[  ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[√]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：308x308mm                                                                                                      Carved lacquer process, articles will be posted in a good 
layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel out the bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and 
use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to customer demand for coloring
Size: 308x308mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[  ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[√]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory 扬州 Yangzhou产地

Producing 

展示墙 Feature Wall 供货周期
Supplies 

08.8.72

效果处理
Effect 

processing

木雕 Wood carving

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

100000RMB

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

50天  50days

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：250x250mm            250x500mm                                                                                                                                                                          
        Carved lacquer process, articles will be posted in a good layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel out the 
bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to 
customer demand for coloring
Size:250x250mm         250x500mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

产 品 信 息
Information

应用部位
Application 

主       页：
Web:

参考价格
Reference 

展示墙 Feature Wall 供货周期
Supplies 50天  50days

扬州 Yangzhou产地
Producing 

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

供应商
Supplier

名称
Name

品牌
Brand

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

型号
Type

08.8.72

类别
Category

属性
Property

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 

100000RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

传       真：0514-85880809
Fax:

电       话：0514-87347127
Tel:

详图
Detail
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

注释
Explanatory 08.8.73

型号
Type

产地
Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

应用部位
Application 50天  50days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 扬州 Yangzhou

5800RMB/M2

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：2800x1200mm                                                                                                                                                                                                      
                      Carved lacquer process, articles will be posted in a good layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel 
out the bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to 
customer demand for coloring
Size:2800x1200mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[√] 亚光[ ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[√]  Sub-surface light[  ]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory 扬州 Yangzhou产地

Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

08.8.74

效果处理
Effect 

processing

木雕 Wood carving

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

5800RMB/M2

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

50天  50days

设 计 要 求
Design Requirement

刻漆工艺，将设计编排好的稿件贴在漆坯件上，由多名技师铲掉部分的底坯，留出阳刻（阴刻）的图案，并用腻子将铲出的底子进行批平磨光，按
照客户需求进行填色
尺寸：3370x560mm                                                                                                                                                                                                        
         Carved lacquer process, articles will be posted in a good layout design painted on the blank, by a number of technicians to shovel out the 
bottom part of the blank, leaving carved (incised) patterns, and use putty to shovel out the foundation for batch grinding light, according to 
customer demand for coloring
Size:3370x560mm 
  

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

木雕 Wood carving

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

注释
Explanatory 08.8.75

型号
Type

产地
Producing 

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

应用部位
Application 40天  40days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 扬州 Yangzhou

4000RMB/M2

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

着色[  ]染色[  ] 光面[√] 亚光[ ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[√]  Sub-surface light[  ]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

在木坯上批腻子，然后做大漆。颜色可以根据客户要求定制  Colors can be customized

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

着色[  ]染色[  ] 光面[√] 亚光[ ] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[√]  Sub-surface light[  ]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

扬州漆器厂 Yangzhou 
Lacquerware Factory 扬州 Yangzhou产地

Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

08.8.76

效果处理
Effect 

processing

木雕 Wood carving

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 木材及木制品  Wood and Wood 
Product 木雕 Wood carving

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

200RMB/M2

电子信箱：13952789121@126.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：扬州漆器厂
Company:   Yangzhou Lacquerware Factory
电       话：0514-87347127
Tel:
传       真：0514-85880809
Fax:

40天  40days

设 计 要 求
Design Requirement

在木坯上批腻子，然后做大漆。颜色可以根据客户要求定制   Colors can be customized

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13952789121（贾仁俊）

Mobile Phone:  13952789121（Mr. Jia）

地       址：扬州市沿河街50号                                                                                   
Add:          Yangzhou along Street No. 50

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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Size: 1380 * 156 * 9.5mm 1.507 m / boxes / 7
Surface wear:> = 4000
Wear rating: AC4
Swelling: 20 ℃ temperature conditions, 10% after 24 hours immersion
Shock: IC2
Scratch: 5.0 N
Burning cigarette damage: grade 5
Anti-static: the human body in 25% relative humidity and temperature 23 ℃ case 
<= 2,0 kV
Formaldehyde emission: E1 <0,025 ppm
Thermal conductivity: 0,055 square meters. ° K / W

GB 8624 BI级
燃烧等级[A]

Fire resistance 
rating [A]

型号
Type

类别
Category

属性
Property铺地材料  Pavement  实木企口地板 Solid wood 

tongue-and-groove floor

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

品牌
Brand

应用部位
Application 

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

得高地板 比利时  Belgium产地
Producing 

材质要点
Material Points

400RMB/M2

注释
Explanatory 09.1.21

产 品 信 息
Information

名称
Name 条形地板   Strip wood floor

主       页：www.degao.cn
Web:

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 3个月  3 months

uf1000

电子信箱：erick@yourjoysh.com
E-mail:

公司名称：上海得高地板有限公司
Company:   deco Flooring Co., Ltd. Shanghai
电       话：021-64811481
Tel:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13564382328（才少杰）

Mobile Phone: 13564382328（Mr.Cai）

传       真：
Fax:

地       址：上海市凯旋路2588号兴力达装饰城903室
Add:           Shanghai Kaixuan 2588 Xinglida Decorative Room 903, City

供应商
Supplier

规格尺寸：1380*156*9.5mm     1.507㎡/盒/7片
表层耐磨：＞=4000
耐磨等级：AC4
吸水膨胀：20 ℃温度条件下，浸水24小时之后  10%
抗冲击：IC2
抗刮擦：5.0 N
燃烧的烟头损坏：等级 5
抗静电：人体在相对湿度 25% 以及温度 23 ℃情况下 ＜=2,0 
kV
甲醛释放：E1   ＜0,025 ppm
热传导：0,055   ㎡.°K/W

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 木龙骨防火涂料2遍[  ]
Deepening according to the site conditions[√] 2 fire-resistant coating over the wood keel[  ]

注意事项
Attention

填缝剂颜色需设计师定
 Fill color need architects' confirmation

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points GB 8624 BI级

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：www.degao.cn
Web:

拼花木地板 wood pattern floor

得高地板

公司名称：上海得高地板有限公司
Company:   deco Flooring Co., Ltd. Shanghai
电       话：021-64811481
Tel:
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 09.1.31

型号
Type

产地
Producing 

铺地材料  Pavement  实木复合地板 solid wood 
composite floor

应用部位
Application 20天  20days

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 中国 China

600RMB/M2

电子信箱：erick@yourjoysh.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

干挂[  ] 榫接[  ] 钉接[  ] 胶粘[  ]
Dry-hang[    ]  Mortise[  ] Nail[  ] Glue[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

着色[  ]染色[  ] 光面[  ] 亚光[√] 封闭木眼[  ] 开放木眼[ ] 填缝[  ] 对纹[  ] 竖纹[  ]  横纹[  ]  异型加工[  ]
Coloration[  ] Dyeing[  ]  Light surface[  ]  Sub-surface light[√]  Closing wood texture[  ] Opening wood texture[√] 

Fill the seam[  ] Of pattern[  ] Horizontal lines[  ]

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13564382328（才少杰）

Mobile Phone: 13564382328（Mr.Cai）

地       址：上海市凯旋路2588号兴力达装饰城903室
Add:           Shanghai Kaixuan 2588 Xinglida Decorative Room 903, City
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

主       页：www.newchinchin.com 
Web:

满铺毯 full paved carpet

NEW CHIN CHIN

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN
电       话：021-61138297/98/99
Tel:
传       真：021-6113-8292 
Fax:

注释
Explanatory 09.2.21

型号
Type

产地
Producing 

 地毯 Carpet  混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

应用部位
Application 5个星期   5 weeks

WD110715

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 中国 CHINA

450RMB/M2

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

尺寸：902cm*1630cm；结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%国产羊毛+人造丝；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方米）；总重：

107oz/平方码 （3620克/平方米）；                                                                                                                                                                                
             Size：902cm*1630cm；Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  CHINA +Visco；Gross yarn 
weight (oz/s.y.)：72 oz. per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

NEW CHIN CHIN 中国 CHINA产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

09.2.22

效果处理
Effect 

processing

满铺毯 full paved carpet

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 地毯 Carpet  混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

注释
Explanatory 

WD110701-A-3

产 品 信 息
Information

450RMB/M2

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:
主       页：www.newchinchin.com 
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN
电       话：021-61138297/98/99
Tel:
传       真：021-6113-8292 
Fax:

5个星期   5 weeks

设 计 要 求
Design Requirement

尺寸：510cm*520cm；结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%国产羊毛；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方米）；总重：107oz/平方码 
（3620克/平方米）；                                                                                                                                                                                              
Size:510cm*520cm；Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  CHINA；Gross yarn weight (oz/s.y.)：72 oz. 
per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

材质要点
Material Points

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

主       页：www.newchinchin.com 
Web:

满铺毯 full paved carpet

NEW CHIN CHIN

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN
电       话：021-61138297/98/99
Tel:
传       真：021-6113-8292 
Fax:

注释
Explanatory 09.2.23

型号
Type

产地
Producing 

 地毯 Carpet  混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

应用部位
Application 5个星期   5 weeks

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 中国 CHINA

450RMB/M2

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%国产羊毛；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方米）；总重：107oz/平方码 （3620克/平方米）；    
      Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  CHINA；Gross yarn weight (oz/s.y.)：72 oz. per s/y (2440 g 
per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
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NEW CHIN CHIN 中国 CHINA产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

09.2.24

效果处理
Effect 

processing

满铺毯 full paved carpet

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

满铺[√] 块毯[  ] 艺术毯[  ]
Paved[√]  Rugs[  ] Art carpet[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

 地毯 Carpet  混纺地毯Blended carpet wool 
and fiber rug

注释
Explanatory 

WD110712

产 品 信 息
Information

450RMB/M2

电子信箱：susan@ncc-sh.com
E-mail:
主       页：www.newchinchin.com 
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：NEW CHIN CHIN
Company:  NEW CHIN CHIN
电       话：021-61138297/98/99
Tel:
传       真：021-6113-8292 
Fax:

5个星期   5 weeks

设 计 要 求
Design Requirement

尺寸：350cm*410cm；结构：手工簇绒，割绒&圈绒；材质成分：100%国产羊毛；毛重：72 oz/平方码（2440克/平方米）；总重：107oz/平方码 
（3620克/平方米）；                                                                                                                                                                                         
Size:350cm*410cm；Construction：Hand-tufted, cut & loop pile；Texture of material：Pure wool of  CHINA；Gross yarn weight (oz/s.y.)：72 oz. 
per s/y (2440 g per s/m) ；Total weight  ：107 oz. per s/y (3620 g per s/m)；

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13501888306（孙毓媛）

Mobile Phone: 13501888306（Ms.Sun）

地       址：上海市徐汇区虹漕路39号C7座1樓
Add:           Hong Cao Road, Xuhui District, No. 39, Block F, C7

材质要点
Material Points

燃烧等级[B1]
Fire resistance 

rating [B1]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

注意事项
Attention

地坪要平整，水泥地坪不能起沙
Floor should be smooth, no sand on cement floor

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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Kohler 中国 china产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

10.2.31

效果处理
Effect 

processing

 挂墙式座便器 Wall-hung toile

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware 便器、净身盆 Closet, Bidet

注释
Explanatory 

艾斯格尔挂墙座便器
K-19045T+K-4417T-00

产 品 信 息
Information

4200RMB

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

30天 30days

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

4
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

台上盆    Above counter basin

Kohler

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

注释
Explanatory 10.3.31

型号
Type

产地
Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

洗手盆、厨盆、拖布盆Lavabo, 
Kitchen basin, mop sink

应用部位
Application 30天  30days

K-2200-G-0

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 中国 China

1940RMB

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

 龙头(挂墙）faucet

Kohler

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

注释
Explanatory 10.4.11

型号
Type

产地
Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware 龙头 Faucet

应用部位
Application 30天 30days

飘瑞诗墙出水双把面盆龙头
K-14415T-4-BN

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 中国 China

5240RMB

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

1

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

纸巾架 tissue rack

Kohler

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

注释
Explanatory 10.6.31

型号
Type

产地
Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

卫浴五金配件 Bathroom hardware 
fitting

应用部位
Application 30天   30days

欣嘉丽卫生纸架(带盖板)   K-
15207T-CP

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 中国 China

500RMB

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

6
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Kohler  中国  China产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

10.6.41

效果处理
Effect 

processing

衣帽钩 robe hook

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

卫浴五金配件 Bathroom hardware 
fitting

注释
Explanatory 

斯蒂尼单衣钩 K-14458T-CP

产 品 信 息
Information

350RMB

电子信箱：gaby.zhang@kohler.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：科勒（中国）投资有限公司
Company:  Kohler China Investment Co.,Ltd.
电       话：021-26062761
Tel:
传       真：021-61078907
Fax:

30天  30dyas

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13585858675（张婷婷）

Mobile Phone: 13585858675（Miss.Zhang）

地       址：上海市闸北区江场三路158号
Add:          No.158, Jiang Chang San Road, Shanghai

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

7
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  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

衣帽钩 robe hook

HCG

公司名称：上海欧森巴克工程材料有限公司
Company:   Engineering Materials Co., Ltd.
电       话：021-54254740
Tel:
传       真：021-54254741
Fax:

注释
Explanatory 10.6.81

型号
Type

产地
Producing 

卫浴产品及厨具Bathroom 
Product and Kitchen Ware

卫浴五金配件 Bathroom hardware 
fitting

应用部位
Application 

HF8709

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand

电子信箱：sh_ousen@yahoo.com.cn
E-mail:

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13816493882
Mobile Phone:

地       址：宜山路439号七建大厦1406室
Add:          Building 439 Yishan Road, Room 1406, Seven
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施工责任
liabilities

地       址：上海市斜土路2601号嘉汇广场T1幢26楼GH座
Add:          2601 Xie Tu Road, Shanghai, Gateway Plaza, 26th Floor, Block GH, T1

供应商
Supplier

亮光[√] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[  ]

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

产品确认
confirmation

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 1周 1week

产 品 信 息
Information

414-1

高光乳胶漆 High light emulsion 
paint

O’need 上海 ShangHai产地
Producing 

公司名称：上海森普实业有限公司 
Company:  Shanghai Senpu Industrial Co., Ltd.
电       话：021-64283355
Tel:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

主       页：
Web:

手       机：
Mobile Phone:

传       真：021-64260348
Fax:

1、优异的耐沾污性能，耐沾污性：＜5%
2、可擦洗性强，油渍，红酒渍，酱油渍等，都可用清水或清

洗剂处理干净。
3、遮盖力好，流平性好，施工性强。

4、涂层丰满度高，光洁，细腻。

5、耐擦洗次数：＞10000次

材质要点
Material Points

类别
Category

属性
Property涂料 Paint 乳胶漆  Emulsion Paint

注释
Explanatory 11.1.11

50RMB/M2

电子信箱：
E-mail:

1, excellent stain resistance properties, stain resistance: <5%
2, can be cleaned and strong, greasy, red Jiuzi, soy sauce stains, etc., are handled 
with water or detergent cleaner.
3, good covering power, good leveling, strong construction.
4, coating fullness, and smooth, delicate.
5, scrub number:> 10000

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

滚涂[√] 手扫[  ] 喷涂[  ]
Roll coating[√] Brushing[  ] Spray[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting

效果处理
Effect 

processing

类别
Category

O’need 上海 ShangHai产地
Producing 

11.1.12高光乳胶漆 High light emulsion 
paint

涂料 Paint 乳胶漆  Emulsion Paint

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

名称
Name

产 品 信 息
Information

型号
Type

详见图纸 Review the drawings

414-3

手       机：
Mobile Phone:

传       真：021-64260348
Fax:

品牌
Brand

效果处理
Effect 

processing

材质要点
Material Points

注释
Explanatory 

50RMB/M2

供货周期
Supplies 

属性
Property

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

地       址：上海市斜土路2601号嘉汇广场T1幢26楼GH座
Add:          2601 Xie Tu Road, Shanghai, Gateway Plaza, 26th Floor, Block GH, T1

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

产品确认
confirmation

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

设 计 要 求
Design Requirement

1、优异的耐沾污性能，耐沾污性：＜5%
2、可擦洗性强，油渍，红酒渍，酱油渍等，都可用清水或清

洗剂处理干净。
3、遮盖力好，流平性好，施工性强。

4、涂层丰满度高，光洁，细腻。

5、耐擦洗次数：＞10000次

1, excellent stain resistance properties, stain resistance: <5%
2, can be cleaned and strong, greasy, red Jiuzi, soy sauce stains, etc., are handled 
with water or detergent cleaner.
3, good covering power, good leveling, strong construction.
4, coating fullness, and smooth, delicate.
5, scrub number:> 10000

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

亮光[√] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting

滚涂[√] 手扫[  ] 喷涂[  ]
Roll coating[√] Brushing[  ] Spray[  ]

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

供应商
Supplier

公司名称：上海森普实业有限公司 
Company:  Shanghai Senpu Industrial Co., Ltd.
电       话：021-64283355
Tel:

1周 1week
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

施工责任
liabilities

地       址：上海市斜土路2601号嘉汇广场T1幢26楼GH座
Add:          2601 Xie Tu Road, Shanghai, Gateway Plaza, 26th Floor, Block GH, T1

供应商
Supplier

亮光[√] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[  ]
Light surface[√] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[  ]

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 

参考价格
Reference 

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

产品确认
confirmation

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 1周 1week

产 品 信 息
Information

414-1

 防水乳胶漆 Water proofing 
emulsion paint

O’need 上海 ShangHai产地
Producing 

公司名称：上海森普实业有限公司 
Company:  Shanghai Senpu Industrial Co., Ltd.
电       话：021-64283355
Tel:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

主       页：
Web:

手       机：
Mobile Phone:

传       真：021-64260348
Fax:

1、优异的耐沾污性能，耐沾污性：＜5%
2、可擦洗性强，油渍，红酒渍，酱油渍等，都可用清水或清

洗剂处理干净。
3、遮盖力好，流平性好，施工性强。

4、涂层丰满度高，光洁，细腻。

5、耐擦洗次数：＞10000次

材质要点
Material Points

类别
Category

属性
Property涂料 Paint  防水乳胶漆 Water proofing 

emulsion paint

注释
Explanatory 11.1.61

50RMB/M2

电子信箱：
E-mail:

1, excellent stain resistance properties, stain resistance: <5%
2, can be cleaned and strong, greasy, red Jiuzi, soy sauce stains, etc., are handled 
with water or detergent cleaner.
3, good covering power, good leveling, strong construction.
4, coating fullness, and smooth, delicate.
5, scrub number:> 10000

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

滚涂[√] 手扫[  ] 喷涂[  ]
Roll coating[√] Brushing[  ] Spray[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting

效果处理
Effect 

processing

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

亮光[  ] 亚光[  ] 半亚光[  ] 拉毛[  ] 特殊肌理[√ ]
Light surface[  ] Sub-surface light[  ] Half sub-surface light[  ] Napped[  ] Special texture[√ ]

森棒 Senbang 上海 ShangHai产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

11.1.71

效果处理
Effect 

processing

 金箔漆 Gold foil paint

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

滚涂[  手扫[√ ] 喷涂[  ]
Roll coating[  ] Brushing[√ ] Spray[  ]

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

涂料 Paint 金属漆 Metallic paint

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

150RMB/M2

电子信箱：zyou18@sinao.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海森棒装饰有限公司
Company:  Hysen Stick Decoration Co., Ltd.
电       话：021-64310620
Tel:
传       真：021-64310620
Fax:

1周 1week

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13127900458（戎成立）

Mobile Phone: 13127900458（Mr. Rong）

地       址：上海宝庆路9弄1号楼3楼
Add:           Shanghai Baoqing Road, 3rd Floor, Building 9, Lane 1

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

150RMB/M2

电子信箱：miramyang@hotmail.com
E-mail:
主       页：
Web:

DND 1051

名称
Name

传       真：021-63858366
Fax: 021-63858366

品牌
Brand 台灣 / Taiwan

产地
Producing 

Area

应用部位
Application 

Place

型号
Type

长堤

墙纸、墙布、织物、皮料Wall Paper, 
Cloth, Textile, and Feature

公司名称：上海采茯装饰材料有限公司
Company:  Shanghai LeChateau Decoration Co. Ltd
电       话：021-63856985
Tel: 021-63856985

12.1.01

参考价格
Reference 

Price
详见图纸 Review the drawings

供货周期
Supplies 

Period
2周 / Two weeks

墙纸 wall paper

墙纸 wall paper
注释

Explanatory 
Note

设 计 要 求
Design Requirement

色牢度佳，易施工，完美接縫，表面珠光效果 / 100% 腈綸 / 寬87cm (直向紋)                                                                                                                                 
  Good Colorfastness, Easy Installation, Seamless, Pearl Effect on the Surface / 1

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13661692919（楊莉平）

Mobile Phone:  13661692919（Ms. Miram Yang）

地       址：上海市卢湾区自忠路390号（新天地）
Add: No.390, Zizhong Road, Shanghai, China

供应商
Supplier

材质要点
Material 
Points

台灣經濟部標準檢驗局防焰性測試2級 / Taiwan Fire Rating CNS10285 A-4
燃烧等级[A]

Fire resistance 
rating [A]

  备注： 
  
  
  

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

150RMB/M2

电子信箱：miramyang@hotmail.com
E-mail:
主       页：
Web:

DND 1053

名称
Name

传       真：021-63858366
Fax: 021-63858366

品牌
Brand 台灣 / Taiwan

产地

Producing 

应用部位
Application

型号
Type

长堤

墙纸、墙布、织物、皮料Wall Paper, 
Cloth, Textile, and Feature

公司名称：上海采茯装饰材料有限公司
Company:  Shanghai LeChateau Decoration Co. Ltd
电       话：021-63856985
Tel: 021-63856985

12.1.02

参考价格

Reference 

详见图纸 Review the drawings
供货周期
Supplies 

Period
2周 / Two weeks

墙纸 wall paper

墙纸 wall paper 注释

Explanatory 

设 计 要 求
Design Requirement

色牢度佳，易施工，完美接縫，表面珠光效果 / 100% 腈綸 / 寬87cm (直向紋)                                                                                                                                 
  Good Colorfastness, Easy Installation, Seamless, Pearl Effect on the Surface / 1

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13661692919（楊莉平）

Mobile Phone:  13661692919（Ms. Miram Yang）

地       址：上海市卢湾区自忠路390号（新天地）
Add: No.390, Zizhong Road, Shanghai, China

供应商
Supplier

材质要点
Material 
Points

台灣經濟部標準檢驗局防焰性測試2級 / Taiwan Fire Rating CNS10285 A-4
燃烧等级[A]

Fire resistance 
rating [A]

  备注： 
  
  
  

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities
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材质要点
Material 
Points

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注： 
  
  
  

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

设 计 要 求
Design Requirement

色牢度佳，易施工，完美接縫，表面珠光效果 / 100% 腈綸 / 寬87cm (直向紋)                                                                                                                                 
  Good Colorfastness, Easy Installation, Seamless, Pearl Effect on the Surface / 1

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

产 品 信 息
Information

150RMB/M2

电子信箱：miramyang@hotmail.com
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

Price

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

Place

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

类别
Category

属性
Property

名称
Name

墙纸、墙布、织物、皮料Wall Paper, 
Cloth, Textile, and Feature 墙纸 wall paper

注释
Explanatory 

Note
12.1.03墙纸 wall paper

公司名称：上海采茯装饰材料有限公司
Company:  Shanghai LeChateau Decoration Co. Ltd
电       话：021-63856985
Tel: 021-63856985
传       真：021-63858366
Fax: 021-63858366

台灣經濟部標準檢驗局防焰性測試2級 / Taiwan Fire Rating CNS10285 A-4

手       机：13661692919（楊莉平）

Mobile Phone:  13661692919（Ms. Miram Yang）

地       址：上海市卢湾区自忠路390号（新天地）
Add: No.390, Zizhong Road, Shanghai, China

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

施工责任
liabilities

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

长堤 台灣 / Taiwan
产地

Producing 
Area

详见图纸 Review the drawings
供货周期
Supplies 

Period
2周 / Two weeks

DND 1024

产 品 信 息
Information

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

属性
Property 墙纸 wall paper类别

Category

名称
Name

墙纸 wall paper 注释

Explanatory 12.1.04

280RMB/M2

品牌
Brand 长堤

产地
Producing 

Area
美國 / USA

LSA 72028
参考价格

Reference 
Price

电子信箱：miramyang@hotmail.com
E-mail:

应用部位

Application 
Place

详见图纸 Review the drawings
供货周期
Supplies 

Period
3周 / Three weeks

电       话：021-63856985
Tel: 021-63856985
传       真：021-63858366
Fax: 021-63858366
手      机：13661692919（楊莉平）

Mobile Phone:  13661692919（Ms. Miram Yang）

主       页：

Web:
地       址：上海市卢湾区自忠路390号（新天地）

Add: No.390, Zizhong Road, Shanghai, China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

國際防焰標準 ASTM E-84

墙纸、墙布、织物、皮料Wall Paper, 
Cloth, Textile, and Feature

供应商
Supplier

公司名称：上海采茯装饰材料有限公司

Company:  Shanghai LeChateau Decoration Co. Ltd

型号
Type

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

20盎司 / 美國2類型耐磨布基牆布 / 100% 滌綸 / 寬137cm  / 背底粗棉布                                                                                                                                           
    20oz TYPE II Vinyl / 100% Polyester / Width 137

施 工 要 点
Construction Points

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

施工安装
Installation

  备注： 
  
  
  

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention

维护要求
Maintenance

深化要求
Deepenting

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

产品确认
confirmation

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]
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维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：泰桥（上海）有限公司、
Company:   Thai Bridge (Shanghai) Co., Ltd.
电       话：021-632301013
Tel:
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

此产品需要做阻燃处理
可以用水和清洁剂清洁

Face:100%polyurethane,back:100%Reinforced pollex .   Passes100,000Double Rubs Wyzenbeek Method   .    California 
bulletin117,NFPA260,UFACclass1,BIFMA(class A).     IMO A.652(16)8.2. 
  
  
  
This product needs fire proofing
 Inherentl

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

仿皮  Artificial leather

BREST

注释
Explanatory 12.3.61

仿皮  Artificial leather

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

600RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand

产地
Producing 

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13701832982（陈旭倩）

Mobile Phone:13701832982（Ms. Cheng）

地       址：武定路327号申银发展大厦303室 
Add:           Shen Wu Ding Road, No. 327 Building, Room 303 Silver

电子信箱：info@lbcdesign.com
E-mail:

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

BREST 016164-056

类别
Category

属性
Property

效果处理
Effect 

processing

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

设 计 要 求
Design Requirement

此产品需要做阻燃处理
可以用水和清洁剂清洁，避免阳光直射

Face:60%polyurethane lamination,40%polyester,     back:65%polyester,35%cotton.     Passes275,000double rubs wyzenbeek method-
UFACclass1, california bulletin117. 
  
This product needs fire proofing
protect from direct sunlight

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

型号
Type

品牌
Brand

应用部位
Application 

BREST

详见图纸 Review the drawings

BREST 016164-037

产地
Producing 

仿皮  Artificial leather

产 品 信 息
Information

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

传       真：
Fax:

电子信箱：info@lbcdesign.com
E-mail:
主       页：
Web:

类别
Category

属性
Property

名称
Name

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature 仿皮  Artificial leather

注释
Explanatory 12.3.62

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

供货周期
Supplies 

公司名称：泰桥（上海）有限公司、
Company:   Thai Bridge (Shanghai) Co., Ltd.

施工责任
liabilities

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

电       话：021-632301013
Tel:

手       机：13701832982（陈旭倩）

Mobile Phone:13701832982（Ms. Cheng）

地       址：武定路327号申银发展大厦303室 
Add:           Shen Wu Ding Road, No. 327 Building, Room 303 Silver

材质要点
Material Points

400RMB/M2
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维护要求
Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

主       页：
Web:

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

公司名称：泰桥（上海）有限公司、
Company:   Thai Bridge (Shanghai) Co., Ltd.
电       话：021-632301013
Tel:
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

此产品需要做阻燃处理
可以用水和清洁剂清洁，避免阳光直射

Face:100%polyurethane,Back:poly/cotton blend.     Passes100,000double rubs wyzenbeek method-UFAC class1.   NFPA260,california 
bulletin117,BIFMA(class A), IMO A.652(16)8.2 
  
  
 
This product needs fire proofing
 Inherently sta

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention

深化要求
Deepenting

仿皮  Artificial leather

BREST

注释
Explanatory 12.3.63

仿皮  Artificial leather

型号
Type

参考价格
Reference 

产 品 信 息
Information

400RMB/M2

名称
Name

品牌
Brand

产地
Producing 

墙纸、墙布、织物、皮料Wall 
Paper, Cloth, Textile, and Feature

应用部位
Application 

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

手       机：13701832982（陈旭倩）

Mobile Phone:13701832982（Ms. Cheng）

地       址：武定路327号申银发展大厦303室 
Add:           Shen Wu Ding Road, No. 327 Building, Room 303 Silver

电子信箱：info@lbcdesign.com
E-mail:

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

BREST 016164-051

类别
Category

属性
Property

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

参考价格
Reference 

Service areas 供货周期
Supplies 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 90 days

03.3508.30

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.61
LT01

产 品 信 息
Information

可调角度射灯
Adjustable downlight

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 60°
Source:QRCBC-51 50W 60°
灯具高度：110mm
Hight:110mm

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

可调角度设灯
Adjustable downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.1.62
LT02

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

90 days

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

03.3508.30

光源：QRCBC-51 50W 24°
Source:QRCBC-51 50W 24°
灯具高度：110mm
Hight:110mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Open Dinning，Vip PDR 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

参考价格
Reference 

Open Dinning，Vip 供货周期
Supplies 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 90 days

03.3508.30

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.63
LT03

产 品 信 息
Information

可调角度射灯
Adjustable downlight

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 38°
Source:QRCBC-51 50W 38°
灯具高度：110mm
Hight:110mm

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm
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  备注：

 Remark：

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

产品确认
confirmation

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

效果处理
Effect 

processing

深化要求
Deepenting

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

施工安装
Installation

灯具光源要点
Light source 

Points

灯座：G53
Block:G53

灯具：
 Lighting:

光源：QT-12 75W 38°
Source:QT-12 75W 38°

灯具开孔尺寸：Φ165mm
Open Hole Size:  Φ165mm

灯具面圈尺寸：Φ145mm
Ring Size：Φ145mm

灯具高度：200mm
Hight:200mm

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

设 计 要 求
Design Requirement

供应商
Supplier

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102
手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657
电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com
地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

应用部位
Application 

供货周期
Supplies 90 days

型号
Type 03.4481.B1 参考价格

Reference 980RMB

注释
Explanatory 

FLOS 产地
Producing 

产 品 信 息
Information

品牌
Brand Spain

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

属性
Property

16.1.64
LT04

类别
Category

名称
Name

Open Dinning，VVip

射灯
Downlight

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

射灯
Downlight

FLOS Spain产地
Producing 

980RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.1.65
LT05

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

90 days

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

03.4481.B1

光源：QT-12 100W 38°
Source:QT-12 100W 38°
灯具高度：200mm
Hight:200mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Open Dinning，VVip 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

灯具开孔尺寸：Φ165mm
Open Hole Size:  Φ165mm

灯具面圈尺寸：Φ145mm
Ring Size：Φ145mm

灯座：GY 6.35
Block:GY 6.35
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

参考价格
Reference 

Open Dinning 供货周期
Supplies 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 90 days

03.4670.06

FLOS Spain产地
Producing 

780RMB

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.66
LT06

产 品 信 息
Information

射灯
Downlight

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：G53
Block:G53

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 38°
Source:QRCBC-51 50W 38°
灯具高度：150mm
Hight:150mm

灯具开孔尺寸：Φ90mm
Open Hole Size:  Φ90mm

灯具面圈尺寸：Φ100mm
Ring Size：Φ100mm

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

地灯
Floor Light

FLOS Spain产地
Producing 

2600RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.1.67
LT07

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

90 days

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

03.3520.30

光源：QRCBC-51 20W 10°
Source:QRCBC-51 20W 10°
灯具高度：173mm
Hight:173mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Open Dinning,POD 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

灯具开孔尺寸：Φ165
Open Hole Size: Φ165

灯具面圈尺寸：Φ165
Ring Size：Φ165

灯座：GX5.3
Block:GX5.3
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

射灯
Downlight

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 项目名称:希

产 品 信 息
Information

16.1.68
LT08

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

90 days

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

03.3507.30

光源：QRCBC-51 50W 38°
Source:QRCBC-51 50W 38°
灯具高度：120mm
Hight:120mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Open Dinning 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

LOGO 灯
LOGO Spotlight

WAC CHINA产地
Producing 

1800RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.1.69
LT09

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

60 DAYS

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅

光源：QRCBC-51 50W 10°
Source:QRCBC-51 50W 10°
灯具高度：414mm
Hight:414mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Corridor 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：Φ115mm
Ring Size：Φ115mm

灯座：GX5.3
Block:GX5.3
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

参考价格
Reference 

Corridor 供货周期
Supplies 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 90 days

03.3507.30

FLOS Spain产地
Producing 

250RMB

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.70
LT10

产 品 信 息
Information

射灯
Downlight

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.flos.com
Web:www.flos.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 24°
Source:QRCBC-51 50W 24°
灯具高度：120mm
Hight:120mm

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

参考价格
Reference 

Main Entrance 供货周期
Supplies 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 60 DAYS

ME-007

WAC CHINA产地
Producing 

1000RMB

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.1.71
LT14

产 品 信 息
Information

射灯
Spot light

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level:90

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

灯座：GX5.3
Block:GX5.3

灯具：
 Lighting:

光源：QRCBC-51 50W 24°
Source:QRCBC-51 50W 24°
灯具高度：166mm
Hight:166mm

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：Φ58mm
Ring Size：Φ58mm
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  备注：

 Remark：

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

产品确认
confirmation

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

效果处理
Effect 

processing

深化要求
Deepenting

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

施工安装
Installation

灯具光源要点
Light source 

Points

灯座：GY 6.35
Block:GY 6.35

灯具：
 Lighting:

光源：Xenon BP-20 20W
Source:Xenon BP-20 20W

灯具开孔尺寸：Φ60mm
Open Hole Size:  Φ60mm

灯具面圈尺寸：Φ66mm
Ring Size：Φ66mm

灯具高度：23mm
Hight:23mm

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

显色指数及等级：90
Color Rendering Index and Level90

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

设 计 要 求
Design Requirement

供应商
Supplier

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102
手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657
电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com
地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

应用部位
Application 

供货周期
Supplies 60 DAYS

型号
Type HR-86 参考价格

Reference 350RMB

注释
Explanatory 

WAC 产地
Producing 

产 品 信 息
Information

品牌
Brand CHINA

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

属性
Property

16.1.72
LT16

类别
Category

名称
Name

Cabinets

柜内射灯
Cabinet light

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：2700K
 Color Temperature:2700K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

节能灯
Downlight

WAC CHINA产地
Producing 

600RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.2.31
LT15

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

60 DAYS

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

R6HT-23F-218-WT

光源：FSQ-E 18W x2
Source:FSQ-E 18W x2
灯具高度：101mm
Hight:101mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Storage 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.waclighting.com
Web:www.waclighting.com

灯具开孔尺寸：Φ161mm
Open Hole Size:  Φ161mm

灯具面圈尺寸：Φ192mm
Ring Size：Φ192mm

灯座：G24q3
Block:G24q3
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：3000K
 Color Temperature:3000K

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

LED 灯
LED light

Fagerhult Sweden产地
Producing 

600RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.4.11
LT11

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

60 DAYS

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

光源：LED 7W
Source:LED 7W
灯具高度：100mm
Hight:100mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Main Entrance 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.fagerhult.com
Web:www.fagerhult.com

灯具开孔尺寸：Φ80mm
Open Hole Size:  Φ80mm

灯具面圈尺寸：Φ90mm
Ring Size：Φ90mm

灯座：
Block:

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

效果处理
Effect 

processing

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

参考价格
Reference 

Open Dinning，Vvip.VIP,Corridor 供货周期
Supplies 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427
传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 90 days

CLFP20-1000-10.5-L

LUCI Japan产地
Producing 

400RMB

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

16.4.12
LT12

产 品 信 息
Information

LED灯带
LED strick

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com
主       页：www.luci-led.jp
Web:www.luci-led.jp

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

色温：2400K
 Color Temperature:2400K

灯座：
Block:

灯具：
 Lighting:

光源：LED 10.5W
Source:LED 10.5W
灯具高度：
Hight:

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：
Ring Size：
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

色温：amber color
 Color Temperature:amber color

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

设 计 要 求
Design Requirement

效果处理
Effect 

processing

LED 洗墙灯
LED Wallwash

Philips China产地
Producing 

1500RMB型号
Type

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory 

名称
Name

产 品 信 息
Information

16.4.13
LT13

应用部位
Application 

公司名称：上海禅影照明设计工程有限公司
Company: Shanghai zen-lighting company
电       话：021-64561427
Tel:021-64561427

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13801755657
Mobile Phone:13801755657

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：80
Color Rendering Index and Level:80

60 Days

电子信箱：Chanying@zenlighting-sh.com
E-mail:Chanying@zenlighting-sh.com

Strip II

光源：LED order made
Source:LED 定制
灯具高度61mm
Hight:61mm

灯具：
 Lighting:

参考价格
Reference 

Entrance 供货周期
Supplies 

传       真：021-34240102
Fax:021-34240102

地       址：上海市龙华路3166弄18号401室
Add: Room 401,NO.18，3166 nong LongHua Road，Shanghai

供应商
Supplier

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

主       页：www.philips.com
Web:www.philips.com

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：61mmx59mm
Ring Size：61mmx591mm

灯座：
Block:

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

华尔石 Wall Stone 上海  shangHai产地
Producing 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

13.4.02

效果处理
Effect 

processing

浮雕穹顶( Prefabricated ceiling

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

系统天花 System Ceiling 成品天花  Prefabricated ceiling

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

50000RMB

电子信箱：759250002@qq.com
E-mail:
主       页：www.huaershi.cn
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称： 上海华尔石工贸有限公司
Company:    Wall Stone Co., Ltd. Shanghai
电       话：021-59881871
Tel:
传       真：021-39853946
Fax:

30天 30days

设 计 要 求
Design Requirement

直径：1750mm  高度：1000mm    （GRG）内凹浅浮雕（含模具费等）                                                                                                                      
      Diameter: 1750mm Height: 1000mm (GRG) shallow concave relief (including mold, etc.)

内部构造需要专业配合深化及翻模制作
Internal structure needs professional deepening and making mold

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机： 15601719170(刑建平)
Mobile Phone:15601719170（Mr. Xing）

地       址：上海市青浦区徐泾镇谢卫路557号
Add:           Xu Jing Town, Qingpu District, Shanghai, Sheffield Road, No. 557

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities
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施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

400000RMB

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

效果处理
Effect 

processing

电子信箱：tftftf@126.com
E-mail:

40天 40days

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings

类别
Category

属性
Property光源  Light Source 定制艺术灯具 Customized Art 

Lamp Facility

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

主       页：www.ledglass021.cn
Web:

型号
Type

灯座：
Block:

灯具：
 Lighting:

光源：
Source:

供货周期
Supplies 

名称
Name

设 计 要 求
Design Requirement

材质: K9水晶玻璃,不锈钢钢丝绳.    尺寸: L10420 S2338 H900mm                                                                                                                                
  Material: K9 crystal glass, stainless steel wire Dimensions: L10420 S2338 H900mm

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

16.5.01

品牌
Brand

艺术吊灯   art pendant lamp

春荟 chunhui 上海  shangHai产地
Producing 

应用部位
Application 

手       机：13918584775（赵文涛）

Mobile Phone: 13918584775（Mr. Zhao）

地       址：上海普陀工业园区常和路198号
Add:          No.198, Changhe Road, Putuo Industry Park, Shangha

供应商
Supplier

公司名称：春荟新光电（上海）有限公司
Company:  Chunhui New Lighting & Electronic (Shanghai) Co.,Ltd.
电       话：021-61531007
Tel:
传       真：
Fax:

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

灯具高度：
Hight:

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：
Ring Size：

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：
Color Rendering Index and Level:

色温：
 Color Temperature:

效果处理
Effect 

processing

色温：
 Color Temperature:

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

施工责任
liabilities

现场施工深化[√]  现场产品适配[  ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[√]  Site product adaptation[  ] Accord with construction acceptance standard[√]

灯具开孔尺寸：
Open Hole Size:

灯具面圈尺寸：
Ring Size：

施工安装
Installation

产品确认
confirmation

灯具高度：
Hight:

设 计 要 求
Design Requirement

 材质: K9水晶,不锈钢钢丝绳.   尺寸: L2438  H2200mm                                                                                                                                                  
       M aterial: K9 crystal, stainless steel wire rope. Size: L2438 H2200mm

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[√]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[√]   According to the design architects confirmation[ ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施 工 要 点
Construction Points

深化要求
Deepenting

手       机：13918584775（赵文涛）

Mobile Phone: 13918584775（Mr. Zhao）

灯具光源要点
Light source 

Points
显色指数及等级：
Color Rendering Index and Level:

主       页：www.ledglass021.cn
Web:

灯座：
Block:

灯具：
 Lighting:

供应商
Supplier

光源：
Source:

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

产 品 信 息
Information

光源  Light Source

150000RMB

详见图纸 Review the drawings

地       址：上海普陀工业园区常和路198号
Add:          No.198, Changhe Road, Putuo Industry Park, Shangha

艺术吊灯   art pendant lamp

电子信箱：tftftf@126.com
E-mail:

上海  shangHai产地
Producing 

16.5.02

传       真：
Fax:

电       话：021-61531007
Tel:

春荟 chunhui

参考价格
Reference 

属性
Property

定制艺术灯具 Customized Art 
Lamp Facility

名称
Name

品牌
Brand

应用部位
Application 

公司名称：春荟新光电（上海）有限公司
Company:  Chunhui New Lighting & Electronic (Shanghai) Co.,Ltd.

40天 40days

类别
Category

供货周期
Supplies 

型号
Type

注释
Explanatory 
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

插销+防尘筒 Door lock

GULI/ASSA ABLOY

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 18.1.31

型号
Type

产地
Producing 

五金 Hardware 五金 Hardware

应用部位
Application 

25X38X2100mm(定制）

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China

电子信箱：
E-mail:

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

大包房门  Door of VVIP 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

GULI/ASSA ABLOY 广东 Guangdong,China产地
Producing 

入口大门 Door of entrance
包房门 Door of PDR

供货周期
Supplies 

18.1.51

效果处理
Effect 

processing

门锁 Door lock

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 

D2800

产 品 信 息
Information

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

门锁 Door lock

GULI/ASSA ABLOY

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 18.1.52

型号
Type

产地
Producing 

五金 Hardware 五金 Hardware

应用部位
Application 

G2800

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China

电子信箱：
E-mail:

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

备餐间移门  Door of pantry 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

GULI/ASSA ABLOY 广东 Guangdong,China产地
Producing 

包房门  Door of PDR 供货周期
Supplies 

18.2.01

效果处理
Effect 

processing

长拉手 Door lock

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 

定制 Customize

产 品 信 息
Information

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

GULI/ASSA ABLOY 广东 Guangdong,China产地
Producing 

包房门  Door of PDR 供货周期
Supplies 

18.3.01

效果处理
Effect 

processing

闭门器 Door closer

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 

DS3000

产 品 信 息
Information

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

铰链 Door lock

GULI/ASSA ABLOY

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 18.4.01

型号
Type

产地
Producing 

五金 Hardware 五金 Hardware

应用部位
Application 

5x4x3.4  2BB

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China

电子信箱：
E-mail:

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

包房门  Door of PDR 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

地弹簧 floor spring

DORMA

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 18.5.01

型号
Type

产地
Producing 

五金 Hardware 五金 Hardware

应用部位
Application 

BTS80

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China

电子信箱：
E-mail:

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

入口大门 Door of entrance 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

GULI/ASSA ABLOY 广东 Guangdong,China产地
Producing 

备餐间移门（往走道）
 Door of pantry

供货周期
Supplies 

18.7.01

效果处理
Effect 

processing

自动平移门配件
Door moving accessory

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities



184

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

GULI/ASSA ABLOY 广东 Guangdong,China产地
Producing 

备餐间移门  Door of pantry 供货周期
Supplies 

18.7.02

效果处理
Effect 

processing

移门按钮 button

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

应用部位
Application 

类别
Category

属性
Property

名称
Name

五金 Hardware 五金 Hardware

注释
Explanatory 

产 品 信 息
Information

电子信箱：
E-mail:
主       页：
Web:

参考价格
Reference 

供应商
Supplier

型号
Type

品牌
Brand

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

手动平移门配件
Door moving accessory

HAGER

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 18.7.03

型号
Type

产地
Producing 

五金 Hardware 五金 Hardware

应用部位
Application 

9110

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China

电子信箱：
E-mail:

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

备餐间移门（往餐厅）
 Door of pantry

供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China
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项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

门止 Door closer

GULI/ASSA ABLOY

公司名称：上海常征制锁有限公司
Company:  Changzheng Lock Shanghai Co.,Ltd
电       话：021-56650818
Tel: 021-56650818
传       真：
Fax:

注释
Explanatory 18.9.01

型号
Type

产地
Producing 

五金 Hardware 五金 Hardware

应用部位
Application 

DS3000

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广东 Guangdong,China

电子信箱：
E-mail:

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

包房门  Door of PDR 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13310027606(李顺荣)
Mobile Phone: 13310027606(Mr Li)

地       址：上海市闸北区灵石路702号226室先锋工业园
Add: Room 226, No.702, Linshi Road, Shanghai, P.R.China

项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅室内设计                                                                                                                  项目编号：SHA-669
Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                               Project No.：SHA-669

  备注：

 Remark：

样品需建筑师确认[   ]   需根据设计翻样供建筑师确认[  ]
Samples need architects' confirmation[   ]   According to the design architects confirmation[   ]

根据现场条件协调深化[√] 
Deepening according to the site conditions[√]

注意事项
Attention
维护要求

Maintenance

施工责任
liabilities

供应商
Supplier

材质要点
Material Points

燃烧等级[A]
Fire resistance 

rating [A]

主       页：
Web:

隔墙  Partition wall

大来  dalai

公司名称：上海大来隔断科技有限公司
Company:  Shanghai Grand Technology Co., Ltd.
电       话：021-61112483
Tel:             021-61112483
传       真：021-61112481
Fax:           021-61112481

注释
Explanatory 20.2.10

型号
Type

产地
Producing 

成品  Finished Product 成品隔断 Finished product 
partition

应用部位
Application 30天  30days

65-D-Z

类别
Category

属性
Property

产 品 信 息
Information

名称
Name

品牌
Brand 广州 Guangzhou

电子信箱：heweiwei21@163.com
E-mail:        heweiwei21@163.com

现场施工深化[   ]  现场产品适配[   ]  符合工程验收规范[√]
Site construction deepening[   ]  Site product adaptation[   ] Accord with construction acceptance standard√]

施 工 要 点
Construction Points

施工安装
Installation

深化要求
Deepenting
产品确认

confirmation

效果处理
Effect 

processing

参考价格
Reference 

详见图纸 Review the drawings 供货周期
Supplies 

设 计 要 求
Design Requirement

1、 道轨：材质为6063-T6阳极氧化铝

2、 尼龙双层静音吊轮，采用优质钢材制作，滚动运行，使屏风推行轻松

1.Track:Made of 6063-T6 anodized aluminum
2.Double nylon mute hanging wheel, made of High-quality steel

特性及
主要技
术参数

  
  
 

Features
and 
Main 

technical 
parameter

手       机：13166089898(何维维)
Mobile Phone: 13166089898 (Mr. Hei)

地       址：上海市普陀区白兰路137弄绿洲广场A座704室
Add: Bailan Road, Putuo District, Shanghai, Lane 137, Block A, Oasis Plaza, 
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高标    High-End Scheme Material 标准    Standard Scheme Material

04.2.11  檀木黑(光面)  ebony black(glossy) 04.2.11  中国黑(光面)  Chinese black(glossy)

04.2.12  檀木黑(雾面)  ebony black(matt) 04.2.12  中国黑(雾面)  Chinese black(matt)

04.2.13  檀木黑(雕刻面)  ebony black (engraving) 04.2.11  中国黑(雕刻面  )Chinese black(engraving)

04.2.14  黑金花(光面)  black golden(glossy) 04.2.11  黑金花(光面)  Black golden(glossy)

04.2.15  中国黑(光面)  Chinese black(glossy) 04.2.11   黑金钻(光面)  Black gold drilling(glossy)

04.2.17  檀木黑(烧毛面) ebony black(Flamed) 04.2.17  中国黑(烧毛面)  Chinese black(Flamed)

04.6.41  透光云石(大包房)  Onyx 04.6.41  透光云石(大包房)  Onyx

05.1.77  蚀刻金属  Etched copper 05.1.72  拉丝玫瑰金  Wiredrawing rose Golden

07.1.31  琉璃玻璃(入口)  Liuli glass(entrance) 07.1.31  琉璃玻璃(入口)  Liuli glass(entrance)

07.1.33  琉璃玻璃(包房门把手)  Liuli glass(PRD door handle) 07.1.33  琉璃玻璃(包房门把手)  Liuli glass(PRD door handle)

07.1.34  琉璃玻璃(大包房水晶)  Liuli glass 07.1.34  琉璃玻璃(大包房水晶)  Liuli glass

07.1.55  夹丝玻璃(大包房) Sandwiched glass with fabric 07.1.55  印刷玻璃(大包房)  Printed glass with fabric

08.1.01    黑檀木 Ebony 08.1.08  黑胡桃  Black walnut

08.2.01    黑檀木 Ebony 08.2.08  黑胡桃  Black walnut

09.1.21  条形地板  Strip wood floor 09.1.21  条形地板  Strip wood floor

09.1.31  拼花木地板(大包房)  Wood pattern floor 09.1.31  拼花木地板(大包房)  Wood pattern floor

09.2.21  满铺毯(餐厅)  Full paved carpet 09.2.21  满铺毯(餐厅)  Full paved carpet

09.2.22  满铺毯(大包房)  Full paved carpet 09.2.22  满铺毯(大包房)  Full paved carpet

09.2.23  满铺毯(中包房)  Full paved carpet 09.2.23  满铺毯(中包房)  Full paved carpet

09.2.24  满铺毯(小包房)  Full paved carpet 09.2.24  满铺毯(小包房)  Full paved carpet

12.1.04   墙纸(卫生间)  Wall paper 12.1.04  墙纸(卫生间)   wall paper

12.3.61  仿皮(大包房软包)   Artificial leather 12.1.01  墙纸(大包房)  Wall paper

12.3.62  仿皮(中包房软包)   Artificial leather 12.1.02  墙纸(中包房)  wall paper

12.3.63  仿皮(小包房软包)   Artificial leather 12.1.03  墙纸(小包房)  wall paper

05.1.72  拉丝玫瑰金  Wiredrawing rose Golden
12.3.63  仿皮(小包房软包门板)  Artificial leather

05.1.72  拉丝玫瑰金  Wiredrawing rose Golden
12.3.62  仿皮(中包房软包门板)   Artificial leather

05.1.72  拉丝玫瑰金  Wiredrawing rose Golden
12.3.62  仿皮(中包房软包门板)   Artificial leather

07.1.52  夹丝玻璃(大、中包房)
                Sandwiched glass with fabric

07.1.52  印刷玻璃(大、中包房) 
                Printed glass with fabric

                        项目名称：希尔顿御玺系列中餐厅室内设计

                        Project Name：YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

高配材料与标配材料对应替换表

07.1.51  夹丝玻璃(餐厅转门)
                Sandwiched glass with fabric (revolving door)

07.1.51  印刷玻璃(餐厅转门) 
                Printed glass with fabric (revolving door)

05.1.74  蚀刻金属门(古铜色中包房)
                Etched copper door (aged copper color)

05.1.75  蚀刻金属门(古铜色小包房)
                Etched copper door (aged copper color)

05.1.73  蚀刻金属门(古铜色大包房)
                Etched copper door(aged copper color)

Comparison of High-End Scheme Material & Standard Scheme Material
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家具，灯具，设备，索引
FFE Index
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家具及材料
Material & FFE

F-02-6

F-02-5 

F-05-5

F-05-1F -05-2

F-06-4
F-07-1

F-06-2
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家具及材料
Material & FFE
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家具及材料
Material & FFE
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标准材料清单
       Material List
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

产 品 信 息

information

Black closed paint  glass

无
 no

上海泛美有限公司
Shanghai fanmei Co., Ltd.

021-64811201

面料概要

无
 no

类 别

Category
主入口

Main entrance

1

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Summary of fabric

桦木框架

摆放空间

Display space

上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
 Room 1002,No. 2588 KaixuanXuhui District, 

家具
Furniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

领位接待台
Reception

W710* D605 * H1050 mm

家 具
furniture

F-01-1产品编号
Product ID

品 名

Name

尺 寸

Size
数 量

Quantity

黑色封闭漆   琉璃

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

木材材质概要

Summary of wood material

lulijun1978@yahoo.com.cn

品 牌

Brand
型 号

Type

Birch frame

定 制
Customize

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

无
 nono

无

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 美国

Accessories Producing Area America

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

TJ-346

townsend

尺 寸

Size
数 量

Quantity

021-59595320-8202 021-632301013

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
家具

产 品 信 息
information

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制

桦木框架

黑色封闭漆 、半哑光

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

 餐椅
dining chair

W530* D520 * H965 mm

家 具
furniture

F-02-1产品编号
Product ID

品 名

Name

品 牌

Brand

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

类 别

Category
大堂餐区

open dining

56

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Customize
型 号

Type

Black closed paint 、semi-matt

无

Birch frame
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

餐桌
dining table

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

家具

 Brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

￠1600*H750(mm)

家 具
furniture

F-02-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

Summary of fabric

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 4

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

Furniture

echine2004@126.com

类别

桦木框架

 咖啡色封闭漆 、半哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

Summary of wood material

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

 包房
 VIP room

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information
品 名

Name
餐桌转盘

Dining Turntable
产品编号

Product ID

Customize

尺 寸

Size
详见如图
Figure

数 量

Quantity
10

￠2000*H15(mm)          Vvip 大包房*1
￠1200*H15(mm)    38㎡ VIP中包房  *5

￠800*H15(mm)  open dining 大堂餐区 *4

furniture

品 牌

Brand
定 制 型 号

Type

类 别

Category
家 具 摆放空间

Display space

供应商
Supplier

类别
家具 面料

     FabricFurniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,
上海襄阳南路500号1805室

Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

021-59595320-8202 021-64665609

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product

confirmation

备 注

 Remark

￠800 H15(mm) open dining 大堂餐区 4

无 中国
 china

木材材质概要 面料概要

夹丝玻璃

 museGlass with silk

Summary of wood material Summary of fabric

no

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ]
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

无
1039-096-14

no
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无
 no

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

面料概要

 咖啡色封闭漆 、半哑光

 Brown closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity

木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

型 号

Type

无
 no

2￠1200*H750(mm)

家 具
furniture

F-02-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

餐桌
dining table

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area Cina

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

0931-0712-001

muse

无

Birch frame

Furniture

 沙发
sofa

W2500*D1500*H1000(mm)

家 具
furniture

F-02-5产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息
information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

  Black closed paint 、semi-matt

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

 黑色封闭漆 、半哑光

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别
家具

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

echine2004@126.com

类别

定 制

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

单人沙发
Armchair

W750*D650*H800(mm)

家 具
furniture

F-02-6产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

摆放空间

Display space

无

  rosewood

Summary of wood material Summary of fabric

紫檀木

 封闭漆 、半哑光、显木纹

供应商
Supplier

Furniture
家具

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区 休闲等候区

open dining lounge area

Customize
型 号

Type

无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

  closed paint 、semi-matt 、significant grain
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
 Room 1002,No. 2588 KaixuanXuhui District, Shanghai

lulijun1978@yahoo.com.cn

类别

定 制

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

边几
side table

W350*D350*H520(mm)

家 具
furniture

F-02-7产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

摆放空间

Display space

无

Glass

Summary of wood material Summary of fabric

琉璃

无

供应商
Supplier

Furniture
家具

上海泛美有限公司
Shanghai fanmei Co., Ltd.

021-64811201

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区 休闲等候区

open dining lounge area

Customize
型 号

Type

无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

no

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

无

no

Summary of wood material Summary of fabric

琉璃

无

Glass

无
 no

无
 no

木材材质概要

型 号

Type

面料概要

1尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

边几
side table

W300*D350*H420(mm)

家 具
furniture

F-02-8产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区 休闲等候区

open dining lounge area

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海泛美有限公司
Shanghai fanmei Co., Ltd.

021-64811201

lulijun1978@yahoo.com.cn

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
 Room 1002,No. 2588 KaixuanXuhui District, Shanghai

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

黄铜围边

Birch frame, rosewood veneer、glass

Furniture

￠1200 *H750(mm)

家 具
furniture

F-02-3产品编号
Product ID

品 名

Name

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息
information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 4

Closed paint 、semi-matt 、significant grain

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架、紫檀木皮贴面、十字拼、台面为玻璃

 封闭漆 、半哑光、显木纹

类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

餐桌
dining table

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别
家具

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

brass circle

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 意大利

Accessories Producing Area Italy

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

DESIR 15255999

ARDECORA

无

Birch frame, rosewood veneer

Furniture

单人沙发
Armchair

W850*D900*H900(mm)

家 具
furniture

F-05-1产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息
information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

  closed paint 、semi-matt 、significant grain

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架、紫檀木皮贴面

 封闭漆 、半哑光、显木纹

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-632301013

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

类别
家具

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地  德国

Accessories Producing Area German

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[   ] 成品经设计师确认[ ●  ] 
Proofing by the designer to confirm [   ] blank by the designer to confirm [    ] finished by the designer to confirm [ ●  ]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

 TRESSURE 2326-04

  SACHO

尺 寸

Size
数 量

Quantity

021-59595320-8202 021-632301013

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
家具

产 品 信 息

information

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制

无

无

材料样板经设计师确认[ ●  ]
Samples need Designer's confirmation[ ● ]

单人沙发靠垫
armchair Cushion

W500*H500 (mm)

靠 垫
Cushion

产品编号
Product ID

品 名

Name

品 牌

Brand

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

类 别

Category
大包房

v vip room

4

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Customize
型 号

Type

no

无

no

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 德国

Accessories Producing Area German

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

APOLLON 10395 893

ZR

尺 寸

Size
数 量

Quantity

021-59595320-8202 021-632301013

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
家具

产 品 信 息
information

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制

桦木框架

黑色封闭漆 、半哑光、显木纹

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

沙发
sofa

W2400*D960*H1000(mm)

家 具
furniture

F-05-2产品编号
Product ID

品 名

Name

品 牌

Brand

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

类 别

Category
大包房

v vip room

1

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Customize
型 号

Type

Black closed paint 、semi-matt 、significant grain

无

Birch frame
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 意大利

Accessories Producing Area Italy

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

DESIR 15255113

ARDECORA

无

no

Furniture

沙发靠垫

Sofa cushion

W500*H500 (mm)

靠 垫
Cushion

产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 4

no

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

无

无

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-632301013

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

类别
家具

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[   ] 成品经设计师确认[● ] 
Proofing by the designer to confirm [   ] blank by the designer to confirm [    ] finished by the designer to confirm [ ● ]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ●  ]
Samples need Designer's confirmation[ ● ]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

开放漆 、显木纹

open paint 、significant grain

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架、橡木贴皮

黄铜

Birch frame,oak veneer

无
 no

无
 no

木材材质概要

型 号

Type

面料概要

1尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

茶几
coffee table

W1200*D1000*H450(mm)

家 具
furniture

F-05-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

brass

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[ ] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [ ] blank by the designer to confirm [ ] finished by the designer to confirm [ ● ]

面料

     Fabric

上海长宁区万航渡后路33号曹家渡花市2楼F35号
No. F35. Wan rough seas posterior Caojiadu Flower 2, 33, 

Changning District, Shanghai

6459440@qq.com

类别

成  品

材料样板经设计师确认[ ]
Samples need Designer's confirmation[  ]

no

无
 no

瓷墩
tool

￠ 300*H450(mm)

家 具
furniture

F-05-4产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

摆放空间

Display space

无

china

Summary of wood material Summary of fabric

 瓷器

无

供应商
Supplier

Furniture
家具

印象家居
Impression home

021-51824151

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room

Production
型 号

Type

无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

no

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 德国

Accessories Producing Area German

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

TRESSURE 2326-04

SACHO

无

Birch frame

Furniture

餐椅
dining chair

W508*D723*H965(mm)

家 具
furniture

F-05-5产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息
information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 22

Black closed paint 、semi-matt 、significant grain

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

 黑色封闭漆 、半哑光、显木纹

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-632301013

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

类别
家具

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

餐桌
dining table

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

家具

 brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

￠ 2800*H740(mm)

家 具
furniture

F-05-6产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

Summary of fabric

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

Furniture

echine2004@126.com

类别

桦木框架

咖啡色封闭漆 、半哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

Summary of wood material

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

 包房
 VIP room

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information
品 名

Name
餐桌转盘

Dining Turntable
产品编号

Product ID

Customize

尺 寸

Size
详见如图
Figure

数 量

Quantity
10

￠2000*H15(mm)          Vvip 大包房*1
￠1200*H15(mm)    38㎡ VIP中包房  *5

￠800*H15(mm)  open dining 大堂餐区 *4

furniture

品 牌

Brand
定 制 型 号

Type

类 别

Category
家 具 摆放空间

Display space

供应商
Supplier

类别
家具 面料

     FabricFurniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,
上海襄阳南路500号1805室

Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

021-59595320-8202 021-64665609

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product

confirmation

备 注

 Remark

￠800 H15(mm) open dining 大堂餐区 4

无 中国
 china

木材材质概要 面料概要

夹丝玻璃

 museGlass with silk

Summary of wood material Summary of fabric

no

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ]
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

无
1039-096-14

no
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 英格兰

Accessories Producing Area England

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

l26-398-04

MUSE

无

Birch frame

Furniture

单人沙发
armchair

W812 *D876* H838 mm

家 具
furniture

F-06-1产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息
information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

 Black closed paint 、semi-matt

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆、半哑光

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
Muse collection LTD

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别
家具

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 香港

Accessories Producing Area Hongkong

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

品 牌

Brand
型 号

Type

488-001-06

CETC

无

Birch frame

Furniture

沙发
sofa

W2400*D960*H1000(mm)

家 具
furniture

F-06-2产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息
information

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

 Black closed paint 、semi-matt

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆、半哑光

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-632301013

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

类别
家具

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 意大利

Accessories Producing Area Italy

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[   ] 成品经设计师确认[● ] 
Proofing by the designer to confirm [   ] blank by the designer to confirm [    ] finished by the designer to confirm [ ● ]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

SMD 5536/80

POSH ROYAL

尺 寸

Size
数 量

Quantity

021-59595320-8202 021-632301013

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
家具

产 品 信 息

information

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制

无

无

材料样板经设计师确认[ ●  ]
Samples need Designer's confirmation[ ● ]

沙发靠垫

Sofa cushion

W500*H500 (mm)

靠 垫
Cushion

产品编号
Product ID

品 名

Name

品 牌

Brand

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

类 别

Category
大包房

v vip room

4

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Customize
型 号

Type

no

无

no

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 美国

Accessories Producing Area America

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

gl-9934

townsend

尺 寸

Size
数 量

Quantity

021-59595320-8202 021-632301013

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
家具

产 品 信 息
information

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

brass 、Tassel

定 制

桦木框架  茶几台面为皮饰面

 黑色混水漆 、半哑光

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

茶几
coffee table

W1130*D840*H460(mm)

家 具
furniture

F-06-3产品编号
Product ID

品 名

Name

品 牌

Brand

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

5

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Customize
型 号

Type

black paint 、semi-matt

黄铜、黑色流苏

Birch frame 、 leather finishment
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 香港

Accessories Producing Area Hongkong

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

487-004-05

CETC

尺 寸

Size
数 量

Quantity

021-59595320-8202 021-632301013

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
家具

产 品 信 息
information

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制

桦木框架

咖啡色封闭漆 、半哑光

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

W508* D508 * H965 mm

家 具
furniture

F-06-4产品编号
Product ID

品 名

Name

品 牌

Brand

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

70

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Customize
型 号

Type

 brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无
 no

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

面料概要

 咖啡色封闭漆 、半哑光

 brown closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity

木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

型 号

Type

无
 no

5￠2000*H750(mm)

家 具
furniture

F-06-5产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

摆放空间

Display space

餐桌
dining table

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

 包房
 VIP room

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information
品 名

Name
餐桌转盘

Dining Turntable
产品编号

Product ID

Customize

尺 寸

Size
详见如图
Figure

数 量

Quantity
10

￠2000*H15(mm)          Vvip 大包房*1
￠1200*H15(mm)    38㎡ VIP中包房  *5

￠800*H15(mm)  open dining 大堂餐区 *4

furniture

品 牌

Brand
定 制 型 号

Type

类 别

Category
家 具 摆放空间

Display space

供应商
Supplier

类别
家具 面料

     FabricFurniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,
上海襄阳南路500号1805室

Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

021-59595320-8202 021-64665609

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product

confirmation

备 注

 Remark

￠800 H15(mm) open dining 大堂餐区 4

无 中国
 china

木材材质概要 面料概要

夹丝玻璃

 museGlass with silk

Summary of wood material Summary of fabric

no

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ]
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

无
1039-096-14

no

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

echine2004@126.com

类别

定 制

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

brass、tassel

无
 no

衣柜
Wardrobe

W1200* D600 * H1800mm

家 具
furniture

F-06-6产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

摆放空间

Display space

黄铜 、流苏

Birch frame

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆 、半哑光

供应商
Supplier

Furniture
家具

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

Customize
型 号

Type

无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

Black closed paint 、 lightsemi-matt
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号
 townsend  /TJ-606 （座面)
cetec378-002-07（椅背面）

Paint finish Type
 townsend  /TJ-606 （inside)

cetec378-002-07（backside）

配饰件 产  地 美国/香港

Accessories Producing Area America/Hongkong

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息
information

28

品 牌

Brand

黑色封闭漆 、半哑光

Black closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

型 号

Type

桦木框架
townsend/cetec

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

餐椅
dining chair

W580* D580 * H965 mm

家 具
furniture

F-07-1产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准小包房

25㎡ VIP

021-632301013

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无
 no

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

面料概要

 咖啡色封闭漆 、半哑光

 brown closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity

木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

型 号

Type

无
 no

1￠1600*H750(mm)

家 具
furniture

F-07-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准小包房

25㎡ VIP
摆放空间

Display space

餐桌
dining table

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]



208

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

餐桌
dining table

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

家具

 brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

￠1200*H750(mm)

家 具
furniture

F-07-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准小包房

25㎡ VIP
摆放空间

Display space

Summary of fabric

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 3

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

Furniture

echine2004@126.com

类别

桦木框架

 咖啡色封闭漆 、半哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

Summary of wood material

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

echine2004@126.com

类别

定 制

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

brass

无
 no

边几
side table

W1200*D3500*H800(mm)

家 具
furniture

F-08-1产品编号
Product ID

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

摆放空间

Display space

黄铜

Birch frame

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

红色封闭漆 、 黑色封闭漆、哑光

供应商
Supplier

Furniture
家具

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

品 名

Name
类 别

Category
走道

Corridor

Customize
型 号

Type

无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

Red closed paint 、Black closed   paint ，Matt
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

所有包房
all VIP room curtain

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

分 类

Type

面料小样

品 牌

型 号

type

产 地

Origin

幅 宽

Width

褶 皱 率

Fold rate

成 分

Composition

窗帘杆

Curtain rod

配 件

Accessories

材料确认
Material

confirmation
参考款式

Reference style

款式要求
Style 

requirements

安装方式

Installation

注意事项

Notice

 项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

  Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

no

330cm

法国

135 cm

royaon100%
PES 100%

人造丝100%

Plan Elevation

Samples need Designer's confirmation[●]

Curtain buckle

安装位置
Installation

2.5

German

2.5

France

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

产 品 信 息

1431 CRISTAL

Outer layer of curtain Inner layer of curtain

0961-1055-0010

muse LELIEVRE

品 名

Name
产品编号

Product ID

上海缦福装饰材料有限公司
Muse collection LTD

布艺窗帘
curtain
窗帘

  curtain box

双开帘 double open curtain

材料小样经设计师确认[ ●   ]

平面图 A立面图

021-64665609

shannnon80d@yahoo.com.cn

Information

面料概要及技术参数

窗帘外层

curtain

窗帘内层

Summary of fabrics and technical parameters

供应商
supplier

类 别

Category

Curtains shade cloth backing

窗帘搭扣

德国

2.5 倍 2.5 倍

窗帘背衬遮光布

窗帘箱

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

大堂餐区
Open dining

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

分 类

Type

面料小样

品 牌

型 号

type

产 地

Origin

幅 宽

Width

褶 皱 率

Fold rate

成 分

Composition

窗帘杆

Curtain rod

配 件

Accessories

材料确认
Material

confirmation
参考款式

Reference style

款式要求
Style 

requirements

安装方式

Installation

注意事项

Notice

 项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

  Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Curtains shade cloth backing

窗帘搭扣

香港

2.5 倍 2.5 倍

窗帘背衬遮光布

窗帘箱

材料小样经设计师确认[ ●   ]

  curtain box

双开帘 double open curtain

Information

面料概要及技术参数

窗帘外层

curtain

窗帘内层

产 品 信 息

类 别

Category

France

cetec LELIEVRE

品 名

Name
产品编号

Product ID
安装位置

Installation

布艺窗帘
curtain
窗帘

Summary of fabrics and technical parameters

上海缦福装饰材料有限公司
Muse collection LTD

1431 CRISTAL

Outer layer of curtain Inner layer of curtain

487-011-09

021-64665609

shannnon80d@yahoo.com.cn

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

供应商
supplier

330cm

法国

51%viscose 22%rayon 27%polyester
PES 100%

140 cm

51％粘胶22％人造丝 27％涤纶

2.5

Hongkong

2.5

无

no

Plan Elevation

Samples need Designer's confirmation[●]

Curtain buckle

平面图 A立面图
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

成品
Production

大包房
Vvip

尺寸
Size

供货周期
Supplies Period

公司名称：
Company:
电 话：

Tel:
传 真：

Fax:
手 机：

Mobile Phone:
电子信箱：

E-mail:
主 页：

Web:
地 址：

Add:
灯具开孔尺寸： 灯座：

Open Hole Size: Block:

显色指数及等级： 色温：

特性及
主要技
术参数

Features
and
Main

technical
parameter

备注：

 Remark：

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

Color endering Index 
and Level

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory Note L-01

产 品 信 息

Information

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

应用部位
Application place

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand Gorge Amarni

落地灯

产地
Producing Area

成品需设计师确认[ ● ]

设 计 要 求

Design Requirement

灯具

产品确认
confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
Color

Temperature:

供应商
Supplier

 Floor Lamp

 production needdesigner's  confirmation[ ● ]

Light

参考价格
Reference Price

意大利
Italy

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

成品艺术灯具
 Production Light

走道边柜
Corridor Cabinet

尺寸
Size

供货周期
Supplies Period

公司名称：
Company:
电 话：

Tel:
传 真：

Fax:
手 机：

Mobile Phone:
电子信箱：

E-mail:
主 页：

Web:
地 址：

Add:
灯具开孔尺寸： 灯座：

Open Hole Size: Block:

显色指数及等级： 色温：

特性及
主要技
术参数

Features
and
Main

technical
parameter

备注：

 Remark：

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

HC28

Light

台灯
Table Lamp

名称
Name

品牌
Brand

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

意大利
Italy

产地
Producing Area

参考价格
Reference Price

供应商
Supplier

 production needdesigner's  confirmation[ ● ]

产品确认
confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
Color

Temperature:

成品需设计师确认[ ● ]

设 计 要 求

Design Requirement

黑烤漆灯架，白色灯罩
Black paint lighthouse,white shade

灯具

应用部位
Application place

型号
Type

Color endering Index 
and Level

 350*350*805(mm)

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory Note L-02

产 品 信 息

Information
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序号
No.

区域
Area

家具数量
Amount

单位
Piece

金额（元）
Price(RMB)

备注
Temp

1
餐厅大堂及公共区域

Entrance/Open Dining Area/Public 74 个 ￥346,000

2
VVIP 包房
VVIP Room

28 个 ￥196,000

3
38㎡标准中包房

38㎡ VIP
95 个 ￥425,000

4
25㎡标准小包房

25㎡ VIP
33 个 ￥198,000

230 个 ￥1,165,000

5
窗帘及灯具

Curtain&Light
￥585,000

￥1,750,000

       项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计 项目编号：SHA-669
              Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                     Project No：SHA-669

家具及窗帘预算单（高级配置）
Furniture & Curtain Budget(high level)

    合   计  ：
Total

单元造价：2500元/㎡ 面积约：700㎡
Unit Cost:2500元/㎡  Area:700㎡

  小   计  ：
Subtotal

第 1 页，共 2 页
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

木材材质概要

Summary of wood material

面料概要

领位接待台
Reception

W710* D605 * H1050 mm

家 具
furniture

F-01-1产品编号
Product ID

品 名

Name

上海泛美有限公司
Shanghai fanmei Co., Ltd.

类 别

Category
主入口

Main entrance

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

lulijun1978@yahoo.com.cn

摆放空间

Display space

上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
 Room 1002,No. 2588 KaixuanXuhui District, 

家具
Furniture

021-64811201

Summary of fabric

桦木框架

无

Birch frame

无
 no

无
 noBlack closed paint  glass

无
 no

黑色封闭漆   琉璃

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

01164-056

brest

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆 、半哑光

Black closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity 56

餐椅
Dining Chair

W530* D520 * H965 mm

家 具
furniture

F-02-1产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无
 no

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

面料概要

 咖啡色封闭漆 、半哑光

 Brown closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity

木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

型 号

Type

无
 no

4￠1600*H750(mm)

家 具
furniture

F-02-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

餐桌
dining table

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

 包房
 VIP room

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information
品 名

Name
餐桌转盘

Dining Turntable
产品编号

Product ID

Customize

尺 寸

Size
详见如图
Figure

数 量

Quantity
10

￠2000*H15(mm)          Vvip 大包房*1
￠1200*H15(mm)    38㎡ VIP中包房  *5

￠800*H15(mm)  open dining 大堂餐区 *4

furniture

品 牌

Brand
定 制 型 号

Type

类 别

Category
家 具 摆放空间

Display space

供应商
Supplier

类别
家具 面料

     FabricFurniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,
上海襄阳南路500号1805室

Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

021-59595320-8202 021-64665609

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product

confirmation

备 注

 Remark

￠800 H15(mm) open dining 大堂餐区 4

无 中国
 china

木材材质概要 面料概要

夹丝玻璃

 museGlass with silk

Summary of wood material Summary of fabric

no

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ]
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

无
1039-096-14

no
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

餐桌
dining table

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

￠1200*H750(mm)

家 具
furniture

F-02-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

 Brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

 咖啡色封闭漆 、半哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area Cina

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

jj54429-19

muse

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

 黑色封闭漆 、半哑光

  Black closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

沙发
sofa

W2500*D1500*H1000(mm)

家 具
furniture

F-02-5产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂

open dining

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

Furniture
家具

单人沙发
Armchair

W750*D650*H800(mm)

家 具
furniture

F-02-6产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区 休闲等候区

open dining lounge area

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

  closed paint 、semi-matt 、significant grain

无

  rosewood

Summary of wood material Summary of fabric

紫檀木

 封闭漆 、半哑光、显木纹 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
 Room 1002,No. 2588 KaixuanXuhui District, Shanghai

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

供应商
Supplier

上海泛美有限公司
Shanghai fanmei Co., Ltd.

021-64811201

型 号

Type

lulijun1978@yahoo.com.cn

类别

定 制
Customize

Furniture
家具

边几
side table

W350*D350*H520(mm)

家 具
furniture

F-02-7产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区 休闲等候区

open dining lounge area

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

no

无

Glass

Summary of wood material Summary of fabric

琉璃

无 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

无
 no

无

no

Summary of wood material Summary of fabric

琉璃

无

Glass

无
 no

无
 no

木材材质概要

型 号

Type

面料概要

1

边几
side table

W300*D350*H420(mm)

家 具
furniture

F-02-8产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区 休闲等候区

open dining lounge area

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海泛美有限公司
Shanghai fanmei Co., Ltd.

021-64811201

lulijun1978@yahoo.com.cn

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

上海市徐汇区凯旋路2588号1002室
 Room 1002,No. 2588 KaixuanXuhui District, Shanghai

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

餐桌
dining table

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

brass circle

无
 no

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

￠1200 *H750(mm)

家 具
furniture

F-02-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大堂餐区

open dining

摆放空间

Display space

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 4

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

Closed paint 、semi-matt 、significant grain

黄铜围边

Birch frame, rosewood veneer、glass

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架、紫檀木皮贴面、十字拼、台面为玻璃

 封闭漆 、半哑光、显木纹 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

Birch frame, rosewood veneer

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

924-110-91600

marvel

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架、紫檀木皮贴面

 封闭漆 、半哑光、显木纹

 closed paint 、semi-matt 、significant grain

尺 寸

Size
数 量

Quantity 2

单人沙发
Armchair

W850*D900*H900(mm)

家 具
furniture

F-05-1产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆 、半哑光、显木纹
AFBEL JUNE BREETE ANTIQUE GLOD

Artelier

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

沙发
sofa

W2400*D960*H1000(mm)

家 具
furniture

F-05-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room

Black closed paint 、semi-matt 、significant grain

无

Birch frame

家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地                   德国

Accessories Producing Area German

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[   ] 成品经设计师确认[ ●  ] 
Proofing by the designer to confirm [   ] blank by the designer to confirm [    ] finished by the designer to confirm [ ●  ]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

无

无
aghas brick red

PASAYA

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ●  ]
Samples need Designer's confirmation[ ●  ]

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

单人沙发靠垫
armchair Cushion

W500*H500 (mm)

靠 垫
Cushion

产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room

no

无

no

家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

尺 寸

Size
数 量

Quantity 4

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

无
 no

开放漆 、显木纹

open paint 、significant grain

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架、橡木贴皮

黄铜

Birch frame,oak veneer

无
 no

无
 no

木材材质概要

型 号

Type

面料概要

1

茶几
coffee table

W1200*D1000*H450(mm)

家 具
furniture

F-05-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

brass

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[   ] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [   ] blank by the designer to confirm [   ] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

上海长宁区万航渡后路33号曹家渡花市2楼F35号
No. F35. Wan rough seas posterior Caojiadu Flower 2, 33, 

Changning District, Shanghai

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[   ]
Samples need Designer's confirmation[ ]

no

无
 no

供应商
Supplier

印象家居
Impression home

021-51824151

型 号

Type

6459440@qq.com

类别

成品
Production

Furniture
家具

瓷墩
stool

￠300*H450(mm)

家 具
furniture

F-05-4产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

no

无

China

Summary of wood material Summary of fabric

瓷器

无 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆 、半哑光、显木纹
muse0879-idealist-0049

muse

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

餐椅
Dining Chair

W508*D723*H965(mm)

家 具
furniture

F-05-5产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room

Black closed paint 、semi-matt 、significant grain

无

Birch frame

家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

尺 寸

Size
数 量

Quantity 22

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

Furniture
家具

餐桌
Dining table

￠2800*H740(mm)

家 具
furniture

F-05-6产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

Brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

咖啡色封闭漆 、半哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

 包房
 VIP room

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information
品 名

Name
餐桌转盘

Dining Turntable
产品编号

Product ID

Customize

尺 寸

Size
详见如图
Figure

数 量

Quantity
10

￠2000*H15(mm)          Vvip 大包房*1
￠1200*H15(mm)    38㎡ VIP中包房  *5

￠800*H15(mm)  open dining 大堂餐区 *4

furniture

品 牌

Brand
定 制 型 号

Type

类 别

Category
家 具 摆放空间

Display space

供应商
Supplier

类别
家具 面料

     FabricFurniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,
上海襄阳南路500号1805室

Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

021-59595320-8202 021-64665609

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product

confirmation

备 注

 Remark

￠800 H15(mm) open dining 大堂餐区 4

无 中国
 china

木材材质概要 面料概要

夹丝玻璃

 museGlass with silk

Summary of wood material Summary of fabric

no

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ]
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

无
1039-096-14

no

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆、半哑光
brest01616164-051

brest

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

类别 Furniture
面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

单人沙发
Armchair

W812*D876*H838 mm

家 具
furniture

F-06-1产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

 Black closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

brest01616164-037

brest

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

黑色封闭漆、半哑光

 Black closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

沙发
sofa

W2400*D900*H1000(mm)

家 具
furniture

F-06-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 意大利

Accessories Producing Area Italy

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

no

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

Possession 15279 885

ARDECORA

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

无

无

no

尺 寸

Size
数 量

Quantity 4

沙发靠垫

Sofa cushion

W500*H500 (mm)

靠 垫
Cushion

产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
大包房

v vip room
摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-632301013

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

echine2004@126.com barrywang@cetec.com.hk

类别

打样经设计师确认[   ] 毛坯经设计师确认[   ] 成品经设计师确认[   ] 
Proofing by the designer to confirm [   ] blank by the designer to confirm [    ] finished by the designer to confirm [    ]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[    ]
Samples need Designer's confirmation[    ]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

莫泊桑布艺（上海）有限公司

CETEC LIMITED

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

brass 、Tassel

无
 no

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

Furniture
家具

茶几
coffee table

W1130*D840*H460(mm)

家 具
furniture

F-06-3产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

black paint 、semi-matt

黄铜、黑色流苏

Birch frame 、 Maple veneer finishment

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架  茶几台面为枫木木皮贴面

 黑色混水漆 、半哑光

021-632301013

上海太仓路233号新茂大厦803室 Room 
803,platinum,233 tai cang road,luwan district,

barrywang@cetec.com.hk

无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地 中国

Accessories Producing Area China

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

afsmc55191

artelier

面料概要木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

咖色封闭漆 、半哑光

 brown closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity 70

餐椅
Dining Chair

W508*D508*H965 mm

家 具
furniture

F-06-4产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202 021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

no

无
 no

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

Furniture
家具

餐桌
Dining table

￠2000*H750(mm)

家 具
furniture

F-06-5产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 5

 brown closed paint 、semi-matt

无

Birch frame

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

 咖啡色封闭漆 、半哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

 包房
 VIP room

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China
产 品 信 息

information
品 名

Name
餐桌转盘

Dining Turntable
产品编号

Product ID

Customize

尺 寸

Size
详见如图
Figure

数 量

Quantity
10

￠2000*H15(mm)          Vvip 大包房*1
￠1200*H15(mm)    38㎡ VIP中包房  *5

￠800*H15(mm)  open dining 大堂餐区 *4

furniture

品 牌

Brand
定 制 型 号

Type

类 别

Category
家 具 摆放空间

Display space

供应商
Supplier

类别
家具 面料

     FabricFurniture

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,
上海襄阳南路500号1805室

Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.
上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

021-59595320-8202 021-64665609

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

材质 品  牌

Material Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product

confirmation

备 注

 Remark

￠800 H15(mm) open dining 大堂餐区 4

无 中国
 china

木材材质概要 面料概要

夹丝玻璃

 museGlass with silk

Summary of wood material Summary of fabric

no

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ]
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

无
1039-096-14

no
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

木材材质概要

Summary of wood material

黑色封闭漆 、半哑光

Black closed paint 、 lightsemi-matt

无
 no

黄铜 、流苏

Summary of fabric

桦木框架

5

无
 no

无
 no

面料概要

衣柜
Wardrobe

W1200*D600*H1800mm

家 具
furniture

F-06-6产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准中包房
38㎡ VIP

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

echine2004@126.com

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

brass、tassel

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Brest/016164-095（座面）

ZR/SAGA15386334（椅背面）

Paint finish Type
Brest/016164-095(inside）

 ZR/SAGA15386334（backside）
配饰件 产  地 中国/意大利

Accessories Producing Area China/Italia

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

标准小包房
25㎡ VIP

摆放空间

Display space

28数 量

Quantity

Brest/ZR

面料概要

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

黑色封闭漆 、半哑光

Black closed paint 、semi-matt

021-64665609

上海缦福装饰材料有限公司
MUSE COLLECTION LTD.

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

echine2004@126.com shannnon80d@yahoo.com.cn

尺 寸

Size

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

类别
家具

桦木框架

餐椅
Dining Chair

W580*D580*H965 mm

家 具
furniture

F-07-1产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category

产 品 信 息

information

品 牌

Brand
型 号

Type

无

Birch frame

Furniture

木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

Furniture
家具

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity

类别

无
 no

 咖啡色封闭漆 、半哑光

 brown closed paint 、semi-matt

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

无

Birch frame

无
 no

无
 no

木材材质概要

型 号

Type

面料概要

3

餐桌
Dining table

￠1200*H750 mm

家 具
furniture

F-07-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准小包房
25㎡ VIP

摆放空间

Display space

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

无
 no

无

Birch frame

Furniture
家具

产 品 信 息
information

品 牌

Brand

无
 no

面料概要

 咖啡色封闭漆 、半哑光

 brown closed paint 、semi-matt

尺 寸

Size
数 量

Quantity

木材材质概要

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

型 号

Type

无
 no

1￠1600*H750(mm)

家 具
furniture

F-07-2产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
标准小包房

25㎡ VIP
摆放空间

Display space

餐桌
dining table

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

echine2004@126.com

类别

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

no

定 制
Customize

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

木材材质 品  牌

Wood Brand

油漆漆面 型  号

Paint finish Type

配饰件 产  地

Accessories Producing Area

材料确认
Confirmation

产品确认
Product 

confirmation

备 注

 Remark

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

打样经设计师确认[ ● ] 毛坯经设计师确认[●] 成品经设计师确认[ ● ] 
Proofing by the designer to confirm [●] blank by the designer to confirm [●] finished by the designer to confirm [●]

面料

     Fabric

   上海市嘉定区黄渡镇泥岗村408号

     No.408, Nigang, Huang Du   Village,Jiading,District,

摆放空间

Display space

材料样板经设计师确认[ ● ]
Samples need Designer's confirmation[●]

brass

无
 no

供应商
Supplier

上海益群家俱装饰有限公司

   Shanghai Yiqun Furniture Decoration Co., Ltd.

021-59595320-8202

型 号

Type

echine2004@126.com

类别

定 制
Customize

Furniture
家具

边几
Cabinet

W1200*D3500*H800(mm)

家 具
furniture

F-08-1产品编号
Product ID

品 名

Name
类 别

Category
走道

Corridor

产 品 信 息

information

品 牌

Brand

尺 寸

Size
数 量

Quantity 1

Red closed paint 、Black closed  paint ，Matt

黄铜

Birch frame

Summary of wood material Summary of fabric

桦木框架

红色封闭漆 、 黑色封闭漆、哑光 无
 no

无
 no

面料概要木材材质概要

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

所有包房
all VIP room curtain

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

分 类

Type

面料小样

品 牌

型 号

type

产 地

Origin

幅 宽

Width

褶 皱 率

Fold rate

成 分

Composition

窗帘杆

Curtain rod

配 件

Accessories

材料确认

Material nfirmation

参考款式

Reference style

款式要求
Style requirements

安装方式

Installation

注意事项

Notice

品 名

Name

上海缦福装饰材料有限公司
Muse collection LTD

 项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

  Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for 

021-64665609

shannnon80d@yahoo.com.cn

Information
产品编号

Product ID
布艺窗帘
curtain

产 品 信 息

材料小样经设计师确认[ ●   ]

平面图 A立面图

Curtains shade cloth backing

窗帘搭扣

英格兰

2.5 倍 2.5 倍

窗帘背衬遮光布

窗帘箱

  curtain box

双开帘 double open curtain

面料概要及技术参数

窗帘外层

curtain

窗帘内层

安装位置
Installation

窗帘类 别

Category

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

供应商
supplier

Summary of fabrics and technical parameters

1431 CRISTAL

Outer layer of curtain Inner layer of curtain

l26-398-22

muse LELIEVRE

330cm

法国

137cm

56%cotton 44%bamboo
PES 100%

56%棉  44%竹丝

2.5

England

2.5

France

无

no

Plan Elevation

Samples need Designer's confirmation[●]

Curtain buckle
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

大堂餐区
Open dining

公司名称：
Company:
电话：
tel：

电子信箱：
email:
地址：

address:

分 类

Type

面料小样

品 牌

型 号

type

产 地

Origin

幅 宽

Width

褶 皱 率

Fold rate

成 分

Composition

窗帘杆

Curtain rod

配 件

Accessories

材料确认
Material

confirmation
参考款式

Reference style

款式要求
Style requirements

安装方式

Installation

注意事项

Notice

无

no

Plan Elevation

Samples need Designer's confirmation[●]

Curtain buckle

平面图 A立面图

France

2.5

France

330 cm 330cm

Outer layer of curtain Inner layer of curtain

463lux  04 argile

类 别

Category

021-64665609

shannnon80d@yahoo.com.cn

LELIEVRE LELIEVRE

上海襄阳南路500号1805室
Room 1805,No.500, South Xiangyang Road

供应商
supplier

品 名

Name
产品编号

Product ID
安装位置

Installation

布艺窗帘
curtain
窗帘

 项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

  Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for 

面料概要及技术参数

窗帘外层 窗帘内层

Summary of fabrics and technical parameters

上海缦福装饰材料有限公司
Muse collection LTD

Information

curtain

产 品 信 息

  curtain box

双开帘 double open curtain

1431 CRISTAL

法国

 cotton87%  PES23%
PES 100%

87% 棉  23% pes

2.5

Curtains shade cloth backing

窗帘搭扣

法国

2.5 倍 2.5 倍

窗帘背衬遮光布

窗帘箱

材料小样经设计师确认[ ●   ]

项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

成品
Production

大包房
Vvip

尺寸
Size

供货周期
Supplies Period

公司名称：
Company:
电 话：

Tel:
传 真：

Fax:
手 机：

Mobile Phone:
电子信箱：

E-mail:
主 页：

Web:
地 址：

Add:
灯具开孔尺寸： 灯座：

Open Hole Size: Block:

显色指数及等级： 色温：

特性及
主要技
术参数

Features
and
Main

technical
parameter

备注：

 Remark：

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

No.198. Changhe Road. Putuo Industrial Park.
上海普陀工业园区常和路198号

021-61531007

13918584775（赵文涛）

tftftf@126.com

www.ledglass021.cn

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

意大利
Italy

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory Note L-01落地灯

灯具

 Floor Lamp

型号
Type

名称
Name

品牌
Brand 春荟新光电（上海）有限公司

Light

成品需设计师确认[ ● ]

设 计 要 求

Design Requirement

供应商
Supplier

Color endering Index 
and Level

Chun Hui new photovoltaic (Shanghai) Co., Ltd.
春荟新光电（上海）有限公司

应用部位
Application place

 production needdesigner's  confirmation[ ● ]

产品确认
confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points
Color

Temperature:

产地
Producing Area

参考价格
Reference Price

产 品 信 息

Information
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项目编号：SHA-669
Project No：SHA-669

成品艺术灯具
 Production Light

走道边柜
Corridor Cabinet

尺寸
Size

供货周期
Supplies Period

公司名称：
Company:
电 话：

Tel:
传 真：

Fax:
手 机：

Mobile Phone:
电子信箱：

E-mail:
主 页：

Web:
地 址：

Add:
灯具开孔尺寸： 灯座：

Open Hole Size: Block:

显色指数及等级： 色温：

特性及
主要技
术参数

Features
and
Main

technical
parameter

备注：

 Remark：

    Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China

021-61531007

13918584775（赵文涛）

春荟新光电（上海）有限公司

Chun Hui new photovoltaic (Shanghai) Co., Ltd.
春荟新光电（上海）有限公司

参考价格
Reference Price

意大利
Italy

 production needdesigner's  confirmation[ ● ]

tftftf@126.com

www.ledglass021.cn

No.198. Changhe Road. Putuo Industrial Park.

成品需设计师确认[ ● ]

设 计 要 求

Design Requirement

黑烤漆灯架，白色灯罩
Black paint lighthouse,white shade

灯具

应用部位
Application place

型号
Type

产品确认
confirmation

灯具光源要点
Light source 

Points

产地
Producing Area

Table Lamp

  项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

品牌
Brand

类别
Category

属性
Property

注释
Explanatory Note

Light

Color endering Index 
and Level

上海普陀工业园区常和路198号

 350*350*805(mm)

Color
Temperature:

供应商
Supplier

L-02

产 品 信 息

Information
名称

Name
台灯
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序号
No.

区域
Area

家具数量
Amount

单位
Piece

金额（元）
Price(RMB)

备注
Temp

1
餐厅大堂及公共区域

Entrance/Open Dining Area/Public 74 个 ￥207,600

2
VVIP 包房
VVIP Room

28 个 ￥117,600

3
38㎡标准中包房

38㎡ VIP
95 个 ￥255,000

4
25㎡标准小包房

25㎡ VIP
33 个 ￥118,800

230 个 ￥699,000

5
窗帘及灯具

Curtain&Light
￥351,000

￥1,050,000
    合   计  ：

 Total

单元造价：1500元/㎡ 面积约：700㎡
Unit Cost:1500元/㎡  Area:700㎡

  小   计  ：
Subtotal

家具及窗帘预算单（标准配置）
Furniture & Curtain Budget(Standard level)

项目编号：SHA-669       项目名称:希尔顿御玺系列中餐厅软装设计

              Project Name: YUXI – Hilton Turnkey Chinese Restaurant Concept for China                                     Project No：SHA-669

第 2 页，共 2 页
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金色餐桌转盘 

GLASS CHOPSTICKS琉璃筷子 

GOLDEN LINE PLATESTICKS金色线条餐盘 
DINING TURNTABLE

大堂用餐区及中小包房配件建议
中小包房以及大堂用餐区域餐具配置：
简洁白色餐盘，以金色线条勾勒雅致。
筷子琉璃头部制作，沿袭玉玺的概念主题

Accessories Proposal of Main Dining Room Area and VIP Room
The small and medium-size private rooms and main dining area tableware:

Simple, white round plate, with gold lines for an elegant touch.

Chopsticks with decorative ‘liuli’ glass, following the concept of Yuxi.
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金色方形底盘 

GOLDEN LINE PLATESTICKS

GOLDEN SQUARE PLATE

金色线条餐盘 

金色餐桌转盘 DINING TURNTABLE

大包房配件建议
大包房餐具配置：

简洁白色餐盘，以金色线条勾勒雅致。区别其他用餐区餐具的是金色底盘的增设。
带来独一无二的尊享感受。

筷子琉璃头部制作，沿袭玉玺的概念主题

Accessories Proposal of VVIP/Chairman’s PDR
The VVIP/Chairman’s private room tableware:

Simple, white round plate, with gold lines for an elegant touch. A difference with the 

table ware for the other dining areas is the addition of a gold square show plate. 

Brings a truly unique experience Chopsticks with decorative ‘liuli’ glass, following 

the concept of Yuxi.
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Uniform Proposal
Restaurant uniform design schematics

Hostess’s uniform schematic: Chinese red, black crochet create a simple and elegant. 

Frog buttons and tassels as details on the improved cheongsam in graceful embellishment, 

reflecting the elegant oriental notes.

Restaurant wait staff uniform design: the use of improved Chinese Qipao, superior materials, 

texture and elegant selection of silk jacquard, the use of color for close affinity with the 

elegant service.

服务提案
中餐厅制服设计

中餐厅领位小姐制服设计：运用中国红，黑色钩边营造简洁大方的优雅。在细节上盘扣与流苏在曼妙
的改良旗袍中点缀，体现优雅东方调。餐厅服务员的制服设计：运用改良中式旗袍，用料上选用质地

雅致的丝绸提花，在色彩运用上旨在表现优雅具有亲和力的贴心服务。
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    From (Rmb) To (Rmb) 

Total Build Cost (700m2 prototype)  3,459,188   5,398,646   

Total Build Cost (per m2)  4,942   8,306   

    

Build Cost Breakdown  Standard   High End   

Design, Joinery & Build  1,675,188   2,914,646   

Loose Furniture & Curtains  1,050,000   1,750,000   

Beggar’s Chicken Kitchen Pod  734,000   734,000   

    

Kitchen Equipment Cost for Pods  Cost   Cost / Sqm  

Beggar’s Chicken (recommended) 734,000   1,049   

Pottery Soup 512,000   731   

Dim Sum & Noodles 340,000   486   

Roast, Barbecue & Marinated 460,000   657   

Claypot     334,000   477   

Wine Display Subject to local specifications  

Tea Display   Subject to local specifications    

Note: 
   
•	 The estimated build cost is variable and dependent on local conditions of individual locations/markets.  

•	 Design, Joinery & Build includes floor, wall, ceiling finishes, built-in furniture and decorative lighting. Does not include 
back-of-house and kitchen areas. 

•	 The above estimate does not include:    
 Back-of-House support kitchen, service pantries, bathroom sanitary ware.   
 Operating Supplies & Equipment (chinaware, glassware, flatware, uniforms, etc.)   
 Marketing & Print Materials (menu, logo materials, graphic design, etc.)  

•	 Sourcing of local brand alternatives and high quality local materials and equipment is acceptable so long as it is done 
in accordance with the YUXI brand specifications and with the approval of the Regional F&B Operation office. 

•	 The prototype costing is based on the fit-out of a ‘ready for occupancy’ space  

•	 All costs are stated in Renminbi    
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主风管

侧出风

下出风

机电规划要求：
主管尽量沿着走道或者服务流线布置，让就餐区顶面尽可能保持
高度。
风口形式建议：
因靠窗或者玻璃幕墙的位置热损失最大，建议风口尽量布置在靠
近窗的位置，下出风，风口可结合天花造型。包房区除上述风口
布置建议外，因入口处为备餐、洗手间等功能，吊顶可适当比就
餐区底，因此还可以布置在入口处，侧出风。

MEP Proposal:
Try to set up main pipes or machinery of MEP on the top 

of corridor or service areas to keep the ceiling of dining 

areas as high as possible.

Suggestion for vents:

It is suggested to set up air vents in the ceiling areas close 

to the windows or glass walls which are subject to the most 

heat loss and the vents can be attractively incorporated 

into the ceiling design. Besides above solution of vents, 

the MEP machinery can be set up above the pantry or 

washroom areas as well.
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概念及视觉
贵气– 灵气– 人气
光，是自然界最强而有力的画笔，将五千年文化的中国之大好河山勾勒得淋漓尽致，时而堂皇而庄重，时而高雅与温馨。
照明是一位诉说者- 他将室内高贵的中式风格用视觉语言阐述了出来；
照明是一位引导者– 他运用各种灵动的表现手法对整个空间，布局和顾客关系产生环境指向和暗示作用；
照明同样是一位服务者– 他在替顾客准备了最为典雅温馨和舒适的就餐氛围的同时，也为餐厅工作人员提供了理想的工作
环境。
在这里，我们将运用非自然光－照明，结合中餐厅室内设计概念，通过缜密的设计以及专业的计算，演绎一幅完美的中式
餐厅画卷。为宾客在享用中式美食的同时，也享受视觉上我们所营造出来的就餐环境，并深刻领略到其中隐含的些许上下
五千年的文化底蕴

Concept & Vision
Elegant – Spirited – With a Human Touch

Light, as the most powerful tool from the nature, outlines the beautiful sceneries and moments with ease.

Lighting is a narrator - who is describing the extremely elegant Chinese interior design with visual language;

Lighting is a guider - who will use flexible tools to direct the relations between the spaces, layouts and guests;

Lighting is also a service provider – who is actually creating a comfortable atmosphere for guests and a good 

work environment for employees.

Here, we will use expertise in lighting and new technologies to create a perfectly refined Chinese restaurant 

according to the given interior concept. Guests will not only enjoy the taste of the food, but also enjoy what 

they can see, and feel - the environment created and the cultural depth of over 5000 years of Chinese history.
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入口区
Entrance 150-200 LUX

走道
Corridor 100-150 LUX

大堂用餐区
Open Dining Areas 300-500 LUX

VIP PDR 
贵宾包房区

300-500 LUX

照照度度分分析析
IlluminanceAnalysis



244

照明层次分析  Lighting Arrangement Analysis
环境照明
环境照明，撇除一般过于均匀的主照明手法，而采用加强视觉冲击和舒适度的垂直面亮化，增添了餐厅的
空间感柔和感。（泛光洗墙，灯带）

Ambient Lighting

Instead of the uniform horizontal lighting solutions, make the vertical surfaces lit up to offer a 

psychological visual aspect and build the sense of spatiality. (Wall wash, grove lighting)

重点照明
重点照面主要沿用在水平功能面上，使人们的注意力集中在餐桌上，可以与环境照明脱离开。同时也达到
了强调餐点的色、香、味的作用；使整个餐厅灯光角度和亮暗的不同搭配形成立体的视觉效果，气氛活
跃，不失稳重。（中窄光束射灯,餐桌上方吊灯）

Accent Lighting

It is very important to provide accent lighting for the table surfaces. This also helps the guests 

to enjoy more by visually ‘tasting’ the colors of the food, and the view of the whole ambience. 

(Medium- Narrow beam spot lights, pendant lighting)

演绎照明
演绎照明，提供各种主题，趣味和亮点。（发光墙体，发光地坪，剪影灯，投影照明）

Play of brilliants

Install the gobo lights or projectors to create a dramatic and and multimedia lighting show. 

Building of LED lighting structure such as luminous ceiling, wall or floor could be another option.
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第一层次是作为演绎照明的自发光印章装饰结构

1st lighting layout – Luminous partition structure as the 

play of brilliants

第二层次为小口径LED筒灯提供环境照明Accent Lighting

2nd lighting layout – Small dimension downlight as the 

ambient light

第三层次为光控照明器为背景墙饰物提供艺术光域

3rd lighting layout – Projection lighting for the focal glow 

or accent light

餐厅入口灯光建议

Entrance Lighting Proposal
当客人走到入口，会惊喜的发现章印隔断墙错落有致，红印面内透出光彩夺目图案，我们希望用这种玲珑剔透的中
国古典美学气质吸引他们。与此同时，入口进深处背景墙上被特别打亮的中国红以及中式印章图案更加增添了客人
去餐厅用餐的欲望。

Lighting always has the magical ability to make a space special and attractive. We want to draw the guests’ eyes 

immediately, even when they are still far away from the restaurant, with the distinguished entrance lighting. In a word, 

we want our designed lighting to entice them, get them to enter, and to dine in the restaurant.

设计重点：明与暗，光与影
Key words: Contrast and Illusion

照度要求： 150 – 200 LUX

色温要求： 2400 – 2700 K

显色性要求：80 – 100 RA

Illuminance: 150 - 200 LUX

Color temperature: 2400 – 2700 K

Color rendering: 80 – 100 RA
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Downlight Led 7W 24° 2700K Soft wall-wash Led strip 18.6w 12°x 
50° medium beam amber color

Spotlight 50W24°2700K 
Adjustable rectangular beams

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

柔化光晕
Light effect

灯具选型

Luminaire Recommendation
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Led strip 6w 120°2700k

配光数据
Light data 

照明元素

 Lighting Design Details
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餐桌重点照明–用暖色灯配和造型水晶片营造餐厅高档氛围

Accent lighting towards to the table surface - Warm 

color temperature halogen and crystal decorative 

luminaire to build a fancy atmosphere

壁龛展陈照明–用低于就餐区色温的LED打造壁龛环境
Niche display lighting – Colder color temperature LED 

to distinguish the area to the table and create the 

special feeling.

POD情景照明
Pod show lighting

设计重点：豪华，高档。

Key words: Luxury, Gorgeous.

桌面照度要求: 600 – 1000LUX

环境照度要求: 300 – 400 LUX

色温要求: 2400 – 2700 K

显色性要求: 80 – 100 RA

Illuminance of the table plane: 600 – 1000 LUX

Illuminance of surrounding : 300 – 400 LUX

Color temperature : 2400 – 2700 K

Color rendering: 80 – 100 RA

大堂用餐区灯光建议

Open Dinning Areas Lighting Proposal
开放式区域光线拟集中于桌面，强调正餐的色、香、味。
为此桌面照度需达到800lux-1000lux，选用显色性大于90，色温为2700K（暖色）的光源。

The vision of the light will be planned to focus on the table surface only, which will dramatically emphasize the colour, smell 

and taste of the food.

The illuminance should be between 600 – 1000lux approximately; CRI of lighting source must exceed 90; Warm white colour 

temperature 2700K.
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对于瓦罐类装饰品，除了要满足展陈照明要求安装来自顶部的下配光重
点照明之外，还要追加埋地灯对展品下半部进行补光，彰显全方位细节.

Ornamental soup urn – The accent light as the display lighting 

from the top is necessary, utilized the inground luminares to light-

wash the bottom half, in order to show all details of soup urn.

演绎厨房，要配备有保障正常膳食操作的工作照明，同时要掺加一些类
似舞台灯光的明暗对比度元素，强调出中华美食料理场景.

Show kitchen – Besides the task lighting for the culinary operation, 

make contrasts like dramatic lighting to emphasize the Chinese 

cooking impressions, provide guests with the scene lighting.

酒窖中应当安装一些不影响酒水品质的冷光 照明器。除了满足视觉功效
外，要通过一些 配光精确的射灯来强调贮藏空间的明暗层次.

Wine cellar – lighting fittings which release cold light are 

indispensable. Besides the functionality, the precise light 

distribution will note the spatial acuity.

冷光照明器
Cold light (Led)

POD展示区灯光建议

 POD Areas Lighting Proposal
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Downlight 90W 34° 
2700K

Adjustable downlight 
50W 37° 2700K

Downlight 50W 36° 
2700K

Adjustable downlight 
50W 24° 2700K

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

灯具选型

 Luminaire Recommendation
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Downlight Led 3W 38° 3000K Downlight 20W 40° 2700K

OPTION-1 WALL

OPTION-2 WINDOW

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

照明元素

Lighting Design Details
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定制玫瑰金不锈钢灯具,内藏Gobo投影灯于门口 形成字形光斑 。

Rose gold painted stainless steel customized luminaire, 

with the gobo projector inside

间接照明的回光带,提供走道所需的照度。

Extremely comfortable lighting atmosphere without any 

‘Glare’, is always an aim of exclusive commercial spaces, 

but not always proceeded perfectly.

设计重点：特殊照明方式

Key Words: New Lighting technology

照度要求： 100 – 150 LUX

色温要求： 2400 – 2700 K

显色性要求：80 – 100 RA

Illuminance: 100 – 150LUX

Color temperature – 2400 – 2700 K

Color rendering – 80 – 100 RA

走道灯光建议

Corridor Lighting Proposal
走道虽为宾客来往之处，我们却希望在细节上更加强调该中餐厅在灯光上的别有用心。因此，我们除了用舒适无眩光的回光灯带保证照度的同时，
也加入了新颖的灯光设计。

We would like to emphasize the details of the corridor which plays a transition role in the space with the light.

Besides the glareless within indirect cove lighting, we can add more dramatic lighting components in it.
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配光效果图
3D Rendering

灰阶图
Greyscale

伪色图(照度)
False Colour Rending 

(Illuminance)

照度分布图

Illuminance Distribution
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Downlight 50W 36° 
2700K

LED strip 14W/m 120° 
Ra>80 2400Kt

Gobo lighting 50W 
Narrow Focus 2700K

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

灯具选型

Luminaire Recommendation
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非对称配光洗墙– 创建柔和有效的环境照明
Asymmetrical wallwasher – Creating a gentleness 

but effective ambient light

装饰性吊装灯– 经典中式吊灯对空间起到画龙点睛作用
Decorative suspension luminaire – Classic Chinese 

suspension lamp as ornament in the room

餐桌重点照明–用暖色射灯，缔造餐厅高档明暗氛围
Accent lighting towards to the table surface - Warm 

color temperature halogen spot light to provide the 

contrast for the gorgeous atmosphere.

25平米小包间

25 m2 VIP PDR Lighting Proposal
氛围：小家碧玉，传统与现代的结合，浪漫情调，小资，私密。
照明特点：柔和体现个性化。
通过调光开关：实现日间与晚间的照度调节和客户不同照度需要。

Atmosphere: Delicate, romantic, trendy, private;

Character: Individuation, cozy;

Lighting control: Dimmable illuminance level as per guest preference.

设计重点：时尚，浪漫
Key words: Trendy and Romantic

桌面照度要求; 600 – 1000LUX

环境照度要求: 200 – 300 LUX

色温要求: 2400 – 2700 K

显色性要求: 80 – 100 RA

Illuminance of the table plane:600 – 1000LUX

Illuminance of surrounding : 200 – 300LUX

Color temperature : 2400 – 2700 K

Color rendering: 80 – 100 RA
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灰阶图
Greyscale

配光效果图
3D Rendering

灰阶图
Greyscale

伪色图(照度)
False Colour Rending (Illuminance)

照度分布图

Illuminance Distribution
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配光数据
Light data 

Adjustable downlight 
50W 24° 2700K

Downlight 50W 36° 
2700K

LED strip 14W/m 120° 
Ra>80 2400K

LED strip 14W/m 120° 
Ra>80 2400K

额定功率:500W-1000W 
Power consumption:500-1000W

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

灯具选型

Luminaire Recommendation
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回路调光建议 Circuit  suggestion 

回路 Lighting Circuits 调光 Dimmable 

重点照明 Accent lighting DIM 01,03 必选 Required 

环境照明 Ambient lighting DIM 02 必选 Required 

装饰照明 Decoration lighting SW 01,02    / 

照明调光回路

Lighting Dimming Circuits
按照包房内照明功能（重点，环境，装饰），将灯具划分至三条回路，并能够通过调光开关，实现各
回路日间与晚间的
照度调节和各种不同场景调节(情侣约会好友聚会生日派对),满足客户对不同照度的需要。

According to the functionalities of the lighting, all the luminaires will be divided into three 

groups of the circuits. All the accent lightings are dimmable for different scenarios and 

illuminance requirements of day and night respectively, and the diming of the ambient 

lighting is optional.

◊照明控制调节开关
◊lighting dimmable switch
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非对称配光可调角度灯具– 创建柔和有效的环境照明

Asymmetrical adjustable luminaire – Creating a 

gentleness but effective ambient light

装饰性吊装灯– 经典中式吊灯对空间起到画龙点睛作用
Decorative suspension luminaire – Classic Chinese 

suspension lamp to ornament the room

餐桌重点照明–用暖色射灯，缔造餐厅高档明暗氛围
Accent lighting towards to the table surface - Warm 

color temperature halogen spot light to provide 

the contrast for the gorgeous atmosphere.

设计重点：华丽，高雅
Key words: Stylish and Elegant

桌面照度要求; 800 – 1000LUX

环境照度要求: 200 – 300 LUX

色温要求: 2400 – 2700 K

显色性要求: 80 – 100 RA

Illuminance of the table plane:800 – 1000LUX

Illuminance of surrounding : 200 – 300LUX

Color temperature : 2400 – 2700 K

Color rendering: 80 – 100 RA

38平米中包间

38 m2 VIP PDR Lighting Proposal
氛围：大家闺秀，华丽，舒适，高雅
照明特点：均匀
通过调光开关：实现日间与晚间的照度调节和客户不同照度需要。

Atmosphere: Decent, generous, gorgeous;

Character: Uniform

Lighting control: Dimmable illuminance level as per guest preference.
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灰阶图
Greyscale

配光效果图
3D Rendering

灰阶图
Greyscale

伪色图(照度)
False Colour Rending (Illuminance)

照度分布图

Illuminance Distribution
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配光数据
Light data 

Adjustable downlight 
50W 24° 2700K

LED strip 14W/m 120° 
Ra>80 2400K

Adjustable downlight 
50W 36° 2700K

Adjustable downlight 
50W 37° 2700K

额定功率:1000W-1500W
Power consumption:1000-1500W

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

灯具选型

Luminaire Recommendation
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照明调光回路

Lighting Dimming Circuits
按照包房内照明功能（重点，环境，装饰），将灯具划分至三条回路，并能够通过调光开关，实现各
回路日间与晚间的照度调节和各种不同场景调节(情侣约会好友聚会生日派对),满足客户对不同照度的
需要。

According to the functionalities of the lighting, all the luminaires will be divided into three 

groups of the circuits. All the accent lightings are dimmable for different scenarios and 

illuminance requirements of day and night respectively, and the diming of the

ambient lighting is optional.

回路调光建议 Circuit  suggestion 

回路 Lighting Circuits 调光 Dimmable 

重点照明 Accent lightingD IM 01,03 必选 Required 

环境照明 Ambient lighting 必选 Required 

装饰照明 Decoration lighting

DIM 02

SW 01,02 / 

◊照明控制调节开关
◊lighting dimmable switch
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装饰大吊灯–营造餐厅高档氛围
Giant decorative luminaire - to build a fancy 

atmosphere

自发光背景墙结构– 建立一个华丽和立体的光环境
Luminous pattern wall – Build a elegant and 

multi-dimensional lighting environment.

场景智能控制–针对宴席桌，用智能照明控制灯光亮
暗不同搭配，产生立体的灯光视觉效果
For the dinner table, to create the multi-dimensional 

lighting vision effects by the lighting control 

system dimming the brightness.

设计重点：奢华，皇室
Key words: Luxury and Royal

桌面照度要求; 800 – 1000LUX

环境照度要求: 300 – 400 LUX

色温要求: 2400 – 2700 K

显色性要求: 80 – 100 RA

Illuminance of the table plane:800 – 1000LUX

Illuminance of surrounding : 300 – 400LUX

Color temperature : 2400 – 2700 K

Color rendering: 80 – 100 RA

60平米豪华包间

60 m2 VIP PDR Lighting Proposal

氛围：奢华，皇室元素。
照明方式：多元化， 绚烂，场景控制。

Atmosphere: Royal, deluxe, magnificent;

Character: Dazzling, changeable modes

Lighting control: Varied lighting scenes within pre-programmed control system.
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配光效果图
3D Rendering

灰阶图
Greyscale

伪色图(照度)
False Colour Rending (Illuminance)

照度分布图

Illuminance Distribution
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配光数据
Light data 

Adjustable downlight 
50W 24°2700K

LED strip 14W/m 120° 
Ra>802400K

Downlight 75W 34° 
2700K

Adjustable downlight 
50W 37° 2700K

额定功率:1500W-2000W
Power consumption:1500-2000W

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

配光数据
Light data 

灯具选型

Luminaire Recommendation
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休闲模式
Leisure Mode

迎宾模式
Welcome Mode

宴会模式
Party Mode

服务模式
Service Mode
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回路 Lighting Circuits 调光 Dimmable 

重点照明 Accent lightingD IM 1A,7A 必选 Required 

环境照明 Ambient lightingD IM 2A,4A,5A,6A 必选 Required 

装饰照明 Decoration lightingD IM 3A ,8A 可选 Optional 

回路调光建议 Circuit  suggestion 

照明控制系统

Lighting Control System
智能控制面板上的单键场景开关可实现最为便捷和人性化的
照明模式切换.

Every mode can be programmed into each key on the control panel for convenient and 

user-friendly scene switching.

◊ 智能照明控制系统
◊Intelligent lighting control system

智能照明场景控制面板
intelligent lighting 

modes control panel
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照明设备

Lighting Equipment
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The back of house is an indication of different facilities required in order to 
provide adequate operational support to the restaurant. This space is largely 
dependant on size of restaurant, other back of house kitchen facilities in prox-
imity such as stores, commissary, bakery & pastry, room service etc. 
 
后厨是为了满足酒店餐饮需求的置放不同设备的区域，这块空间很大程度上取

决于酒店的大小，其他毗邻的酒店后厨加工间还有储藏室，粗加工，面包房，

糕点房和客房服务等等。 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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BEGGAR CHICHEN SOUP DIMSUM & NOODLE 

BBQ CLAYPOT 

PODS OPTION 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to 
local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole 
specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. There-
fore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an inde-
pendent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all 
overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些

国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之规

格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨

房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 

BEGGAR CHICHEN 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to 
local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole 
specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. There-
fore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an inde-
pendent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all 
overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些

国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之规

格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨

房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 

               SOUP 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to 
local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole 
specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. There-
fore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an inde-
pendent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all 
overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些

国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之规

格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨

房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 

DIMDUM & NOODLE 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to 
local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole 
specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. There-
fore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an inde-
pendent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all 
overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些

国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之规

格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨

房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 

                    BBQ 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to 
local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole 
specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. There-
fore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an inde-
pendent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all 
overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些

国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之规

格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨

房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 

              CLAYPOT 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. Therefore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an independent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之

规格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 

 
 

               BBQ PREP 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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         DIMDUM PREP 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 

IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. Therefore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an independent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之

规格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 
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COLD KITCHEN&POT WASH 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 

IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. Therefore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an independent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之

规格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 
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MAIN KITCHEN&SERVICE 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 

IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. Therefore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an independent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之

规格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 
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MAIN KITCHEN&SERVICE 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 
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      FISH PREP & PANTRY 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 

IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to local codes and have all necessary government / state approvals required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole specification. It is clear that equipment make and model selected may not be available in certain countries due to 
non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. Therefore, alternatives may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. 
Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will have to be vetted by an independent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all overall quality has been maintained and fit for commercial operations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之

规格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨房/餐饮顾问进行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 
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ICE&BEVERAGE&DISHWASH 

YUXI – Hilton Turnkey Chinese  
   Restaurant Concept for China 

IMPORTANT NOTES: 
* Kitchen Consultant / Contractor engaged for the project is to ensure that all equipment selected should conform to local codes and have all necessary government / state approvals 
required for operational usage. 
 
** Buyout equipment make and model selected are merely to indicate level of specifications and in no means a sole specification. It is clear that equipment make and model selected 
may not be available in certain countries due to non-certification, non conformity to local codes / regulations or non compatible with local energy source type. Therefore, alternatives 
may be provided if the level of specifications are the same or superior that what has been listed. Equipment sizing will also depend on different levels of operation sizes. All this will 
have to be vetted by an independent kitchen / foodservice consultant. Final selection will have to be approved by Hilton Worldwide Inc. 
 
*** All custom made equipment must be vetted by an independent kitchen / foodservice Consultant to ensure that all overall quality has been maintained and fit for commercial op-
erations. 
 
For key equipment highlighted, please refer to specification sheets for details. 
 
重要提示: 

*本项目之厨房顾问/承包商应保证所有选用的设备符合政府审核及当地法规之要求。 

 

**所选的外购设备之品牌及型号仅指其规格等级，并不代表唯一的规格选择。而且显然，所选设备之品牌型号在某些国家由于未得到认证，不符合当地法规或与当地能源设施不一致，

在当地可能无法购买及使用。所以若替代品牌之规格等级符合或者高于所列之标准，则可选用。设备选型也取决于运行运营规模。所有以上所述之事宜皆应由独立的厨房/餐饮顾问进

行审核。 最终设备选择将由希尔顿进行审核。 

 

***所有厂制品必须由独立的厨房/餐饮顾问进行审核，以保证整理质量符合商业运营的要求。 

 

关于所示重要设备的详细规格，请参阅规格尺寸说明。 
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SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/1 

 

ADD-BEG-003: BEGGAR’S CHICKEN OVEN 

- Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer:  
 
Beech Ovens 

Model no:  
CU14214-1000 
 

Product Description: 
Custom Rectangula (2450mmX1100mm 
Ext) with Glass Sliding Door & SS 
Chicken Rack 
 
Origin: 
Brisbane, Australia. 
 

SPECIFICATIONS 

Function  Gas-fired stone hearth oven to bake chicken and other dishes 

Form  

External oven size up to steel frames is 2300mm X 950mm 
External oven size inclusive of 50mm insulation and 25mm air gap is 
2450mm X 1100mm 
Internal chamber  size is 2100mm X 750mm 
Mouth size is 2100mm Width x 425mm Height 
Height from floor to mouth is 1100mm 
Height from floor to top of oven is 1945mm 
Oven is supplied in 3 major sections ( upper section, base section and legs) 
Gas fuelled, Full Gas Display Burner system 
Supplied with wide glass sliding door 
 

Construction  

High-grade castable ceramic material enclosed completely in a 5mm thick 
mild steel housing with 1200deg lining 
Internal chamber floor is stone hearth 
50mm insulation and 25mm air gap insulation between oven steel body 
and ID façade cladding 
2 X display burners 
Exhaust under Canopy (By others) 
 

Engineering/ /MEP  
MEP ratings 

Gas consumption for each Display Burner is 70Mj 
Gas pipe connection is 19mm dia. 
Electrical Requirement: 50Hz, 240V, 2.5kW for gas control box 
Exhaust if via hood/Canopy (by others) 

Sanitation  Complies to USD “ANSI/NSF standard 4” 

Accessories  
 

Pizza peel, Spigot Brush, Bubble Hook, Floor Brush, S/S Rake and S/S  
Shovel 

SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/2 

 

 
 

Safety  
 

 
Ovens and associated systems are CE, UL compliant 
UL tested to Subject 2162 (Wood/Gas fired) 
Exterior temperatures below 50 deg. C 
Compliant gas systems with auto control and flame failure device 
 

Special Requirement 

 
Fire resistant enclosure, including floor area 
Façade cladding is specified by Interior Designer Consultant and installed 
by interior designer contractor 
Louvered Access Door to be provided at the underside for access and 
ventilation by the interior designer  
To coordinated with the interior designer Contractor with regards to 
surface levels, control panel cladding 
To sufficiently seal the area between the exhaust spigot and the façade 
with a  metal infill to ensure high temperatures and flame do not enter the 
façade cavity.  
Refe r to enclosed shop drawings and elevation drawings for full details 
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NOTES:
CONNECTION TO APPROVED FLUE/DUCTING REQUIRED
(CHECK LOCAL CODES AND REGULATIONS).

SERVICES REQUIRED - SEE BLUE TEXT.

THE OVEN IS DELIVERED IN THREE (3) SECTIONS:
UPPER SECTION - Approx 1050kg
BASE SECTION - Approx 495kg
LEGS - Approx 10kg EACH.
- TOTAL OVEN WEIGHT = Approx 1650KG.

FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS SEE INSTALLATION 
    AND OPERATION MANUAL

ACCESS AND VENTILATION REQUIRED
ABOVE AND BELOW OVEN. VENTILATION
SHOULD BE IN SAME WALL AS OVEN
DOOR OPENING. MIN 600mm X 600mm.
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SH - (BEGGARS CHICKEN OVEN)

CU14214-1000 - DETAILS
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BEECH OVENS
Australia

(617) 3397 0277©Copyright 2006 Beech Ovens Pty Ltd. All rights reserved.

Beech Ovens Pty Ltd CONFIDENTIAL PROPRIETARY
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SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/3 

 

ADD-SOP-004: TALL GLASS FRIDGE 

-   Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer:  
 
Williams China 

Model no:  
 Custom 
 
Product Description: 
 
Tall Refrigerator with Glass drawers 
 
Origin: 
 
China 

SPECIFICATIONS 

Function  Chiller: +4/+10°C 

Form  External Dimension: 2000 (W) X 1500 (H) X 500mm (D) 

Construction  

 
Interior 0.7 mm 304 BA mirrored S/S 
Louver 1.2mm 304 S/S 
35mm Ozone Depletion Potential Zero Polyurethane  
Designed for operating temp + 10-15Deg C. 
Internal LED light with on/off switch  
Remote condensing unit  
Waste heat recovery vaporizer 
With 3 pcs stainless steel basket per section 
Double glazed sliding glass door 
With 48 nos mini stainless steel drawers with glass front for ingredients 
display 
 

Engineering/ /MEP  
MEP ratings 

 
Power Supply: 220V/240V/50HZ/1PH 
13A Plug 
Compressor: 1/4 HP 
Heat Rejection 287 watts 
No drainage required as equipped with waste heat recovery vaporizer 

Sanitation  HACCP Compliant 

Accessories  
 4 numbers extra drawers with glass facade 

Safety  
  

Special Requirement Adequate ventilation required. KEC to provide square tubes 25 X 25mm for 
support of refrigerator from above as shown on elevation 
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2). Operating Temp.: +10°C ~+15°C, (温控范围）

4). Refrigeration system operate on CFC free refrigerant(R134a)

3). Remote Condensing unit(分体压缩机规格) :1/2 HP

8). Glass door:Double layer toughened glass.(双层钢化玻璃)

6). Internal LED light : 2700K with on/off switch

7). Voltage Supply : 220V/50HZ/1PHASE

1). Exterior: 304S/S mirror finishing,(304外镜钢)
Interior: 304S/S mirror finishing,(304内镜钢)

5). Thermostat Model :Digital controller and display
(无氟制冷剂)

(数位控制器和显示器)
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40

360

50
0

A-A SECTION

A A

25
15

0
25

LED light
LED灯

LED light
LED灯

LED light
LED灯

Air duct
导风板

Size: 485*350*300Hmm. Without housing

托角
Slide

不锈钢方管
SS square tube

小抽

Condensing Unit With Housing

小抽

Ø20

玻璃面板

镜面不锈钢

d z x 30/6/2011 蒸发器底部改为顶部

40

40

2000 500 500
35

0
11

50
55

40

Electricity vaporizer tray

Refrigerant pipe(冷媒管)

50
第三方装修提供

By I.D

d z x 30/6/2011 底部排水改为电化水，增加装饰面

第三方装修提供

By I.D
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SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/4 

 

 
ADD-SOP-010 – SOUP BOILERS (COPPER FINISH)

 
-  Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer 
Pro-Fit Industrial Co., Ltd. 

Model No. 
SWP-1-G-COPPER-(HCP) 

Product Description 
Soup Warmer in copper finish  

Origin  
Hong Kong  
 

SPECIFICATION 

Function  For potted soup warming . 

Form Ø1000 (max.) x 1200 mm(H) in COPPER finish 

Construction 

The exterior body and the lid are constructed of copper with urn shape 
molded 

– A layer of stainless steel mesh with insulation is fixed inside the urn 
– 1 no. of stainless steel rack with 4 tiers and s/s perforated boards to hold the 

soup pots 
– Each tier is 180 mm height 

 
1 pc of 8” dia. TH burner with on/off valve (controls pilot light, safety valve 
and main gas in) with 1 piece of round s/s heat radiant panel to enable even 
heat distribution inside 

Engineering /  
MEP Ratings 

Heat Rate :  
Town gas    : 13 kW (44 369 BTU/hr)  
L.P. Gas     : 11.5 kW (39 246 BTU/hr ) 
Natural Gas  : 13.5 kW (46 075 BTU/hr ) 
 

Sanitation  Complies to USA “ANSI-NSF standard 4” 

Accessories 1 piece of removable stainless steel heat radiant panel 

Safety With CE approved safety valve (flame failure device) 

Special Requirement   
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SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/5 

 

 
ADD-DIM-012 – NOODLE/DIM SUM RANGE 
 

 
 

- Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer: 
 
Pro-Fit Industrial Co., Ltd. 

Model No 
NSS-4-E (HCP): 
 
 
Product Description: 
 
Noodle cooker/ Dim Sum Range 
 
 
Origin: 
 
Hong Kong  
 

SPECIFICATIONS 

 
Function 

–  
– For steaming of dim sum and rice etc & assorted noodle boiling 

Form – 1700 mm x 1700 mm x 900 mmH 
– Come in one stainless steel body 

Construction – Composed of one steamer, one Dao Xiao noodle boiler, one stock 
boiler and one noodle boiler where Dao Xiao noodle boiler and 
steamer are interchangeable 

– Stainless steel interior and exterior for smart looking design and 
extra durability 

– The exterior body is would with shiny golden color stainless steel so 
show its splendid elegant feature 

– Heating elements under each unit come with electronic thermostat 
providing reliable and accurate temperature control to prevent from 
overheating 

– Individual control panel for each unit 
– 2 nos. of tower type swivel faucets 
– With stainless steel kick plates at 4 sides 

Engineering / MEP ratings – Electrical requirement – (220Volt/1ph/50-60 Hz):  
– Steamer – 3 x 3 kW 
– Soup boiler – 3 x 3 kW 
– Noodle boiler – 3 x 3 kW 
– Dao Xiao noodle boiler – 3 x 3 kW 

Sanitation – Stainless steel for easy cleaning. 

Accessories 
 
 

– Standard: One set of each steam container supporter, steam container 
cover and 7 hole plate, 4 steam containers  

– 6 noodle baskets 
–  - Optional : Single compartment removable rice roll tray and rice 

pan  
Safety 
 
 

– Thermostat control and overheat reset device 

Special Requirement – Should be installed under an exhaust extraction canopy 



372

SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/6 

 

ADD-BBQ-012  - DUCK ROASTER (COPPER FINISH) 

  
- Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer 
 
Pro-Fit Industrial Co., Ltd. 

Model no.  
 
DRO-1AD-GHR-COPPER-(HCP)  
 
Product Description  
 
Duck Roaster with Copper shell 
(custom) 
 
Origin 
 
Hong Kong 
  
 

SPECIFICATIONS 

Function – For roasting duck, chicken, goose, BBQ port & pork belly, etc. 

Form – 865 mm dia. x 1500 mmH 

Construction 

– The whole exterior body is constructed of red copper  
– The middle body is double layer of 25mm thick with stainless steel type 304 

no. 4 finish interior and with glass fibre insulation in between 
– The upper and lower bodies are single layer red copper finish only 
– 1 piece of 200 mm dia. TH burner with pilot valve, safety valve and main gas 

cock 
– 1 piece of removable stainless steel heat radiant panel 
– With 3 heavy-duty copper bar feet & 1 drain hole on bottom 

Engineering / MEP  
Ratings 

– Heat Rate :  
Town gas    : 13 kW (44 369 BTU/hr)  
L.P. Gas     : 11.5 kW (39 246 BTU/hr ) 
Natural Gas  : 13.5 kW (46 075 BTU/hr ) 
 

Sanitation – - Red copper exterior body for easy cleaning 

Accessories 
– 1 piece of removable stainless steel heat radiant panel & one detachable 

perforated rock holder 
– 1 piece of pilot lighter with rubber hose 

Safety – With CE approved safety valve (flame failure device) 

Special Requirement  – -  Larva rock must be put on the detachable rock holder for heat retaining, NOT 
on the top of heat radiant panel during operation 

ckp/rev/june09/pk 
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SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/7 

 

ADD-BBQ-016   - FEATURE SKEWER GRILL 

 

 
 

- Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer 
 
Pro-Fit Industrial Co., Ltd. 

Model no.  
 
SKG-2-G-(HCP) 
 
Product Description  
 
Feature Skewer Grill 
 
Origin 
 
 
 Hong Kong 
 

SPECIFICATIONS 

Function – For grilling of skewered food. 

Form – 1200 mm x 350 mm x 900 mmH 

Construction 

– Stainless steel exterior body with heat insulation and with grill on 
the top 

– Grill surface is constructed with close slatted stainless steel rods 
– 2 nos. of bar burners with pilot valve, safety valve and main gas 

cock 
– With flame inspection hole and stainless steel cabinet base for easy 

inspection 
With stainless steel kick plates at 4 sides 
 

Engineering / MEP  
Ratings 

– Heat Rate :  
Town gas    : 11 kW (37 544 BTU/hr )  
L.P. Gas     : 11 kW (37 544 BTU/hr ) 
Natural Gas  : 11 kW (37 544 BTU/hr ). 
 

Sanitation – Stainless steel exterior for easy cleaning. 
Accessories – Standard with 1 drip tray 

Safety – With CE approved safety valve (flame failure device) 

ckp/rev/june09/pk 
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SPECIFICATIONS (by alphabetical order of manufacturer) 

 
Buyout Equipment Specifications ES/8 

 

ADD-POT-004   - FEATURE 2 TIER CLAYPOT BURNER 

 
- Please refer to Shop Drawings   - 

Manufacturer 
 
Pro-Fit Industrial Co., Ltd. 

Model no.  
 
BTO-14-G150-(HCP) 
 
Product Description  
 
14 Head Claypot Burner 
 
Origin 
 
Hong Kong 
  
 

SPECIFICATIONS 

Function For cooking claypot ( Chinese style) 

Form 2450 mm x 810 mm x (810 + 350) mmH 

Construction 

 
– 14 pieces of Ø150 mm Mandarin burners with on/off   valves (controls pilot 

light, safety valves and main gas in) 
– The exterior body is constructed with stainless steel 
– Individual operating switch and button for each   burner 
– Swing doors and cabinet base for easy inspection 
– With 2 nos. of stainless steel drip trays   
– 6 pieces of adjustable range feet fully welded to the range top to support the 

weight of the wok range 
With stainless steel kick plates at 4 sides  

 

Engineering / MEP  
Ratings 

 
Heat Rate – 
Town gas    : 70 kW (238 910 BTU/hr)  
L.P. Gas     : 63 kW (215 019 BTU/hr ) 
Natural Gas  : 77 kW (262 801 BTU/hr ) 
 

Accessories 

 
Standard with on / off valves  (controls pilot light, safety valve and main gas 
in) and 2 drip trays 
 

Sanitation 
 
- Stainless steel exterior body for easy cleaning. 
 

Safety With CE approved safety valve (flame failure device) 
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本文件所包含信息应仅用于设计目的，而不得用于建设施工之目的。各方理解，在特定地点或场所使用或应用设计内容的，使用者或其建设者有责任确保该等使用或应用符合当地规章、法律和法规。Hilton 
Worldwide, Inc.并不因提供该等材料而从事于提供法律或其他专业咨询或服务，且不就该等材料对特定目的的适用性做出任何陈述或保证。该等材料由我们为希尔顿所拥有或管理的酒店的工作人员准备，仅作
为向被特许人提供的一种便利。被特许人对于其所选择的在其酒店执行的与该等材料中所提及事项和问题有关的政策和程序保留最终控制权。希尔顿并无意图通过提供该等材料而对这些政策和程序实施任何指
导、监督或控制。基于上述原因，被特许人应就是否符合法律要求咨询其律师或其他合适的专业人士的意见。本文件包含为特定目的所提供的保密且享有法律特权的信息，并且受法律保护。严格禁止对该等文件
的任何未经授权的披露、复制或散播。

The information contained herein is for design intention purposes only and is not intended for construction. It is understood that the application or adaptation of the design content to a 

particular location or site is the responsibility of the user and its architect to assure conformance with local codes, laws and regulations. Hilton Worldwide, Inc. is, by the provision of these 

materials, not engaged in the rendering of legal or other professional advice or service, and makes no representation or warranty as to the fitness for a particular purpose. These materials 

were prepared by us for personnel of Hilton’s owned and managed hotels. They are made available to franchisees as an accommodation only. Franchisees retain ultimate control over 

policies and procedures they choose to implement at their hotels regarding the subjects and issues addressed in these materials. By providing these materials, Hilton does not intend 

to exercise any direction, oversight or control over those policies and procedures. For all of the above reasons, Franchisees should consult their own attorneys or other appropriate 

professionals for advice concerning compliance with any legal requirement. This document contains confidential and legally privileged information intended for a specific purpose and is 

protected by law. Any unauthorized disclosure, copying or distribution of this material is strictly prohibited.

手册的第一版在2011年开发和编译。后续版本和更新必须相应日期
First edition of the Yuxi manual developed and compiled in 2011. Subsequent editions and updates should be dated accordingly.


